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3-drogowy zawór strefowy
AZV 844, DN25, G5/4", Kvs 13
m3/h AFRISO

Cena brutto 594,04 zł

Cena netto 482,96 zł

Numer katalogowy 315853946

Kod producenta 1684410

Kod EAN 5902510011833

Nr katalogowy 315853946

EAN 5902510011833

Kod producenta 1684410

Producent AFRISO

DN 25

Kvs 13 m3/h

Przyłącze G5/4"

Średnica nominalna DN25

Opis produktu
Opis produktu

3-drogowy zawór strefowy AZV 844, DN25, G5/4", Kvs 13 m3/h to produkt AFRISO przeznaczony do pracy w instalacjach
technicznych zgodnie z parametrami modelu. Zawór z siłownikiem stosuje się do automatycznego zamykania, otwierania lub
przełączania przepływu w instalacjach wodnych, grzewczych i chłodzących. Dobór zależy od średnicy, Kvs, napięcia zasilania
oraz wersji normalnie otwartej albo zamkniętej.

Najważniejsze cechy

Sterowanie przepływem w instalacjach grzewczych i chłodzących
Automatyczne odcinanie stref lub obiegów
Współpraca z automatyką budynkową i regulatorami
Dobór według średnicy, przyłącza i wartości przepływu Kvs
Produkt przeznaczony do profesjonalnego montażu w instalacjach

Parametry techniczne

Producent: AFRISO
Kod producenta: 1684410
EAN: 5902510011833
Nr katalogowy: 315853946
Średnica nominalna: DN25
Przyłącze: G5/4"
Kvs: 13 m3/h
DN: 25
Kvs: 11 m3/h
Przyłącza: G1¼"
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Sygnał sterujący: 2-punktowy
Napięcie zasilania: 230 V AC
Czas przełączenia: 15 s
Przewód elektryczny: 1 m
Ciśnienie medium: max 10 bar
Temperatura medium: max 90°C

Zastosowanie

sterowanie przepływem w instalacjach grzewczych i chłodzących
automatyczne odcinanie stref lub obiegów
współpraca z automatyką budynkową i regulatorami
układy wymagające określonego Kvs i napięcia siłownika

Kompatybilność

instalacje i urządzenia zgodne z przyłączem oraz parametrami technicznymi produktu
elementy AFRISO lub armatura instalacyjna wskazana w dokumentacji
medium i ciśnienie pracy zgodne z przeznaczeniem modelu

Informacje dla instalatora

Przed montażem trzeba sprawdzić kierunek przepływu, średnicę przyłączy oraz parametry pracy instalacji. Nie należy dobierać
produktu wyłącznie po wyglądzie korpusu, bo modele o podobnej konstrukcji mogą mieć inną nastawę, Kvs lub typ
sterowania.

Najczęstsze błędy przy doborze

pomylenie wersji normalnie otwartej z normalnie zamkniętą
dobór niewłaściwego napięcia zasilania
pominięcie wartości Kvs przy doborze do przepływu

Dlaczego warto wybrać ten model?

parametry produktu są jasno określone w nazwie i danych technicznych
model można dobrać do konkretnej średnicy, przyłącza i zastosowania
rozwiązanie jest przeznaczone do profesjonalnych instalacji technicznych

Zastosowanie
Zawór z siłownikiem stosuje się do automatycznego zamykania, otwierania lub przełączania przepływu w instalacjach
wodnych, grzewczych i chłodzących. Dobór zależy od średnicy, Kvs, napięcia zasilania oraz wersji normalnie otwartej albo
zamkniętej.

sterowanie przepływem w instalacjach grzewczych i chłodzących
automatyczne odcinanie stref lub obiegów
współpraca z automatyką budynkową i regulatorami
układy wymagające określonego Kvs i napięcia siłownika

Dane techniczne
Producent: AFRISO
Kod producenta: 1684410
EAN: 5902510011833
Nr katalogowy: 315853946
Średnica nominalna: DN25
Przyłącze: G5/4"
Kvs: 13 m3/h
DN: 25
Kvs: 11 m3/h
Przyłącza: G1¼"
Sygnał sterujący: 2-punktowy
Napięcie zasilania: 230 V AC
Czas przełączenia: 15 s
Przewód elektryczny: 1 m
Ciśnienie medium: max 10 bar
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Temperatura medium: max 90°C
Medium: woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%
Model: AZV 844
Przyłącze: G5

Montaż
Przed montażem trzeba sprawdzić kierunek przepływu, średnicę przyłączy oraz parametry pracy instalacji. Nie należy dobierać
produktu wyłącznie po wyglądzie korpusu, bo modele o podobnej konstrukcji mogą mieć inną nastawę, Kvs lub typ
sterowania.

Pytania i odpowiedzi
Czy 3-drogowy zawór strefowy AZV 844, DN25, G5/4", Kvs 13 m3/h pasuje do każdej instalacji?

Nie. Przed zakupem trzeba sprawdzić przyłącza, zakres pracy i przeznaczenie modelu względem konkretnej instalacji.

Które parametry są najważniejsze przy doborze?

Najważniejsze są potwierdzone dane techniczne tego modelu: Producent: AFRISO; Kod producenta: 1684410; EAN:
5902510011833; Nr katalogowy: 315853946; Średnica nominalna: DN25; Przyłącze: G5/4".

Czy produkt powinien montować instalator?

Tak. Montaż powinien wykonać instalator zgodnie z dokumentacją producenta, projektem instalacji i obowiązującymi
przepisami.

Kiedy nie należy wybierać tego modelu?

Nie należy go wybierać, jeżeli parametry przyłączy, średnica, napięcie, ciśnienie albo przeznaczenie nie zgadzają się z
wymaganiami instalacji.

O producencie
AFRISO to międzynarodowa firma z wieloletnią tradycją, specjalizująca się w produkcji urządzeń i systemów do techniki
grzewczej i sanitarnej, a także precyzyjnych systemów pomiarowych. Marka jest znana z wysokiej jakości armatury, czujników,
regulatorów i systemów kontrolnych, które zapewniają niezawodne działanie instalacji wodnych, grzewczych i przemysłowych.

W ofercie AFRISO znajdują się m.in. zawory zwrotne, separatory powietrza, naczynia przeponowe, urządzenia zabezpieczające
do instalacji C.O. i C.W.U., systemy monitoringu zbiorników, a także czujniki poziomu i ciśnienia. Firma rozwija również
nowoczesne rozwiązania do zarządzania energą i kontrolowania parametrów pracy systemów w czasie rzeczywistym.

Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój, AFRISO dostarcza produkty spełniające surowe normy jakościowe, ekologiczne
i bezpieczeństwa. Zespół inżynierów i doradców technicznych zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie projektu, od
doboru urządzeń po serwis i szkolenia. To zaufany partner dla instalatorów, projektantów i użytkowników instalacji grzewczych
oraz sanitarnych.
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