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Ciśnieniowe naczynie
przeponowe do układów
grzewczych i chłodniczych
typu N-100 REFLEX, 6BAR/70
C, ciśnienie wstępne 1,5BAR,
przyłącze R3/4", kolor sz

Cena brutto 1 092,82 zł

Cena netto 888,47 zł

Numer katalogowy 163613267

Kod producenta 8216300

Kod EAN 4036705109843

Opis produktu
Opis produktu

Membranowe naczynie przeponowe Reflex N N-100 służy do kompensacji zmian objętości wody w zamkniętych instalacjach
grzewczych i chłodniczych. Model o pojemności 100 l stabilizuje ciśnienie robocze układu i wspiera bezpieczną pracę źródła
ciepła oraz armatury zabezpieczającej.

Najważniejsze cechy

przeznaczenie do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych
maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
temperatura robocza do 70°C
fabryczne ciśnienie wstępne 1,5 bar
szare wykonanie serii Reflex N

Parametry techniczne

Typ produktu: membranowe naczynie przeponowe
Producent: Reflex Winkelmann
Seria: Reflex N
Model: N-100
Kod producenta: 8216300
EAN: 4036705109843
Pojemność nominalna: 100 l
Zastosowanie: zamknięte instalacje grzewcze i chłodnicze
Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
Maksymalna temperatura robocza: 70°C
Kolor: szary
Ciśnienie wstępne: 1,5 bar
Przyłącze: R 3/4"

Zastosowanie
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instalacje centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym
układy chłodnicze i wody lodowej zgodne z parametrami naczynia
kompensacja rozszerzalności cieczy i stabilizacja ciśnienia instalacji

Kompatybilność

zamknięte instalacje c.o.
instalacje chłodnicze z medium zgodnym z wymaganiami producenta
armatura bezpieczeństwa i przyłącza o parametrach dopasowanych do ciśnienia pracy

Informacje dla instalatora

Naczynie należy dobrać na podstawie pojemności wodnej instalacji, temperatury pracy, ciśnienia statycznego i nastawy
zaworu bezpieczeństwa. Przed napełnieniem instalacji trzeba sprawdzić oraz ewentualnie skorygować ciśnienie wstępne.

Najczęstsze błędy przy doborze

zastosowanie zbyt małej pojemności naczynia w stosunku do zładu instalacji
brak korekty ciśnienia wstępnego do wysokości statycznej instalacji
montaż bez możliwości odcięcia i kontroli serwisowej zgodnie z projektem
stosowanie naczynia poza dopuszczalnym ciśnieniem roboczym

Dlaczego warto wybrać ten model?

stabilizuje ciśnienie w zamkniętym układzie c.o. lub chłodzenia
pomaga chronić zawór bezpieczeństwa przed częstym otwieraniem
jest dostępne w wielu pojemnościach do różnych instalacji
ma parametry techniczne właściwe dla typowych układów grzewczych

Zastosowanie
Produkt stosuje się w zamkniętych instalacjach centralnego ogrzewania i chłodzenia, gdzie trzeba przejąć wzrost objętości
medium. Należy go dobrać do pojemności wodnej instalacji, wysokości statycznej i nastawy zaworu bezpieczeństwa. Nie
należy go stosować jako naczynia do wody pitnej lub c.w.u.

Dane techniczne
Typ produktu: membranowe naczynie przeponowe
Producent: Reflex Winkelmann
Seria: Reflex N
Model: N-100
Kod producenta: 8216300
EAN: 4036705109843
Pojemność nominalna: 100 l
Zastosowanie: zamknięte instalacje grzewcze i chłodnicze
Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
Maksymalna temperatura robocza: 70°C
Kolor: szary
Ciśnienie wstępne: 1,5 bar
Przyłącze: R 3/4"

Montaż
Naczynie należy montować zgodnie z projektem instalacji i dokumentacją producenta. Kluczowe jest sprawdzenie ciśnienia
wstępnego przed napełnieniem układu, dobór pojemności do parametrów instalacji oraz zapewnienie dostępu serwisowego do
kontroli naczynia.

Pytania i odpowiedzi
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Do jakiej instalacji pasuje Reflex N 100 l?

Model jest przeznaczony do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych, w których wymagane jest przejęcie wzrostu
objętości medium.

Jakie ciśnienie robocze ma Reflex N 100?

Dla serii Reflex N z tego pliku przyjęto maksymalne ciśnienie robocze 6 bar.

Czy ten model można stosować do ciepłej wody użytkowej?

Nie powinien być dobierany jako naczynie do wody pitnej. Do c.w.u. właściwa jest seria Refix DE.

Co sprawdzić przed uruchomieniem naczynia N-100?

Należy sprawdzić ciśnienie wstępne, pojemność instalacji, wysokość statyczną oraz zgodność z nastawą zaworu
bezpieczeństwa.

O producencie
Reflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest częścią międzynarodowego koncernu Reflex Winkelmann,
specjalizującego się w technologiach kompensacji cisnienia i stabilizacji parametrów instalacji. W ofercie firmy znajdują się
naczynia wzbiorcze do systemów grzewczych, solarnych i chlodniczych, automatyczne systemy utrzymania cisnienia,
urządzenia do odgazowania i uzdatniania wody oraz separatory zanieczyszczen. Produkty charakteryzują się wysoką jakością
wykonania, niezawodnoscią i zgodnoscią z normami europejskimi, co zapewnia bezpieczeństwo i efektywnosc pracy instalacji.
Reflex dostarcza rozwiązania dla domów jedno- i wielorodzinnych, obiektów przemyslowych i komercyjnych. Firma oferuje
również doradztwo techniczne i szkolenia, pomagając klientom dobrać optymalne rozwiązania dla ich systemów.
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