Dane aktualne na dzien: 23-07-2026 23:29

Link do produktu: https://24hydromet.pl/cisnieniowe-naczynie-przeponowe-do-ukladow-grzewczych-i-chlodniczych-typu-
n-50-reflex-6bar70-c-cisnienie-wstepne-1-5bar-przylacze-r34-kolor-szar-p-23487.html

Cisnieniowe naczynie
przeponowe do uktadéw
reiex | grzewczych i chtodniczych
typu N-50 REFLEX, 6BAR/70
C, cisnienie wstepne
1,5BAR,przytgcze R3/4", kolor

Szar
=
Cena brutto 531,36 zt
il Cena netto 432,00 zt
Numer katalogowy 97866925
Kod producenta 8209300
Kod EAN 4036705109812

Opis produktu
Opis produktu

Membranowe naczynie przeponowe Reflex N N-50 stuzy do kompensacji zmian objetosci wody w zamknietych instalacjach
grzewczych i chtodniczych. Model o pojemnosci 50 | stabilizuje cisnienie robocze uktadu i wspiera bezpieczng prace zrédta
Ciepta oraz armatury zabezpieczajacej.

Najwazniejsze cechy

e przeznaczenie do zamknietych instalacji grzewczych i chtodniczych
maksymalne cisnienie robocze 6 bar

temperatura robocza do 70°C

fabryczne cis$nienie wstepne 1,5 bar

szare wykonanie serii Reflex N

Parametry techniczne

Typ produktu: membranowe naczynie przeponowe
Producent: Reflex Winkelmann

Seria: Reflex N

Model: N-50

Kod producenta: 8209300

EAN: 4036705109812

Pojemno$¢ nominalna: 50 |

Zastosowanie: zamkniete instalacje grzewcze i chtodnicze
Maksymalne cisnienie robocze: 6 bar

Maksymalna temperatura robocza: 70°C

Kolor: szary

Cisnienie wstepne: 1,5 bar

Przytacze: R 3/4"
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Zastosowanie

¢ instalacje centralnego ogrzewania w uktadzie zamknietym
e uktady chtodnicze i wody lodowej zgodne z parametrami naczynia
* kompensacja rozszerzalnosci cieczy i stabilizacja cisnienia instalacji

Kompatybilnosé

e zamkniete instalacje c.o.
¢ instalacje chtodnicze z medium zgodnym z wymaganiami producenta
¢ armatura bezpieczenstwa i przytacza o parametrach dopasowanych do cisnienia pracy

Informacje dla instalatora

Naczynie nalezy dobra¢ na podstawie pojemnosci wodnej instalacji, temperatury pracy, ci$nienia statycznego i nastawy
zaworu bezpieczenstwa. Przed napetnieniem instalacji trzeba sprawdzi¢ oraz ewentualnie skorygowac cisnienie wstepne.

Najczestsze btedy przy doborze

* zastosowanie zbyt matej pojemnosci naczynia w stosunku do ztadu instalacji
¢ brak korekty cisnienia wstepnego do wysokosci statycznej instalacji

* montaz bez mozliwosci odciecia i kontroli serwisowej zgodnie z projektem

* stosowanie naczynia poza dopuszczalnym cisnieniem roboczym

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

¢ stabilizuje cisnienie w zamknietym uktadzie c.o. lub chtodzenia

¢ pomaga chroni¢ zawér bezpieczenstwa przed czestym otwieraniem

¢ jest dostepne w wielu pojemnosciach do réznych instalacji

* ma parametry techniczne wiasciwe dla typowych uktadéw grzewczych

Zastosowanie

Produkt stosuje sie w zamknietych instalacjach centralnego ogrzewania i chtodzenia, gdzie trzeba przeja¢ wzrost objetosci
medium. Nalezy go dobra¢ do pojemnosci wodnej instalacji, wysokosci statycznej i nastawy zaworu bezpieczenstwa. Nie
nalezy go stosowac jako naczynia do wody pitnej lub c.w.u.

Dane techniczne

e Typ produktu: membranowe naczynie przeponowe
¢ Producent: Reflex Winkelmann

e Seria: Reflex N

e Model: N-50

e Kod producenta: 8209300

e EAN: 4036705109812

¢ Pojemno$¢ nominalna: 50 |

e Zastosowanie: zamkniete instalacje grzewcze i chtodnicze
¢ Maksymalne ci$nienie robocze: 6 bar

¢ Maksymalna temperatura robocza: 70°C

e Kolor: szary

¢ Cisnienie wstepne: 1,5 bar

e Przytacze: R 3/4"

Montaz
Naczynie nalezy montowac zgodnie z projektem instalacji i dokumentacja producenta. Kluczowe jest sprawdzenie ci$nienia

wstepnego przed napetnieniem ukfadu, dobdr pojemnosci do parametréw instalacji oraz zapewnienie dostepu serwisowego do
kontroli naczynia.
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Pytania i odpowiedzi
Do jakiej instalacji pasuje Reflex N 50 I?

Model jest przeznaczony do zamknietych instalacji grzewczych i chtodniczych, w ktérych wymagane jest przejecie wzrostu
objetosci medium.

Jakie cisnienie robocze ma Reflex N 50?

Dla serii Reflex N z tego pliku przyjeto maksymalne cisnienie robocze 6 bar.

Czy ten model mozna stosowac do cieptej wody uzytkowej?

Nie powinien by¢ dobierany jako naczynie do wody pitnej. Do c.w.u. wtasciwa jest seria Refix DE.
Co sprawdzi¢ przed uruchomieniem naczynia N-50?

Nalezy sprawdzi¢ ci$nienie wstepne, pojemnos¢ instalacji, wysokos¢ statyczng oraz zgodnos$¢ z nastawg zaworu
bezpieczenstwa.

O producencie

Reflex Polska Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp. k. jest cze$cig miedzynarodowego koncernu Reflex Winkelmann,
specjalizujgcego sie w technologiach kompensacji cisnienia i stabilizacji parametréw instalacji. W ofercie firmy znajduja sie
naczynia wzbiorcze do systeméw grzewczych, solarnych i chlodniczych, automatyczne systemy utrzymania cisnienia,
urzgdzenia do odgazowania i uzdatniania wody oraz separatory zanieczyszczen. Produkty charakteryzuja sie wysoka jakoscig
wykonania, niezawodnosciag i zgodnoscig z normami europejskimi, co zapewnia bezpieczenstwo i efektywnosc pracy instalacji.
Reflex dostarcza rozwigzania dla doméw jedno- i wielorodzinnych, obiektéw przemyslowych i komercyjnych. Firma oferuje
réwniez doradztwo techniczne i szkolenia, pomagajac klientom dobrac optymalne rozwigzania dla ich systemoéw.
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