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Ciśnieniowe naczynie
przeponowe do zamkniętych
układów solarnych,
grzewczych i chłodniczych,
typu S18, 10 bar/120°C szare,
wiszące

Cena brutto 290,48 zł

Cena netto 236,16 zł

Numer katalogowy 104580770

Kod producenta 8704100

Kod EAN 4036705109898

Opis produktu
Opis produktu

Membranowe naczynie przeponowe Reflex S S-18 jest przeznaczone do zamkniętych instalacji solarnych, grzewczych i
chłodniczych. Model o pojemności 18 l kompensuje wzrost objętości medium, w tym roztworów z dodatkiem środka
przeciwzamrożeniowego, i pracuje z temperaturą systemu do 120°C.

Najważniejsze cechy

przeznaczenie do instalacji solarnych, grzewczych i chłodniczych
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
temperatura robocza naczynia do 70°C
dopuszczalna temperatura systemu do 120°C
fabryczne ciśnienie wstępne 1,5 bar

Parametry techniczne

Typ produktu: membranowe naczynie przeponowe
Producent: Reflex Winkelmann
Seria: Reflex S
Model: S-18
Kod producenta: 8704100
EAN: 4036705109898
Pojemność nominalna: 18 l
Zastosowanie: zamknięte instalacje solarne, grzewcze i chłodnicze
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura robocza: 70°C
Maksymalna temperatura systemu: 120°C
Kolor: szary
Ciśnienie wstępne: 1,5 bar
Przyłącze: G 3/4"
Membrana: niewymienna membrana butylowa
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Zastosowanie

instalacje solarne z roztworem glikolu
zamknięte obiegi grzewcze i chłodnicze wymagające kompensacji objętości
układy z dodatkiem środka przeciwzamrożeniowego zgodnie z dokumentacją producenta

Kompatybilność

zamknięte instalacje solarne
instalacje grzewcze i chłodnicze z odpowiednio dobranym medium
armatura zabezpieczająca dobrana do ciśnienia roboczego 10 bar

Informacje dla instalatora

Naczynie solarne należy dobierać z uwzględnieniem pojemności instalacji, stężenia glikolu, temperatur stagnacji i wymagań
grupy bezpieczeństwa. W instalacjach solarnych ważna jest również kontrola ciśnienia wstępnego i lokalizacji naczynia
względem źródeł wysokiej temperatury.

Najczęstsze błędy przy doborze

zastosowanie zwykłego naczynia do c.o. w obiegu solarnym bez weryfikacji temperatury systemu
pominięcie wpływu glikolu na rozszerzalność medium
dobór wyłącznie według pojemności nominalnej bez obliczeń instalacji
montaż w miejscu narażonym na zbyt wysoką temperaturę bez zabezpieczenia

Dlaczego warto wybrać ten model?

jest przeznaczone do zamkniętych układów solarnych i chłodniczych
obsługuje wyższe wymagania temperaturowe systemu niż typowe naczynia c.o.
wspiera stabilizację ciśnienia przy pracy z roztworami glikolu
ma gwintowane przyłącze ułatwiające montaż z armaturą solarną

Zastosowanie
Produkt przeznaczony jest do zamkniętych instalacji solarnych, grzewczych i chłodniczych, także z medium zawierającym
środek przeciwzamrożeniowy zgodnie z dokumentacją producenta. Wybierz go do obiegów, w których wymagana jest
odporność na podwyższone temperatury systemu. Nie zastępuje naczynia do wody pitnej w instalacji c.w.u.

Dane techniczne
Typ produktu: membranowe naczynie przeponowe
Producent: Reflex Winkelmann
Seria: Reflex S
Model: S-18
Kod producenta: 8704100
EAN: 4036705109898
Pojemność nominalna: 18 l
Zastosowanie: zamknięte instalacje solarne, grzewcze i chłodnicze
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura robocza: 70°C
Maksymalna temperatura systemu: 120°C
Kolor: szary
Ciśnienie wstępne: 1,5 bar
Przyłącze: G 3/4"
Membrana: niewymienna membrana butylowa

Montaż
Naczynie należy montować zgodnie z projektem instalacji i dokumentacją producenta. Kluczowe jest sprawdzenie ciśnienia
wstępnego przed napełnieniem układu, dobór pojemności do parametrów instalacji oraz zapewnienie dostępu serwisowego do
kontroli naczynia.
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Pytania i odpowiedzi
Do czego służy Reflex S 18 l?

Model jest przeznaczony do zamkniętych instalacji solarnych, grzewczych i chłodniczych.

Czy Reflex S 18 można stosować z glikolem?

Tak, seria Reflex S jest przeznaczona także do układów z dodatkiem środka przeciwzamrożeniowego w zakresie
przewidzianym przez producenta.

Jaka temperatura systemu jest istotna dla tego modelu?

Dla serii S istotna jest maksymalna dopuszczalna temperatura systemu do 120°C oraz temperatura robocza naczynia do 70°C.

Czym różni się Reflex S od Reflex N?

Reflex S jest dobierany do instalacji solarnych i układów z wyższymi wymaganiami temperaturowymi systemu, natomiast
Reflex N jest typowo do c.o. i chłodzenia.

O producencie
Reflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest częścią międzynarodowego koncernu Reflex Winkelmann,
specjalizującego się w technologiach kompensacji cisnienia i stabilizacji parametrów instalacji. W ofercie firmy znajdują się
naczynia wzbiorcze do systemów grzewczych, solarnych i chlodniczych, automatyczne systemy utrzymania cisnienia,
urządzenia do odgazowania i uzdatniania wody oraz separatory zanieczyszczen. Produkty charakteryzują się wysoką jakością
wykonania, niezawodnoscią i zgodnoscią z normami europejskimi, co zapewnia bezpieczeństwo i efektywnosc pracy instalacji.
Reflex dostarcza rozwiązania dla domów jedno- i wielorodzinnych, obiektów przemyslowych i komercyjnych. Firma oferuje
również doradztwo techniczne i szkolenia, pomagając klientom dobrać optymalne rozwiązania dla ich systemów.
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