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Czujnik tlenku węgla ( CZADU
) z wyświetlaczem bateryjny
LCD KIDDE 5DCO

Cena brutto 136,81 zł

Cena netto 111,23 zł

Numer katalogowy 168423190

Kod producenta 209.111

Kod EAN 0047871313426

Obudowa tworzywo ABS

Montaż na ścianie lub jako
urządzenie wolnostojące

Zasilanie bateryjne, 2 x AA

Alarm optyczny i akustyczny,
około 85 dB z odległości 3
m

Wyświetlacz LCD, zakres wskazań 0–999
PPM

Sensor elektrochemiczny sensor
CO KIDDE

Wykrywany gaz tlenek węgla CO

Norma EN 50291-1:2018

Opis produktu
Opis produktu

Czujnik tlenku węgla KIDDE K5DCO z wyświetlaczem LCD to bateryjny detektor czadu przeznaczony do monitorowania
obecności tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych. Urządzenie wykorzystuje elektrochemiczny sensor CO KIDDE, a
wbudowany ekran pokazuje poziom stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 999 PPM.

Detektor sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO optycznie oraz akustycznie. Zasilanie bateryjne pozwala
zamontować czujnik w optymalnym miejscu bez konieczności prowadzenia przewodu zasilającego.

Najważniejsze cechy

wyświetlacz LCD z zakresem wskazań od 0 do 999 PPM
elektrochemiczny sensor tlenku węgla KIDDE
głośna sygnalizacja alarmowa około 85 dB z odległości 3 m
sygnalizacja optyczna za pomocą diody LED
przycisk Test/Reset do kontroli działania i obsługi alarmu
pamięć najwyższego wykrytego stężenia CO
funkcja sygnalizacji aktywacji alarmu z ostatnich 14 dni
zasilanie bateryjne umożliwiające pracę także przy zaniku napięcia w instalacji
możliwość montażu na ścianie lub ustawienia na płaskiej powierzchni
sygnalizacja końca okresu eksploatacji oraz nieprawidłowej pracy urządzenia
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Parametry techniczne

Producent: KIDDE

Model: K5DCO / 5DCO

Typ produktu: czujnik tlenku węgla

Wykrywany gaz: tlenek węgla CO

Sensor: elektrochemiczny sensor CO KIDDE

Wyświetlacz: LCD

Zakres wskazań wyświetlacza: 0–999 PPM

Sygnalizacja alarmu: optyczna i akustyczna

Głośność alarmu: około 85 dB z odległości 3 m

Częstotliwość alarmu: 3,0–3,5 kHz

Zasilanie: bateryjne

Baterie: 2 x AA

Montaż: na ścianie lub jako urządzenie wolnostojące

Obudowa: tworzywo ABS

Norma: EN 50291-1:2018

Zastosowanie

kotłownie domowe i pomieszczenia z kotłem gazowym
pomieszczenia z kominkiem lub piecem
łazienki i kuchnie z urządzeniami spalającymi paliwo
mieszkania, domy jednorodzinne i lokale użytkowe
pomieszczenia, w których może wystąpić ryzyko pojawienia się tlenku węgla

Kompatybilność

instalacje grzewcze z urządzeniami gazowymi
kotły gazowe i podgrzewacze wody
kominki i piece na paliwa stałe
pomieszczenia mieszkalne wymagające niezależnego detektora CO

Informacje dla instalatora

Czujnik należy umieścić zgodnie z instrukcją producenta, w miejscu zapewniającym prawidłowy przepływ powietrza i
możliwość szybkiego wykrycia tlenku węgla. Nie należy montować urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie pary wodnej, kurzu, tłuszczu, przeciągów lub skrajnych temperatur. Po montażu należy wykonać test działania
przyciskiem Test/Reset.

Najczęstsze błędy przy doborze

wybór czujnika dymu zamiast czujnika tlenku węgla CO
montaż detektora zbyt blisko źródła pary wodnej lub wentylatora
umieszczenie czujnika w miejscu zasłoniętym przez meble lub zasłony
brak regularnego testowania urządzenia
traktowanie czujnika CO jako zamiennika przeglądu instalacji grzewczej lub wentylacyjnej

Dlaczego warto wybrać ten model

czytelny wyświetlacz LCD ułatwia kontrolę poziomu CO
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sensor elektrochemiczny zapewnia precyzyjną detekcję tlenku węgla
zasilanie bateryjne daje większą swobodę montażu
funkcja pamięci stężenia szczytowego pomaga ocenić wcześniejsze zdarzenia alarmowe
sygnalizacja błędu i końca okresu eksploatacji ułatwia utrzymanie urządzenia w gotowości

Zastosowanie
Czujnik KIDDE K5DCO służy do monitorowania obecności tlenku węgla w pomieszczeniach, w których pracują urządzenia
spalające paliwo. Sprawdza się przy kotłach gazowych, kominkach, piecach oraz podgrzewaczach wody.

Dane techniczne
Wykrywany gaz: tlenek węgla CO

Sensor: elektrochemiczny sensor CO KIDDE

Wyświetlacz: LCD 0–999 PPM

Sygnalizacja: optyczna i akustyczna

Głośność alarmu: około 85 dB z odległości 3 m

Zasilanie: bateryjne, 2 x AA

Montaż: ścienny lub wolnostojący

Obudowa: tworzywo ABS

Norma: EN 50291-1:2018

Montaż
Detektor należy montować zgodnie z instrukcją producenta, w miejscu zapewniającym swobodny przepływ powietrza. Nie
należy instalować go w miejscach narażonych na parę wodną, tłuszcz, kurz, przeciągi lub skrajne temperatury. Po montażu
należy wykonać test działania.

Pytania i odpowiedzi
Czy czujnik KIDDE K5DCO wykrywa gaz ziemny?
Nie. Ten model wykrywa tlenek węgla CO, czyli czad. Nie jest przeznaczony do wykrywania gazu ziemnego, LPG ani dymu.

Czy czujnik wymaga podłączenia do prądu?
Nie. Urządzenie jest zasilane bateryjnie, dlatego można je zamontować w optymalnym miejscu bez prowadzenia przewodu
zasilającego.

Co pokazuje wyświetlacz LCD?
Wyświetlacz pokazuje poziom stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 999 PPM oraz komunikaty związane z pracą
urządzenia.

Gdzie najlepiej zamontować czujnik tlenku węgla?
Czujnik należy montować zgodnie z instrukcją producenta, w pobliżu potencjalnego źródła CO i w miejscu zapewniającym
swobodny przepływ powietrza.

Czy czujnik trzeba testować?
Tak. Po montażu i okresowo w trakcie użytkowania należy sprawdzać działanie urządzenia przyciskiem Test/Reset.

O producencie
Aisko Artur Jackowicz Spółka Jawna od 1999 roku jest dystrybutorem i ekspertem w dziedzinie zabezpieczeń
przeciwpożarowych. Firma oferuje szeroką gamę certyfikowanych urządzeń marki Kidde, obejmującą czujniki tlenku węgla,
czujniki dymu, gazu ziemnego i LPG, czujniki temperatury oraz detektory wieloczujnikowe.
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W ofercie znajdują się także gaśnice proszkowe, śniegowe i płynowe, gaśnice, systemy gaśnicze, a także akcesoria
montażowe i instalacyjne. Aisko prowadzi serwis i doradztwo techniczne, edukując klientów w zakresie bezpieczeństwa i
prawidłowego stosowania urządzeń. Dzięki wysokiej jakości produktom, zgodnym z europejskimi normami, oraz
zaangażowaniu w promowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Aisko / Kidde stało się zaufanym partnerem dla klientów
indywidualnych, instytucji i firm.
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