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EXTENSA Al R32 DUO 8kW
pompa ciepta powietrze-woda
ATLATNIC

Cena brutto 18 826,08 zt

Cena netto 15 305,76 zt

Numer katalogowy 76280350

Kod producenta 526161

Kod EAN 3410535261611

Czynnik chtodniczy R32

Typ produktu powietrzna pompa ciepta

split powietrze-woda z
modutem wewnetrznym

Duo
Moc 8 kw
EAN 3410535261611
Kod producenta 526161
Producent ATLANTIC

Opis produktu

Opis produktu

Powietrzna pompa ciepta split powietrze-woda z modutem wewnetrznym duo marki Atlantic przeznaczony jest do pracy w
instalacjach zgodnych z dokumentacjg producenta. Konstrukcja produktu i jego parametry nalezy dobiera¢ do miejsca
montazu, zapotrzebowania oraz rodzaju instalacji.

Najwazniejsze cechy

e czynnik chtodniczy R32

e modut wewnetrzny Duo ze zbiornikiem c.w.u.

e sterowanie pracg obiegéw grzewczych

¢ mozliwos¢ obstugi przez Cozytouch zgodnie z wyposazeniem systemu

Parametry techniczne

Producent: ATLANTIC

Kod producenta: 526161

EAN: 3410535261611

Typ produktu: powietrzna pompa ciepta split powietrze-woda z modutem wewnetrznym Duo
Moc: 8 kW

Czynnik chtodniczy: R32

Zasilanie: 230 V

Modut wewnetrzny: Duo ze zbiornikiem c.w.u.

Zastosowanie: c.0. i C.w.u.

Klasa energetyczna: A+++/A++
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Zastosowanie

e ogrzewanie budynku i przygotowanie cieptej wody uzytkowej w instalacjach niskotemperaturowych
¢ Dobor produktu powinien uwzglednia¢ pojemnos$¢, moc, sposéb montazu oraz wymagania instalacji.

Kompatybilnos¢

¢ instalacje grzewcze wodne, ogrzewanie podtogowe, grzejniki niskotemperaturowe, zasobnik c.w.u. w module
wewnetrznym
¢ Produkt nalezy zestawia¢ z elementami instalacji zgodnymi z parametrami technicznymi i instrukcjg producenta.

Informacje dla instalatora

Przed montazem sprawdz kod producenta 526161, zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna, warunki zasilania oraz wymagane
odlegtosci montazowe. W przypadku urzadzen elektrycznych i grzewczych podtaczenie powinno by¢ wykonane przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami.

Najczestsze btedy przy doborze

¢ Dobér zbyt matej pojemnosci lub mocy wzgledem zapotrzebowania uzytkownika.
¢ Nieuwzglednienie sposobu montazu i wymaganej przestrzeni serwisowej.
¢ Poréwnywanie modeli wytgcznie po nazwie bez sprawdzenia kodu producenta i EAN.

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

¢ Produkt pochodzi z oferty Atlantic, producenta urzadzen do cieptej wody i ogrzewania.
¢ Parametry modelu mozna jednoznacznie zweryfikowa¢ po kodzie producenta i dokumentacji.
* Rozwigzanie jest dopasowane do konkretnego zastosowania, pojemnosci lub mocy podanej w nazwie produktu.

Zastosowanie

ogrzewanie budynku i przygotowanie cieptej wody uzytkowej w instalacjach niskotemperaturowych. Produkt nalezy wybraé
wtedy, gdy jego pojemnos¢, moc, sposéb montazu i parametry odpowiadajg wymaganiom instalacji. Nie nalezy wybiera¢ tego
modelu, jesli potrzebna jest inna pozycja montazowa, inny zakres pracy albo inny typ urzadzenia.

Dane techniczne

Producent: ATLANTIC

Kod producenta: 526161

EAN: 3410535261611

Typ produktu: powietrzna pompa ciepta split powietrze-woda z modutem wewnetrznym Duo
Moc: 8 kW

Czynnik chtodniczy: R32

Zasilanie: 230 V

Modut wewnetrzny: Duo ze zbiornikiem c.w.u.

Zastosowanie: €.0. i C.w.U.

Klasa energetyczna: A+++/A++

Obstuga

Produkt nalezy stosowac zgodnie z opisem producenta i informacjami na opakowaniu lub w dokumentacji technicznej.

Pytania i odpowiedzi

Czy ten model przygotowuje rowniez ciepta wode?

Tak, wersja Duo posiada modut wewnetrzny ze zbiornikiem c.w.u.
Jaki czynnik chtodniczy zastosowano?

Model Extensa Al Duo R32 pracuje na czynniku R32.

Do jakich instalacji najlepiej pasuje?
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Najlepiej sprawdza sie w instalacjach wodnych niskotemperaturowych, np. ogrzewaniu podtogowym lub grzejnikach
dobranych do nizszych parametréw.

Czy dobér wymaga projektu?

Tak, pompe ciepta nalezy dobra¢ do strat ciepta budynku, zapotrzebowania na c.w.u. i warunkéw montazu jednostki
zewnetrznej.

O producencie

Grupa Atlantic zostata zatozona we Francji w 1968 roku i od ponad piecdziesieciu lat dostarcza innowacyjne rozwigzania z
zakresu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Firma jest obecna na catym Swiecie i prowadzi produkcje w licznych zaktadach w
Europie. W Polsce oferuje szeroki wachlarz produktéw, w tym grzejniki elektryczne i wodne, kotty gazowe, pompy ciepta,
podgrzewacze wody, systemy rekuperacyjne oraz zaawansowane systemy sterowania. Celem Atlantic jest dostarczanie
ekologicznych i energooszczednych urzadzen dopasowanych do potrzeb uzytkownikéw, a takze zapewnienie profesjonalnego
serwisu i doradztwa technicznego.
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