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FERNOX TF1 TOTAL FILTR
3/4"

Cena brutto 607,67 zł

Cena netto 494,04 zł

Numer katalogowy 76244978

Kod producenta 62147

Kod EAN 5014551621473

Przyłącze 3/4 cala

EAN 5014551621473

Kod producenta 62147

Producent Fernox

Zastosowanie instalacje centralnego
ogrzewania

Dodatkowa funkcja punkt dozowania chemii
Fernox z serii F

Funkcja separacja zanieczyszczeń
magnetycznych i
niemagnetycznych

Typ produktu filtr magnetyczno-
hydrocyklonowy

Opis produktu
Opis produktu

Fernox TF1 Total Filter 3/4 cala to filtr przepływowy do instalacji centralnego ogrzewania, łączący separację hydrocyklonową z
działaniem magnesu neodymowego. Służy do ochrony kotła, pompy i elementów instalacji przed szlamem, magnetytem oraz
innymi zanieczyszczeniami obiegowymi.

Najważniejsze cechy

usuwa zanieczyszczenia magnetyczne i niemagnetyczne
technologia hydrocyklonowa wspierana magnesem neodymowym
może służyć jako punkt dozowania preparatów Fernox z serii F
czyszczenie filtra bez demontażu z instalacji
w zestawie zawory i elementy montażowe
konstrukcja ograniczająca ryzyko blokowania przepływu

Parametry techniczne

Producent: Fernox
Kod producenta: 62147
EAN: 5014551621473
Typ produktu: filtr magnetyczno-hydrocyklonowy
Przyłącze: 3/4 cala
Zastosowanie: instalacje centralnego ogrzewania
Funkcja: separacja zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych
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Dodatkowa funkcja: punkt dozowania chemii Fernox z serii F

Zastosowanie

ochrona kotła przed magnetytem i szlamem
modernizacja instalacji grzewczej
montaż przy wymianie kotła lub pompy ciepła
filtracja wody instalacyjnej w obiegach CO
dozowanie preparatów Fernox do instalacji przez filtr

Kompatybilność

instalacje centralnego ogrzewania
rurociągi z przyłączem 3/4 cala
preparaty Fernox z serii F
układy z typowymi zanieczyszczeniami magnetycznymi i niemagnetycznymi

Informacje dla instalatora

Filtr należy montować zgodnie z kierunkiem przepływu i zaleceniami producenta, z dostępem do zaworów serwisowych oraz
miejsca opróżniania. Przed doborem sprawdź średnicę przyłącza oraz ilość miejsca potrzebną do czyszczenia i obsługi
magnesu.

Najczęstsze błędy przy doborze

dobór wersji 3/4 cala do instalacji o innym przyłączu
montaż bez miejsca na późniejsze czyszczenie filtra
brak regularnego czyszczenia w instalacji z dużą ilością magnetytu
traktowanie filtra jako zamiennika prawidłowego płukania mocno zabrudzonej instalacji

Dlaczego warto wybrać ten model?

łączy filtrację magnetyczną i hydrocyklonową
ułatwia ochronę nowych i modernizowanych kotłowni
umożliwia szybkie czyszczenie bez demontażu całego filtra
współpracuje z chemią Fernox do uzdatniania instalacji

Zastosowanie
ochrona kotła przed magnetytem i szlamem modernizacja instalacji grzewczej Produkt wybierz wtedy, gdy instalacja
odpowiada parametrom: Producent Fernox, Kod producenta 62147, EAN 5014551621473, Typ produktu filtr magnetyczno-
hydrocyklonowy. Nie stosuj go poza zakresem przeznaczenia producenta ani jako zamiennika produktu o innej funkcji.

Dane techniczne
Producent: Fernox
Kod producenta: 62147
EAN: 5014551621473
Typ produktu: filtr magnetyczno-hydrocyklonowy
Przyłącze: 3/4 cala
Zastosowanie: instalacje centralnego ogrzewania
Funkcja: separacja zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych
Dodatkowa funkcja: punkt dozowania chemii Fernox z serii F

Montaż i serwis
Podczas montażu należy zachować dostęp do zaworów i komory serwisowej. Filtr powinien być czyszczony okresowo,
szczególnie po pierwszym uruchomieniu lub po płukaniu starszej instalacji, gdy ilość magnetytu i szlamu w obiegu może być
większa.

Pytania i odpowiedzi
Czy TF1 Total Filter 3/4 cala usuwa tylko magnetyt?
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Nie, konstrukcja filtra usuwa zanieczyszczenia magnetyczne i niemagnetyczne dzięki połączeniu separacji hydrocyklonowej z
magnesem.

Czy przez filtr można dozować chemię Fernox?

Tak, filtr może pełnić punkt dozowania preparatów Fernox z rodziny F, co ułatwia serwis instalacji.

Czy ta wersja pasuje do każdej instalacji CO?

Nie, przed zakupem trzeba sprawdzić przyłącze 3/4 cala oraz dostępne miejsce montażowe.

Czy filtr wymaga okresowego czyszczenia?

Tak, w instalacjach z osadami filtr należy czyścić zgodnie z instrukcją producenta, aby utrzymać skuteczną separację
zanieczyszczeń.

O producencie
Fernox to marka z ponad piecdziesiecioletnia tradycja w dziedzinie ochrony instalacji grzewczych. W swoich laboratoriach
opracowuje inhibitory, srodki czyszczace, uszczelniacze i plyny eksploatacyjne. Produkty Fernox umozliwiaja utrzymanie
wysokiej wydajnosci systemow i redukcje kosztow eksploatacji.
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