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Grzałka elektryczny z
termostatem 9,0 kW 400V 6/4
MW90 GWARANT

Cena brutto 771,32 zł

Cena netto 627,09 zł

Numer katalogowy 76248071

Kod producenta 99412731

Kod EAN 52550

Opis produktu
Opis produktu

Grzałka elektryczna z termostatem GWARANT to element grzejny przeznaczony do podgrzewania wody w zasobnikach c.w.u.,
bojlerach oraz wybranych zbiornikach instalacyjnych. Model MW90 ma moc 9.0 kW i zasilanie 400 V / 50 Hz / 3N~, dlatego
należy dobrać go do pojemności zbiornika, dostępnego przyłącza oraz instalacji elektrycznej.

Najważniejsze cechy

zintegrowany termostat do regulacji temperatury wody
zabezpieczenie termiczne ograniczające ryzyko przegrzania
gwint montażowy dopasowany do króćca zbiornika
przeznaczenie do pracy z wodą użytkową w zasobnikach i bojlerach
zasilanie trójfazowe 400 V do zbiorników o większej pojemności
wykonanie do montażu w typowych króćcach grzejnych zbiorników

Parametry techniczne

Producent: GWARANT
Model: MW90
Moc grzewcza: 9.0 kW
Zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3N~
Zakres regulacji temperatury: 30–75°C
Typ konstrukcji: prosta, z termostatem
Termostat: zintegrowany termostat
Zabezpieczenie termiczne: niezależny wyłącznik termiczny 98°C
Zastosowanie: podgrzewanie wody w zasobnikach c.w.u., bojlerach, termach i zbiornikach instalacyjnych
Kod producenta: 99412731
EAN: 52550

Zastosowanie

Podgrzewanie wody użytkowej w bojlerach i zasobnikach c.w.u.
Wspomaganie nagrzewania wody poza sezonem grzewczym.
Praca jako dodatkowe źródło ciepła w zbiorniku z przygotowanym króćcem montażowym.

Kompatybilność
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Zbiorniki i bojlery z króćcem gwintowanym zgodnym z wersją grzałki.
Instalacje elektryczne zgodne z wymaganym zasilaniem 400 V / 50 Hz / 3N~.
Zasobniki przeznaczone do montażu elementu grzejnego z termostatem.

Informacje dla instalatora

Przed montażem należy sprawdzić gwint króćca, wolną przestrzeń wewnątrz zbiornika, napięcie zasilania oraz zabezpieczenia
elektryczne. Grzałkę należy stosować zgodnie z instrukcją producenta i montować w zbiorniku napełnionym wodą, aby nie
dopuścić do pracy na sucho.

Najczęstsze błędy przy doborze

Dobór niewłaściwego gwintu montażowego względem króćca zbiornika.
Wybór mocy bez sprawdzenia pojemności zbiornika i zabezpieczeń instalacji elektrycznej.
Montaż wersji prostej w zbiorniku, w którym wymagana jest krótka lub zagięta konstrukcja.
Podłączenie urządzenia bez weryfikacji napięcia zasilania i zaleceń producenta.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Konkretny wariant mocy pozwala dopasować grzałkę do zbiornika i oczekiwanego czasu nagrzewania.
Termostat ułatwia kontrolę temperatury wody w zasobniku.
Zabezpieczenie termiczne zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji.
Standardowy gwint montażowy ułatwia dopasowanie do typowych zasobników c.w.u.

Zastosowanie
Grzałka GWARANT MW90 jest przeznaczona do podgrzewania wody w bojlerach, zasobnikach c.w.u. i wybranych zbiornikach
instalacyjnych z króćcem . Wybierz ten model, gdy potrzebujesz mocy 9.0 kW i zasilania 400 V / 50 Hz / 3N~. Nie należy
stosować jej bez sprawdzenia kompatybilności gwintu, przestrzeni montażowej i wymagań elektrycznych.

Dane techniczne
Producent: GWARANT
Model: MW90
Moc grzewcza: 9.0 kW
Zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3N~
Zakres regulacji temperatury: 30–75°C
Typ konstrukcji: prosta, z termostatem
Kod producenta: 99412731
EAN: 52550

Montaż
Przed montażem sprawdź zgodność gwintu , napięcie 400 V / 50 Hz / 3N~, moc 9.0 kW oraz miejsce na element grzejny
wewnątrz zbiornika. Podłączenie elektryczne powinno być wykonane zgodnie z instrukcją i wymaganiami instalacji.

Pytania i odpowiedzi
Czy grzałka MW90 pasuje do każdego bojlera?

Nie. Trzeba sprawdzić gwint króćca w zbiorniku, wymaganą moc oraz dostępną przestrzeń montażową. Ten wariant ma gwint
zgodny z wersją produktu i moc 9.0 kW.

Czy ten model wymaga zasilania 400 V?

Tak, dobór zasilania musi być zgodny z wariantem produktu. Przed montażem należy sprawdzić instalację elektryczną i
zabezpieczenia.

Do czego służy termostat w tej grzałce?

Termostat pozwala regulować temperaturę pracy grzałki i pomaga utrzymać zadaną temperaturę wody w zasobniku.

Czy wersja prosta, z termostatem ma znaczenie przy montażu?
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Tak. Kształt grzałki należy dobrać do konstrukcji zbiornika. Wersja krótka i zagięta jest przydatna tam, gdzie zwykła prosta
grzałka może nie zmieścić się wewnątrz zbiornika.

O producencie
PPHU Gwarant s.c. dziala na rynku od 1990 roku jako polski producent grzalek elektrycznych i elementow grzejnych.
Produkcja opiera sie na technologiach i materialach szwedzkiej firmy Kanthal, co gwarantuje trwalosc i niezawodnosc
elementow grzejnych.

W ofercie znajduja sie grzalki rurkowe, nurkowe, z termostatami oraz elementy grzejne do wody, powietrza i oleju. Firma
wykonuje grzalki na indywidualne zamowienia, dostosowujac parametry do potrzeb klienta.

Gwarant stawia na duzy obrot przy minimalnym zysku i dlugoterminowa wspolprace z odbiorcami, zapewniajac szybka
realizacje zamowien, profesjonalne doradztwo i konkurencyjne ceny. Siedziba firmy miesci sie w Czestochowie przy ul.
Partyzantow 14/16, a zespol doswiadczonych specjalistow sluzy pomoca w doborze odpowiednich rozwiazan grzewczych.
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