STI-L0O INWERTER

Moc LOOW

Prad wyjSciowy: 2 A

Czysta sinusoida na wyjsciv

Parametry:

- moc: LOOW

- prad wyjSciowy:2 A - zakres napiecia wejSciowego 10,5 - 15 V/0C

- napiecie wyjsciowe:200-2L0V 50/60H7 - wysoka sprawnost (12V-89%, 2LV-30%, L8V-91%)

- 0o zestawu dodajemy kabel zasilajgcy 2.om z wtyczka - temperatura pracy (otoczenia): -10 do +L0 °C /@60 °C przy obcigzeniu 50%

- napiecie wejSciowe: 12 V/0C - 7abezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

- wspotpraca z 2 typami akumulatorow: zelowy lub kwasowy - 7abezpieczenie przed zwarciem wyjscia

- typ sygnatu wyjsciowego Fala Sinusoidalng - 7abezpieczenie przed przegrzaniem

- maksymalne napiecie wejsciowe 15 V/0C - 0chrona przed przetadowaniem

- minimalne napiecie wejsciowe 10.5 V/DC - 7abezpieczenie przed niskim poziomem baterii
wejscie /wyiscie | 230VAC/ VDL 230V AC

wymiary [mm] / mocowanie ‘ 82 x L7 x 47 ‘ M30 x 1,5 mm



