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Kociot elektryczny c.o.

EKCO.M3 12,16,20,24kW ze

sterowaniem pogodowym
©) - KOSPEL

Cena brutto 4 139,92 zt

Cena netto 3 365,79 zt

Numer katalogowy 76240847

Kod producenta EKCO.M3-12/16/20/24.
Kod EAN 5906564134524

Opis produktu
Opis produktu

Elektryczny kociot c.0. ze sterowaniem pogodowym przeznaczony do wodnych instalacji centralnego ogrzewania. Wersje mocy
dobiera sie na podstawie bilansu cieplnego budynku i parametréw instalacji.

Najwazniejsze cechy

» elektryczne Zrédto ciepta do instalacji wodnej c.o.

¢ mozliwos¢ pracy z instalacjg grzewcza i zasobnikiem c.w.u. zaleznie od wers;ji
¢ dobdér mocy do zapotrzebowania budynku

e zakres mocy 24 kW

Parametry techniczne

Typ produktu: elektryczny kociot c.o0. ze sterowaniem pogodowym
Producent: Kospel

Seria lub model: EKCO.M3

Kod producenta: EKCO.M3-12/16/20/24.

EAN: 5906564134524

Moc: 24 kW

Zasilanie: 230 V lub 400 V 3N zgodnie z wariantem mocy

Zastosowanie

e budynki mieszkalne i techniczne z wodng instalacja c.o.
¢ modernizacje, instalacje z fotowoltaikg lub uktady wspomagajace inne Zrédto ciepta

Kompatybilnosé¢

¢ instalacje c.0. z wodga lub ptynem niezamarzajacym jako medium
e zasobniki c.w.u. i bufory zgodne z konfiguracja kotta

Informacje dla instalatora

Kociot dobieraj z bilansu cieplnego obiektu. SprawdZz wymagane zasilanie, zabezpieczenia elektryczne, hydraulike uktadu i
wymagania dotyczace naczynia wzbiorczego.
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Najczestsze btedy przy doborze

¢ dobdr kotta tylko po powierzchni budynku bez bilansu strat ciepta
e pominiecie wymaganego zasilania i zabezpieczenia
¢ brak sprawdzenia pojemnosci instalacji i zabezpieczen hydraulicznych

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

e umozliwia ogrzewanie bez komina i paliwa statego
e sterowanie utatwia dopasowanie pracy do instalacji
¢ moze wspdtpracowad z zasobnikiem lub buforem w odpowiednim uktadzie

Zastosowanie

Produkt montuje sie w instalacji wtasciwej dla jego typu i parametréw. budynki mieszkalne i techniczne z wodng instalacja c.o.
modernizacje, instalacje z fotowoltaika lub uktady wspomagajace inne Zrédto ciepta Nie wybieraj tego wariantu, jezeli
wymagana jest inna moc, pojemnos¢, zasilanie, uktad kréécéw lub zgodnosé z inng serig urzadzenh.

Dane techniczne

Typ produktu: elektryczny kociot c.0. ze sterowaniem pogodowym
Producent: Kospel

Seria lub model: EKCO.M3

Kod producenta: EKCO.M3-12/16/20/24.

EAN: 5906564134524

Moc: 24 kW

Zasilanie: 230 V lub 400 V 3N zgodnie z wariantem mocy

Montaz

Montaz wymaga witasciwego zasilania elektrycznego, zabezpieczen oraz poprawnego wpiecia hydraulicznego w instalacje c.o.
Urzadzenie powinien dobiera¢ instalator na podstawie bilansu cieplnego.

Pytania i odpowiedzi
Czy wariant EKCO.M3 o mocy 24 kW wystarczy do kazdego punktu poboru?

Nie. Moc nalezy dobra¢ do oczekiwanego przeptywu, temperatury wody i liczby punktéw poboru. Przy wiekszym poborze
potrzebny jest mocniejszy wariant lub urzadzenie tréjfazowe.

Czy model EKCO.M3 trzeba dobrac po kodzie producenta EKCO.M3-12/16/20/24.?

Tak. Kod producenta jest najbezpieczniejszym identyfikatorem wariantu, szczegdlnie przy czesciach, zbiornikach i
urzadzeniach o podobnych nazwach.

Czy produkt mozna zamontowa¢ w dowolnej pozycji?

Nie nalezy tego zaktadad. Sposéb montazu, orientacje kré¢céw i wymagane odlegtosci nalezy sprawdzi¢ w dokumentacji
Kospel dla konkretnego modelu.

Z czym ten produkt jest kompatybilny?

Kompatybilnos$¢ wynika z typu urzadzenia, pojemnosci, mocy, przytaczy i przeznaczenia. Produkt nalezy tgczy¢ z instalacja
zgodna z dokumentacja producenta.

Jaki btad przy doborze zdarza sie najczesciej?

Najczesciej pomija sie wymagane zasilanie, pojemnos¢, moc, uktad kréécédw lub zgodnosé z konkretna serig urzadzenia. Przed
zakupem warto poréwnac te dane z projektem instalacji.

O producencie
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Kospel to polski producent urzadzen grzewczych dzialajacy od poczatku lat 90., ktory dzieki nieustannemu rozwojowi i
inwestycjom w nowoczesne technologie zdobyl pozycje jednego z liderow w branzy elektrycznych systemow grzewczych.
Firma koncentruje sie na tworzeniu energooszczednych, bezpiecznych i przyjaznych dla srodowiska rozwiazan.

Oferta Kospel obejmuje szeroka game urzadzen, w tym elektryczne kotly c.o. serii EKCO i EKD, przeplywowe podgrzewacze
wody, ogrzewacze pojemnosciowe, pompy ciepla, wymienniki ciepla, bufory i zasobniki, a takze uklady solarne oraz
magnetyzery. Urzadzenia charakteryzuja sie wysoka efektywnoscia, wieloletnia trwaloscia i prostym montazem, dzieki czemu
znajduja zastosowanie w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych, obiektach uslugowych i przemyslowych.

Kospel posiada wlasne laboratoria badawcze i dzial konstrukcyjny, ktore stale udoskonalaja produkty i wprowadzaja
innowacje, jak modulowe systemy sterowania i inteligentne uklady zarzadzania cieplem. Dzieki rozbudowanej sieci sprzedazy
producent dostarcza swoje rozwiazania zarowno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, dbajac o kompleksowe wsparcie
klientow i szkolenia instalatorow. Misja firmy jest dostarczanie komfortu cieplnego w polaczeniu z troska o srodowisko
naturalne.
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