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Kocioł MPM DS DUO 17kW
drewno i węgiel

Cena brutto 8 196,72 zł

Cena netto 6 664,00 zł

Numer katalogowy 364911898

Kod producenta DSDUO17

Kod EAN 2047522421164

Opis produktu
Opis produktu

Kocioł MPM DS Duo 17 to zasypowy kocioł dwupaliwowy do spalania drewna opałowego i węgla kamiennego w instalacjach
centralnego ogrzewania. Konstrukcja z rusztem żeliwno-wodnym, wizjerem płomienia i regulacją powietrza pierwotnego oraz
wtórnego jest przeznaczona do pracy w kotłowniach wymagających obsługi ręcznej.

Najważniejsze cechy

Moc znamionowa 17 kW dla drewna i węgla.
Dwupaliwowa konstrukcja do drewna opałowego i węgla kamiennego.
Kocioł nie wymaga montażu zbiornika buforowego według opisu producenta.
Ruszt żeliwno-wodny oraz ruchomy ruszt ułatwiają obsługę.
5 klasa według PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Parametry techniczne

Typ produktu: kocioł dwupaliwowy na drewno i węgiel
Producent: MPM Projekt Marcin Nykiel
Model: DS Duo 17
Kod producenta: DSDUO17
EAN: 2047522421164
Nominalna moc cieplna drewno: 17 kW
Nominalna moc cieplna węgiel: 17 kW
Minimalna moc cieplna: 8,5 kW
Paliwo: drewno opałowe i węgiel kamienny
Klasa energetyczna: A+ dla drewna, B dla węgla
Klasa kotła: 5 klasa według PN-EN 303-5+A1:2023-05
Sprawność cieplna: 91,1% dla drewna i 91,3% dla węgla przy mocy nominalnej
Powierzchnia grzewcza: 1,9 m²
Wysokość: 1200 mm
Szerokość całkowita: 470 mm
Długość całkowita: 830 mm
Komora załadowcza: około 60 dm³
Temperatura robocza: 65-90°C
Pojemność wodna: 55 dm³
Masa: 260 kg
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Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar
Średnica czopucha: Ø178 mm
Wymagany ciąg spalin: 16-18 Pa
Minimalna temperatura powrotu: minimum 55°C

Zastosowanie

Do wodnych instalacji c.o. w budynkach, w których zapotrzebowanie odpowiada mocy 17 kW.
Do kotłowni, w których inwestor chce korzystać z drewna opałowego lub węgla kamiennego.
Do instalacji z kominem i zabezpieczeniami dobranymi do kotła zasypowego.
Nie stosować do spalania pelletu ani paliw niewskazanych w dokumentacji.

Kompatybilność

Wodne instalacje centralnego ogrzewania z ręcznie obsługiwanym kotłem zasypowym.
Drewno opałowe i węgiel kamienny jako paliwa przewidziane przez producenta.
Komin o ciągu i przekroju zgodnym z instrukcją MPM DS Duo.
Armatura ochrony powrotu zapewniająca minimum 55°C na powrocie.

Informacje dla instalatora

Przy doborze trzeba uwzględnić paliwo, moc 17 kW, wymagany ciąg spalin 16-18 Pa oraz warunki kotłowni. Producent podaje
oddzielne klasy energetyczne dla pracy na drewnie i węglu, dlatego przy dokumentacji energetycznej należy wskazać paliwo
użytkowe.

Najczęstsze błędy przy doborze

Pominięcie różnicy między klasą energetyczną dla drewna i dla węgla.
Dobór kotła bez sprawdzenia średnicy czopucha i ciągu komina.
Praca z niską temperaturą powrotu poniżej 55°C.
Używanie paliwa o parametrach innych niż przewidziane przez producenta.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Jeden kocioł obsługuje dwa paliwa przewidziane w dokumentacji.
Wąska konstrukcja ułatwia transport i montaż w mniejszych kotłowniach.
Ruchomy ruszt i regulacja powietrza pomagają w codziennej eksploatacji.
Parametry techniczne są potwierdzone w instrukcji producenta.

Zastosowanie
Produkt montuje się w kotłowni jako źródło ciepła dla wodnej instalacji centralnego ogrzewania. Wariant DS Duo 17 należy
wybrać wtedy, gdy zapotrzebowanie budynku, dostępne paliwo oraz parametry komina są zgodne z dokumentacją
producenta.

Do wodnych instalacji c.o. w budynkach, w których zapotrzebowanie odpowiada mocy 17 kW.
Do kotłowni, w których inwestor chce korzystać z drewna opałowego lub węgla kamiennego.
Do instalacji z kominem i zabezpieczeniami dobranymi do kotła zasypowego.
Nie stosować do spalania pelletu ani paliw niewskazanych w dokumentacji.

Dane techniczne
Typ produktu: kocioł dwupaliwowy na drewno i węgiel
Producent: MPM Projekt Marcin Nykiel
Model: DS Duo 17
Kod producenta: DSDUO17
EAN: 2047522421164
Nominalna moc cieplna drewno: 17 kW
Nominalna moc cieplna węgiel: 17 kW
Minimalna moc cieplna: 8,5 kW
Paliwo: drewno opałowe i węgiel kamienny
Klasa energetyczna: A+ dla drewna, B dla węgla
Klasa kotła: 5 klasa według PN-EN 303-5+A1:2023-05
Sprawność cieplna: 91,1% dla drewna i 91,3% dla węgla przy mocy nominalnej
Powierzchnia grzewcza: 1,9 m²
Wysokość: 1200 mm
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Szerokość całkowita: 470 mm
Długość całkowita: 830 mm
Komora załadowcza: około 60 dm³
Temperatura robocza: 65-90°C
Pojemność wodna: 55 dm³
Masa: 260 kg
Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar
Średnica czopucha: Ø178 mm
Wymagany ciąg spalin: 16-18 Pa
Minimalna temperatura powrotu: minimum 55°C

Montaż i dobór
Dobór kotła powinien uwzględniać moc cieplną, warunki komina, zabezpieczenie instalacji oraz paliwo przewidziane przez
producenta. Montaż i pierwsze uruchomienie należy wykonać zgodnie z instrukcją MPM oraz obowiązującymi przepisami.

Sprawdź wymagany ciąg spalin: 16-18 Pa
Zapewnij temperaturę powrotu: minimum 55°C
Nie dobieraj kotła bez weryfikacji zapotrzebowania cieplnego budynku.

Pytania i odpowiedzi
Czy MPM DS Duo 17 pracuje na drewnie i węglu?

Tak. Producent przewiduje pracę kotła na drewnie opałowym i węglu kamiennym, przy zachowaniu wymagań instrukcji.

Jaka jest klasa energetyczna modelu DS Duo 17?

Dla drewna producent podaje A+, a dla węgla B. W polu klasy wpisano warianty paliwowe, żeby nie uprościć danych
technicznych.

Czy DS Duo 17 kW wymaga bufora?

Producent opisuje tę serię jako niewymagającą montażu zbiornika buforowego, ale instalację należy wykonać zgodnie z
lokalnymi przepisami i projektem.

Jaki ciąg kominowy jest wymagany dla DS Duo 17 kW?

Instrukcja podaje wymagany ciąg spalin 16-18 Pa. Komin musi być dobrany przez instalatora do warunków budynku.

Czym różni się komora dla drewna i węgla w tym modelu?

Dla drewna producent podaje palenisko 640 x 390 x 230 mm, a dla węgla 640 x 210 x 230 mm. To trzeba uwzględnić przy
wyborze paliwa i obsłudze kotła.

O producencie
Firma MPM powstala w 2000 roku i od poczatku stawia na ekologiczne technologie grzewcze. Jako producent kotlow c.o. na
pellet, drewno i wegiel rozwija innowacyjne rozwiazania, ktore lacza niezawodnosc, latwa obsluge i atrakcyjna cene. Dzieki
wspolpracy z instalatorami i klientami koncowymi stale udoskonala swoja oferte i dba o najwyzsza jakosc produktow.
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