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Kocioł, piec na pellet, pelet,
peletowy QMPELL EVO 8 kW
sterownik Ecomaxx 920P1
TOUCH PLUM PEREKO

Cena brutto 9 891,60 zł

Cena netto 8 041,95 zł

Numer katalogowy 76232453

Kod producenta W-K-PE-0036

Kod EAN 5908218393509

Opis produktu
Opis produktu

Stalowy kocioł pelletowy PEREKO QMPELL EVO o mocy 8 kW jest przeznaczony do wodnych instalacji centralnego ogrzewania
w budynkach mieszkalnych i technicznych. Wersja współpracuje ze sterownikiem PLUM ecoMAX 920P1 TOUCH i jest
przeznaczona do spalania peletu drzewnego klasy A1.

Najważniejsze cechy

praca na pellecie drzewnym klasy A1 według EN 17225-2
sterownik PLUM ecoMAX 920P1 TOUCH do obsługi pracy kotła
poziomy układ półek wymiennika ułatwiający czyszczenie
palnik pelletowy wykonany ze stali i dostosowany do pracy automatycznej

Parametry techniczne

Producent: PEREKO
Kod producenta: W-K-PE-0036
EAN: 5908218393509
Seria: QMPELL EVO
Moc: 8 kW
Zakres mocy cieplnej: 2,1–8,3 kW
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń: 325 m³
Paliwo podstawowe: pelet drzewny klasa A1
Sterownik: PLUM ecoMAX 920P1 TOUCH

Zastosowanie

ogrzewanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych
kotłownie, garaże i pomieszczenia gospodarcze z instalacją c.o. dobraną do mocy kotła
modernizacje instalacji, w których potrzebny jest automatyczny kocioł na pellet

Kompatybilność

pelet drzewny klasy A1 o średnicy 6±1 mm

wygenerowano w programie shopGold

https://24hydromet.pl/kociol-piec-na-pellet-pelet-peletowy-qmpell-evo-8-kw-sterownik-ecomaxx-920p1-touch-plum-pereko-p-19015.html
https://24hydromet.pl/kociol-piec-na-pellet-pelet-peletowy-qmpell-evo-8-kw-sterownik-ecomaxx-920p1-touch-plum-pereko-p-19015.html


 

instalacje centralnego ogrzewania z prawidłowym zabezpieczeniem i obiegiem wody
akcesoria PEREKO i PLUM przewidziane do serii QMPELL EVO

Informacje dla instalatora

Przed doborem należy sprawdzić wymaganą moc cieplną budynku, warunki kominowe, sposób zabezpieczenia instalacji i
wymagania dokumentacji DTR. Model 8 kW ma zintegrowany zasobnik, a pozostałe warianty serii pracują z zewnętrznym
koszem zasypowym.

Najczęstsze błędy przy doborze

dobór kotła wyłącznie po powierzchni budynku bez obliczenia zapotrzebowania na ciepło
stosowanie pelletu o niewłaściwej wilgotności, średnicy lub dużej zawartości popiołu
pominięcie wymagań dotyczących zabezpieczenia instalacji wodnej i ciągu kominowego

Dlaczego warto wybrać ten model?

automatyczna praca ogranicza codzienną obsługę kotłowni
sterownik PLUM ułatwia kontrolę parametrów pracy instalacji
seria QMPELL EVO dobrze sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest kompaktowy kocioł na pelet

Zastosowanie
Stalowy kocioł pelletowy PEREKO QMPELL EVO o mocy 8 kW jest przeznaczony do wodnych instalacji centralnego ogrzewania
w budynkach mieszkalnych i technicznych. Wersja współpracuje ze sterownikiem PLUM ecoMAX 920P1 TOUCH i jest
przeznaczona do spalania peletu drzewnego klasy A1.

ogrzewanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych
kotłownie, garaże i pomieszczenia gospodarcze z instalacją c.o. dobraną do mocy kotła
modernizacje instalacji, w których potrzebny jest automatyczny kocioł na pellet

Nie wybieraj tego produktu, jeżeli wymagana moc, kompatybilność lub sposób montażu nie zgadza się z dokumentacją
producenta.

Dane techniczne
Producent: PEREKO
Kod producenta: W-K-PE-0036
EAN: 5908218393509
Seria: QMPELL EVO
Moc: 8 kW
Zakres mocy cieplnej: 2,1–8,3 kW
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń: 325 m³
Paliwo podstawowe: pelet drzewny klasa A1
Sterownik: PLUM ecoMAX 920P1 TOUCH

Montaż
Kocioł należy montować w kotłowni spełniającej wymagania wentylacji, odprowadzenia spalin i dostępu serwisowego.
Podłączenie hydrauliczne, elektryczne i kominowe powinno być wykonane zgodnie z DTR oraz obowiązującymi przepisami.

Pytania i odpowiedzi
Jakie paliwo jest właściwe dla modelu QMPELL EVO 8 kW?

Produkt jest przeznaczony do pracy na pellecie drzewnym zgodnym z wymaganiami producenta. Dla QMPELL EVO producent
wskazuje pellet klasy A1 według EN 17225-2.

Czy ten kocioł można dobrać tylko po powierzchni domu?

Nie. Moc trzeba dobrać do rzeczywistego zapotrzebowania cieplnego budynku, instalacji, izolacji i warunków pracy kotłowni.

Czy można stosować pellet słabej jakości?
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Nie jest to zalecane. Zbyt wilgotny lub zanieczyszczony pellet może pogorszyć spalanie, zwiększyć ilość popiołu i wymagać
częstszego czyszczenia.

Czy model wymaga montażu zgodnie z DTR?

Tak. Podłączenie hydrauliczne, elektryczne i kominowe powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową
oraz przepisami.

O producencie
Pereko Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością to polski producent urządzeń grzewczych, który rozpoczął działalność w
2002 roku w Starachowicach. Firma powstała w wyniku korzystnych warunków inwestycyjnych w Starachowickiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej i od tego czasu systematycznie rozwija swój park maszynowy, zaplecze projektowe oraz sieć dystrybucji,
aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku.

W ofercie PEREKO znajdują się kotły centralnego ogrzewania na pellet, ekogroszek i drewno, kotły zgazowujące drewno, piece
wielopaliwowe, a także pompy ciepła, zasobniki, automatykę sterującą i rozwiązania do ogrzewania podłogowego. Produkty
charakteryzują się wysoką sprawnością, trwałością i niską emisją, dzięki czemu spełniają normy ekologiczne i energetyczne.
Firma inwestuje w innowacje i nowe technologie, aby zapewniać użytkownikom komfort, bezpieczeństwo i prostą obsługę
urządzeń. Szeroka gama modeli pozwala dobrać rozwiązanie do indywidualnych potrzeb budynków mieszkalnych,
przemysłowych i komercyjnych. Pereko współpracuje z siecią partnerów handlowych w całym kraju, oferując doradztwo i
serwis oraz ciągle poszerzając gamę oferowanych produktów.
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