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Kocioł, piec z podajnikiem
pelletowy, pellet, pelet, pellet
GAMMA 10 kW podajnik z
LEWEJ strony DEFRO

Cena brutto 15 424,20 zł

Cena netto 12 540,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 78906149

Kod producenta KCO-GAMMA-10-L

Kod EAN 5905902710796

Opis produktu

Kocioł pelletowy DEFRO GAMMA 10 kW KCO-GAMMA-10-L to kompaktowy kocioł z automatycznym podajnikiem paliwa
umieszczonym z lewej strony. Urządzenie przeznaczone jest do spalania pelletu drzewnego o średnicy 6 mm i sprawdza się w
instalacjach centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Model GAMMA 10 kW wyposażony jest w wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali, automatyczny
system czyszczenia wymiennika, palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia oraz układ samoczynnego zapłonu
paliwa. Sterownik APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL umożliwia wygodną obsługę kotła, pomp, zaworu mieszającego oraz
sterowania pogodowego.

Kocioł jest produktem polskim, wyprodukowanym na terenie Unii Europejskiej. Dzięki zwartej budowie dobrze sprawdza się w
kotłowniach, w których ważne są kompaktowe wymiary, wygodna obsługa i ograniczenie czynności serwisowych podczas
codziennej eksploatacji.
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Najważniejsze cechy

Kocioł pelletowy o mocy nominalnej 10 kW
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Podajnik paliwa z lewej strony

Przeznaczony do pelletu drzewnego o średnicy 6 mm

Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca montaż w kotłowni

Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali

Automatyczny system czyszczenia wymiennika ciepła

Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia w standardzie

Układ samoczynnego zapłonu paliwa

Sterownik APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL

Sterowanie pompą CO, CWU, pompą zaworu i urządzeniem dodatkowym

Obsługa jednego zaworu mieszającego

Sterowanie pogodowe w standardzie

Możliwość rozbudowy o moduł internetowy

Możliwość podłączenia regulatora pokojowego

Katalizatory ceramiczne stabilizujące proces spalania

Możliwość przełożenia zasobnika paliwa

Kocioł przystosowany do pracy w układzie zamkniętym przy zastosowaniu wymaganych zabezpieczeń zgodnie z DTR
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Parametry techniczne

Producent: DEFRO
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Model: GAMMA 10 kW

Kod produktu: KCO-GAMMA-10-L

Typ produktu: kocioł pelletowy z podajnikiem

Strona podajnika: lewa

Moc kotła: 10 kW

Zakres mocy: 2,9-10,2 kW

Paliwo: pellet drzewny o średnicy 6 mm

Numer identyfikacyjny lista ZUM: KB-800700

Jednorazowy zasyp paliwa: około 114 kg

Sprawność dla mocy nominalnej: 92,2%

Sprawność dla mocy minimalnej: 91,8%

Klasa efektywności energetycznej: A+

Max. dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,5 bar

Wymagany ciąg spalin: 13 Pa

Temperatura wody na zasilaniu min/max.: 70/80°C

Masa kotła: około 355 kg

Pojemność wodna kotła: 77 l

Zasilanie: 230V/50Hz

Średnica zasilania / powrotu: 1 ½’’

Średnica króćca spustowego: ½’’

Średnica czopucha: Ø159 mm

Sterownik: APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL

Sterowanie pogodowe: tak

Automatyczne rozpalanie: tak

Automatyczne wygaszanie: tak

Automatyczne czyszczenie wymiennika: tak

Automatyczne czyszczenie palnika: tak

Czujnik płomienia: fotorezystor

Zabezpieczenie temperaturowe STB: tak

Zabezpieczenie termiczne palnika: tak
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Zastosowanie

Instalacje centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych

Ogrzewanie domów jednorodzinnych

Instalacje z grzejnikami

Instalacje z ogrzewaniem podłogowym przez układ mieszający

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej z zasobnikiem CWU

Kotłownie z ograniczoną przestrzenią montażową

Modernizacje instalacji grzewczych na paliwo stałe

Systemy grzewcze z automatyką pogodową
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Kompatybilność

Pellet drzewny o średnicy 6 mm

Instalacje centralnego ogrzewania CO
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Instalacje ciepłej wody użytkowej CWU

Pompa CO

Pompa CWU

Pompa zaworu

Pompa lub urządzenie dodatkowe

Jeden zawór mieszający

Regulator pokojowy z komunikacją RS

Tradycyjny regulator pokojowy

Moduł internetowy do zdalnej obsługi

Moduł ST-65 GSM

Moduł DEFRO MZ do obsługi dodatkowego zaworu mieszającego

Instalacje w układzie zamkniętym przy zastosowaniu zabezpieczeń zgodnych z DTR kotła

Informacje dla instalatora

Kocioł DEFRO GAMMA 10 kW w wersji KCO-GAMMA-10-L posiada podajnik po lewej stronie, dlatego przed montażem należy
sprawdzić dostępne miejsce w kotłowni, kierunek obsługi zasobnika oraz możliwość swobodnego dostępu serwisowego.
Kompaktowa konstrukcja ułatwia ustawienie urządzenia, ale należy zachować wymagane odległości montażowe zgodnie z
dokumentacją techniczno-ruchową.

Sterownik APC K SLIM umożliwia obsługę podstawowych obiegów instalacji: CO, CWU, pompy zaworu oraz urządzenia
dodatkowego. W standardzie dostępne jest sterowanie pogodowe, a system można rozbudować o sterowanie pokojowe,
moduł internetowy lub dodatkowy moduł zaworu mieszającego.

Kocioł może pracować w układzie zamkniętym pod warunkiem zastosowania wymaganych zabezpieczeń zgodnie z DTR. Do
prawidłowej pracy należy zapewnić odpowiedni ciąg kominowy, właściwe zasilanie elektryczne oraz stosować wyłącznie paliwo
wskazane przez producenta.

Najczęstsze błędy przy doborze

Dobór niewłaściwej strony podajnika. Przed zakupem należy sprawdzić, czy w kotłowni wymagany jest podajnik z lewej strony.

Dobór zbyt dużej lub zbyt małej mocy kotła. Moc 10 kW należy dopasować do zapotrzebowania cieplnego budynku i
charakteru instalacji.

Stosowanie nieodpowiedniego paliwa. Kocioł przeznaczony jest do pelletu drzewnego o średnicy 6 mm.

Pominięcie wymaganego ciągu kominowego. Dla wersji 10 kW wymagany ciąg spalin wynosi 13 Pa.

Brak odpowiednich zabezpieczeń w układzie zamkniętym. Montaż w takim układzie wymaga zastosowania zabezpieczeń
zgodnych z DTR kotła.

Niewłaściwe zaplanowanie miejsca na obsługę zasobnika. Należy przewidzieć wygodny dostęp do zasypu pelletu, czyszczenia i
elementów serwisowych.

Próba przystosowania kotła do spalania poza paleniskiem automatycznym. Urządzenie nie jest przeznaczone do takich
modyfikacji.

Dlaczego warto wybrać ten model

DEFRO GAMMA 10 kW to kompaktowy kocioł pelletowy przeznaczony dla użytkowników oczekujących automatycznej pracy,
wygodnej obsługi i stabilnego spalania pelletu. Automatyczne czyszczenie wymiennika oraz palnika ogranicza codzienne
czynności eksploatacyjne, a układ samoczynnego zapłonu poprawia komfort użytkowania.

Sterownik APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL zarządza pracą wentylatora i podajnika w oparciu o przepływ powietrza, co pomaga
utrzymać właściwe parametry spalania. Dodatkową zaletą jest obsługa kilku pomp, zaworu mieszającego, sterowania
pogodowego oraz możliwość rozbudowy o zdalną kontrolę przez internet.
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Model z podajnikiem po lewej stronie pozwala lepiej dopasować kocioł do układu konkretnej kotłowni, szczególnie tam, gdzie
ważne jest rozmieszczenie zasobnika, drzwi, komina i pozostałych elementów instalacji.

O producencie
Defro jest jednym z największych polskich producentów urządzeń grzewczych, z ponad 50-letnim doświadczeniem w
projektowaniu i produkcji kotłów centralnego ogrzewania, rekuperatorów, pomp ciepła i akcesoriów instalacyjnych. Firma
powstała w Strawczynie i od lat wyznacza standardy technologiczne w branży grzewczej.

Oferta Defro obejmuje nowoczesne kotły na pellet, ekogroszek, drewno i gaz, pompy ciepła, rekuperatory, bufory oraz
elementy armatury. Urządzenia spełniają restrykcyjne normy emisji spalin i wymogi klasy 5 oraz ekoprojektu, co potwierdzają
liczne certyfikaty i nagrody branżowe. Dział badawczo‑rozwojowy opracowuje innowacyjne rozwiązania z myślą o ekologii i
efektywności energetycznej.

Defro inwestuje w rozwój własnej fabryki i sieci serwisowej, oferując kompleksową obsługę klienta, doradztwo techniczne oraz
szeroką sieć dystrybucji w kraju i za granicą. Dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnością, marka zyskała zaufanie
użytkowników indywidualnych i instalatorów, stając się liderem na rynku systemów grzewczych.
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