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Kocioł, piec z podajnikiem
pelletowy, pellet, pelet, pellet.
zasyp od GÓRY CALORI 11 kW
DEFRO

Cena brutto 13 533,08 zł

Cena netto 11 002,50 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 222121850

Kod producenta KCO-CRI-11

Kod EAN 5904422946081

Opis produktu

Nazwa produktu
Kocioł pelletowy DEFRO CALORI 11 kW z zasypem od góry – model KCO-CRI-11
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Opis produktu
Kocioł DEFRO CALORI 11 kW to nowoczesne urządzenie grzewcze, przeznaczone do spalania pelletu drzewnego. Dzięki
kompaktowej konstrukcji oraz zasobnikowi umieszczonemu nad komorą spalania, idealnie sprawdza się w pomieszczeniach o
ograniczonej powierzchni, takich jak małe kotłownie. Zasyp od góry umożliwia łatwe uzupełnianie paliwa, co znacznie
zwiększa wygodę codziennej eksploatacji.

Wyposażony w automatyczny palnik pelletowy z systemem czyszczenia oraz nowoczesny sterownik z funkcją adaptacyjnej
kontroli spalania, kocioł oferuje wysoką sprawność oraz niskie zużycie paliwa. Technologia zastosowana w tym modelu
umożliwia precyzyjne dopasowanie parametrów pracy do aktualnych warunków, zapewniając jednocześnie komfort cieplny i
oszczędności. Urządzenie spełnia rygorystyczne normy emisyjne, co czyni je rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska.
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Najważniejsze cechy produktu

Moc 11 kW – odpowiednia do ogrzewania powierzchni do ok. 135 m²

Kompaktowa budowa z zasypem pelletu od góry

Automatyczne czyszczenie palnika pelletowego

Zaawansowany sterownik z funkcją adaptacyjnej regulacji spalania

Wysoka sprawność na poziomie ponad 92%

Zgodność z normą emisji spalin 5 klasy oraz Ecodesign

Możliwość pracy w układach zamkniętych i otwartych
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Praktyczny zasobnik na pellet mieszczący do 90 kg paliwa

 

APC K SLIM to nowoczesny sterownik kotła przeznaczony do obsługi instalacji grzewczej z podajnikiem, wentylatorem,
pompami CO i CWU oraz zaworem mieszającym. Urządzenie wykorzystuje innowacyjne sterowanie ADAPTIVE Control z
przepływomierzem turbinowym, dzięki czemu pozwala optymalnie dobierać parametry pracy wentylatora i podajnika do
procesu spalania.

Sterownik umożliwia automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła, obsługę tygodniowego harmonogramu pracy, podłączenie
regulatora pokojowego oraz rozbudowę systemu o moduły dodatkowe. Duży kolorowy wyświetlacz graficzny i panel w konsoli
z regulowanym kątem pochylenia ułatwiają codzienną obsługę kotłowni.

Najważniejsze cechy

Sterowanie ADAPTIVE Control z wykorzystaniem przepływomierza turbinowego

Optymalny dobór parametrów pracy wentylatora i podajnika

Sterowanie wentylatorem z badaniem przepływu powietrza potrzebnego do prawidłowego spalania

Sterowanie podajnikiem paliwa

Obsługa pompy CO

Obsługa pompy CWU

Sterowanie pompą zaworu

Sterowanie jednym zaworem mieszającym

Możliwość obsługi urządzenia dodatkowego

Automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła

Rozpalanie za pomocą grzałki
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Sterowanie tygodniowe

Opcjonalne sterowanie przez internet, w tym zdalne rozpalanie i wygaszanie

Możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS

Możliwość podłączenia tradycyjnego regulatora pokojowego

Możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM

Możliwość sterowania dodatkowym zaworem mieszającym przez moduł DERFO MZ

Duży kolorowy wyświetlacz graficzny

Panel sterownika umieszczony w konsoli z regulowanym kątem pochylenia

Czujniki temperatury CO, CWU, zaworu i spalin

Fotorezystor jako czujnik płomienia

Zabezpieczenie temperaturowe STB

Zabezpieczenie termiczne palnika

Parametry techniczne

Model: APC K SLIM

Typ urządzenia: sterownik kotła

System sterowania: ADAPTIVE Control

Element pomiarowy: przepływomierz turbinowy

Sterowanie wentylatorem: tak

Sterowanie podajnikiem: tak

Sterowanie pompą CO: tak

Sterowanie pompą CWU: tak

Sterowanie pompą zaworu: tak

Sterowanie zaworem mieszającym: 1 zawór

Sterowanie urządzeniem dodatkowym: tak

Automatyczne rozpalanie kotła: tak

Automatyczne wygaszanie kotła: tak

Sterowanie tygodniowe: tak

Sterowanie przez internet: opcja

Zdalne rozpalanie i wygaszanie: opcja

Obsługa regulatora pokojowego RS: tak

Obsługa tradycyjnego regulatora pokojowego: tak

Możliwość podłączenia modułu GSM: ST-65 GSM

Możliwość rozbudowy o dodatkowy zawór mieszający: moduł DERFO MZ

Wyświetlacz: duży kolorowy wyświetlacz graficzny

Panel sterownika: konsola z regulowanym kątem pochylenia
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Czujnik temperatury CO: tak

Czujnik temperatury CWU: tak

Czujnik temperatury zaworu: tak

Czujnik temperatury spalin: tak

Czujnik płomienia: fotorezystor

Zabezpieczenie temperaturowe STB: tak

Zabezpieczenie termiczne palnika: tak

Rozpalanie za pomocą grzałki: tak

Zastosowanie

Sterowanie pracą kotła z podajnikiem

Obsługa instalacji centralnego ogrzewania CO

Obsługa przygotowania ciepłej wody użytkowej CWU

Sterowanie wentylatorem nadmuchowym w procesie spalania

Sterowanie podajnikiem paliwa

Obsługa zaworu mieszającego w instalacji grzewczej

Automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła

Rozbudowa kotłowni o regulator pokojowy, moduł internetowy lub GSM

Instalacje grzewcze wymagające precyzyjnego sterowania spalaniem

Kompatybilność

Kotły z podajnikiem paliwa

Wentylatory kotłowe

Podajniki paliwa

Pompy centralnego ogrzewania CO

Pompy ciepłej wody użytkowej CWU

Pompy zaworu

Zawory mieszające

Regulatory pokojowe z komunikacją RS

Tradycyjne regulatory pokojowe

Moduł ST-65 GSM

Moduł DERFO MZ do obsługi dodatkowego zaworu mieszającego

Systemy z opcjonalnym sterowaniem przez internet

Instalacje grzewcze CO i CWU
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Dane techniczne

Zakres mocy: 3,3–11,6 kW

Maksymalna powierzchnia ogrzewania: do 135 m²

Pojemność zbiornika na pellet: ok. 90 kg

Sprawność cieplna: 92,9%

Klasa energetyczna: A+

Pojemność wodna kotła: 50 litrów

Wymagany przekrój komina: min. Ø160 mm lub 14x14 cm

Minimalna wysokość komina: 5 metrów

Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz

Średnica zasilania/powrotu: GZ 1¼" / GW 1¼"

Średnica czopucha: 159 mm

Wymiary: 630 mm (szer.) x 700 mm (gł.) x 1341 mm (wys.)

Masa urządzenia: około 237 kg
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O producencie
Defro jest jednym z największych polskich producentów urządzeń grzewczych, z ponad 50-letnim doświadczeniem w
projektowaniu i produkcji kotłów centralnego ogrzewania, rekuperatorów, pomp ciepła i akcesoriów instalacyjnych. Firma
powstała w Strawczynie i od lat wyznacza standardy technologiczne w branży grzewczej.
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Oferta Defro obejmuje nowoczesne kotły na pellet, ekogroszek, drewno i gaz, pompy ciepła, rekuperatory, bufory oraz
elementy armatury. Urządzenia spełniają restrykcyjne normy emisji spalin i wymogi klasy 5 oraz ekoprojektu, co potwierdzają
liczne certyfikaty i nagrody branżowe. Dział badawczo‑rozwojowy opracowuje innowacyjne rozwiązania z myślą o ekologii i
efektywności energetycznej.

Defro inwestuje w rozwój własnej fabryki i sieci serwisowej, oferując kompleksową obsługę klienta, doradztwo techniczne oraz
szeroką sieć dystrybucji w kraju i za granicą. Dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnością, marka zyskała zaufanie
użytkowników indywidualnych i instalatorów, stając się liderem na rynku systemów grzewczych.
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