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Kocioł, piec z podajnikiem
pelletowy, pellet, pelet, pellet,
zasyp od GÓRY EVOPELL 8
kW Z NADSTAWKĄ DEFRO

Cena brutto 13 136,40 zł

Cena netto 10 680,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 188257330

Kod producenta KCO-EV-8-N

Kod EAN 5905902712875

Opis produktu

Opis produktu

DEFRO EVOPELL 8 kW z nadstawką to kompaktowy kocioł pelletowy z podajnikiem, przeznaczony do instalacji centralnego
ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Urządzenie jest zasilane pelletem drzewnym o średnicy 6 mm i zostało
zaprojektowane z myślą o wygodnej, zautomatyzowanej pracy kotłowni.

Model KCO-EV-8-NADST posiada zasyp paliwa od góry oraz nadstawkę zwiększającą pojemność zbiornika z 30 do 75 kg. Dzięki
temu kocioł wymaga rzadszego uzupełniania paliwa, zachowując jednocześnie kompaktową konstrukcję odpowiednią do
niewielkich kotłowni.

Wymiennik ciepła wykonano z atestowanej wysokogatunkowej stali. Kocioł wyposażony jest w palnik pelletowy z funkcją
automatycznego czyszczenia, wentylator wyciągowy stabilizujący proces spalania, katalizatory ceramiczne, czujnik spalin,
czujnik podciśnienia oraz sterownik Pello Center z modułem internetowym.
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Najważniejsze cechy

Kocioł pelletowy z podajnikiem o mocy nominalnej 8 kW

Zakres mocy 2,3–8,6 kW

Zasyp pelletu od góry

Nadstawka w zestawie

Powiększony zasobnik paliwa z 30 do 75 kg

Paliwo: pellet drzewny o średnicy 6 mm

Klasa efektywności energetycznej A+

Sprawność dla mocy nominalnej 92,6%

Sterownik Pello Center z dotykowym wyświetlaczem

Moduł internetowy w standardzie

Automatyczne rozpalanie i wygaszanie

Praca z wykorzystaniem regulatora PID

Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia

Wentylator wyciągowy stabilizujący pracę kotła

Katalizatory ceramiczne stabilizujące proces spalania

Czujnik spalin i czujnik podciśnienia w standardzie
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Układ podawania paliwa w wyposażeniu

Pojemnik na popiół w zestawie

Stopki samopoziomujące ułatwiające ustawienie kotła

Zawirowacze spalin poprawiające wykorzystanie energii

Możliwość pracy w układzie zamkniętym zgodnie z DTR kotła

Produkt polski, wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej

Parametry techniczne

Producent: DEFRO

Model: EVOPELL

Kod produktu: KCO-EV-8-NADST

Typ urządzenia: kocioł pelletowy z podajnikiem

Moc kotła: 8 kW

Zakres mocy: 2,3–8,6 kW

Paliwo: pellet drzewny o średnicy 6 mm

Numer identyfikacyjny lista ZUM: KB-600697

Klasa efektywności energetycznej: A+

Sprawność dla mocy nominalnej: 92,6%

Sprawność dla mocy minimalnej: 91,2%

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,5 bar
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Wymagany ciąg spalin: 10 Pa

Temperatura wody na zasilaniu maksymalna: 70/80°C

Masa kotła: około 189 kg

Pojemność wodna kotła: 35 l

Średnica zasilania i powrotu: GZ 1” / GW 1”

Średnica czopucha: Ø80 mm

Średnica czopucha z redukcją wentylatora: Ø130 mm

Zasilanie: ~230 V / 50 Hz

Sterownik: Pello Center

Sposób zasypu paliwa: od góry

Pojemność zbiornika paliwa bez nadstawki: 30 kg

Pojemność zbiornika paliwa z nadstawką: 75 kg

Nadstawka: w zestawie

Zwiększenie wysokości kotła przez nadstawkę: 36 cm

Materiał wymiennika: atestowana wysokogatunkowa stal

Palnik: pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia

Wentylator: wyciągowy

Układ podawania paliwa: w standardzie

Moduł internetowy: w standardzie

Czujnik spalin: w zestawie

Czujnik podciśnienia: w zestawie

Pojemnik na popiół: w zestawie

Stopki samopoziomujące: w zestawie

Zawirowacze spalin: w zestawie

Katalizatory ceramiczne: w standardzie

Montaż w układzie zamkniętym: tak, zgodnie z DTR kotła i wymaganymi zabezpieczeniami

Kraj produkcji: Polska

Obszar produkcji: Unia Europejska

Zastosowanie

Instalacje centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych

Kotłownie zasilane pelletem drzewnym

Budynki mieszkalne z ograniczoną przestrzenią kotłowni

Modernizacja starszych źródeł ciepła na kocioł pelletowy

Instalacje CO z automatyką pogodową i pokojową

Instalacje z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej
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Systemy grzewcze z pompami obiegowymi i zaworami mieszającymi

Kotłownie, w których ważny jest wygodny zasyp paliwa od góry

Kompatybilność

Instalacje centralnego ogrzewania CO

Instalacje ciepłej wody użytkowej CWU

Układy zamknięte zgodnie z DTR kotła

Pompy CO, CWU, cyrkulacyjne, mieszające i kotłowe

Obwód grzewczy CO1 z siłownikiem zaworu 4D

Obwód grzewczy CO2 z pompą obiegową

Termostaty zewnętrzne dwustanowe

Czujniki temperatury pokojowej

Czujniki temperatury zewnętrznej i wewnętrznej

Czujniki CO, CWU, spalin, powrotu, palnika i zaworu

Moduł radiowy RM1

Moduł rozszerzeń MR3

Bezprzewodowe czujniki temperatury i wilgotności BT1

Bezprzewodowe głowice termostatyczne

Bezprzewodowe listwy ogrzewania podłogowego

Regulatory pokojowe

Sterowanie pogodowe

Informacje dla instalatora

Kocioł DEFRO EVOPELL 8 kW jest przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, pod warunkiem wykonania
zabezpieczeń zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową kotła. Przy planowaniu montażu należy uwzględnić zasyp od góry
oraz zwiększenie wysokości kotła o 36 cm wynikające z zastosowania nadstawki.

Króćce zasilania i powrotu mają średnicę GZ 1” / GW 1”, a średnica czopucha dla wersji 8 kW wynosi Ø80 mm. Średnica
czopucha z redukcją wentylatora wynosi Ø130 mm. Wymagany ciąg spalin dla tej mocy to 10 Pa.

Sterownik Pello Center obsługuje wbudowaną zapalarkę, automatyczne rozpalanie z wykorzystaniem czujnika spalin, pracę z
regulatorem PID, podajnik paliwa, wentylator wyciągowy z czujnikiem Hall oraz pomiar ciśnienia w komorze spalania.
Umożliwia także sterowanie pompami, obiegami grzewczymi, CWU, programatorami czasowymi oraz zdalny nadzór przez
internet.

Najczęstsze błędy przy doborze

Dobór kotła tylko na podstawie powierzchni budynku bez uwzględnienia zapotrzebowania na ciepło, izolacji i strat
energetycznych.

Brak sprawdzenia, czy moc 8 kW i zakres pracy 2,3–8,6 kW odpowiadają rzeczywistemu zapotrzebowaniu instalacji.

Nieuwzględnienie miejsca nad kotłem potrzebnego do wygodnego zasypu pelletu od góry.

Pominięcie zwiększenia wysokości kotła o 36 cm po zastosowaniu nadstawki.

Zakup paliwa o nieodpowiedniej średnicy lub niskiej jakości zamiast pelletu drzewnego 6 mm.

Brak weryfikacji wymaganego ciągu spalin oraz średnicy przyłącza kominowego.
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Montaż w układzie zamkniętym bez wymaganych zabezpieczeń zgodnych z DTR kotła.

Niewłaściwe skonfigurowanie pomp, zaworów, czujników lub regulatorów pokojowych.

Pominięcie regularnej obsługi eksploatacyjnej kotła mimo zastosowania palnika z automatycznym czyszczeniem.

Dlaczego warto wybrać ten model

DEFRO EVOPELL 8 kW z nadstawką to dobry wybór do budynków, w których potrzebny jest kompaktowy kocioł pelletowy z
wygodnym, powiększonym zasobnikiem paliwa.

Zasobnik 75 kg ogranicza częstotliwość dosypywania pelletu, a zasyp od góry ułatwia codzienną obsługę kotła.

Sterownik Pello Center z modułem internetowym pozwala zarządzać pracą kotła zdalnie oraz kontrolować najważniejsze
parametry instalacji.

Wentylator wyciągowy stabilizuje proces spalania i pomaga ograniczyć problemy wynikające z niestabilnego ciągu
kominowego.

Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia wspiera wygodną eksploatację oraz utrzymanie stabilnej pracy
urządzenia.

Kocioł osiąga sprawność 92,6% dla mocy nominalnej i posiada klasę efektywności energetycznej A+.

O producencie
Defro jest jednym z największych polskich producentów urządzeń grzewczych, z ponad 50-letnim doświadczeniem w
projektowaniu i produkcji kotłów centralnego ogrzewania, rekuperatorów, pomp ciepła i akcesoriów instalacyjnych. Firma
powstała w Strawczynie i od lat wyznacza standardy technologiczne w branży grzewczej.

Oferta Defro obejmuje nowoczesne kotły na pellet, ekogroszek, drewno i gaz, pompy ciepła, rekuperatory, bufory oraz
elementy armatury. Urządzenia spełniają restrykcyjne normy emisji spalin i wymogi klasy 5 oraz ekoprojektu, co potwierdzają
liczne certyfikaty i nagrody branżowe. Dział badawczo‑rozwojowy opracowuje innowacyjne rozwiązania z myślą o ekologii i
efektywności energetycznej.

Defro inwestuje w rozwój własnej fabryki i sieci serwisowej, oferując kompleksową obsługę klienta, doradztwo techniczne oraz
szeroką sieć dystrybucji w kraju i za granicą. Dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnością, marka zyskała zaufanie
użytkowników indywidualnych i instalatorów, stając się liderem na rynku systemów grzewczych.
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