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Kocioł zasypowy UNI DS BW
13 kW bez sterowania DREW-
MET

Cena brutto 7 188,89 zł

Cena netto 5 844,63 zł

Numer katalogowy 76209746

Kod producenta KOC/UNI-DS-BW/13

Kod EAN 40673

Paliwo węgiel kamienny zgodnie z
instrukcją producenta

Typ kotła stalowy wodny kocioł C.O.

Moc nominalna 13 kW

Kod EAN 40673

Seria / model UNI DS BW

Klasa energetyczna B

Kod producenta KOC/UNI-DS-BW/13

Producent DREW-MET

Opis produktu
Opis produktu

Kocioł DREW-MET UNI DS BW 13 kW to manualny stalowy kocioł centralnego ogrzewania z dolnym spalaniem, przeznaczony
do pracy z mocą nominalną i buforem ciepła. Wersja BW pracuje z wykorzystaniem naturalnego ciągu, bez sterownika i
wentylatora, dlatego sprawdza się tam, gdzie wymagane jest proste, mechaniczne sterowanie miarkownikiem ciągu.

Najważniejsze cechy

manualna praca bez zasilania elektrycznego
dolne spalanie z dopalaniem paliwa w komorze ceramicznej
żeliwny ruchomy ruszt ułatwiający odpopielanie
klasa energetyczna B dla typoszeregu UNI DS BW
przystosowanie do pracy z buforem ciepła

Parametry techniczne

Producent: DREW-MET
Seria / model: UNI DS BW
Kod producenta: KOC/UNI-DS-BW/13
Kod EAN: 40673
Moc nominalna: 13 kW
Klasa energetyczna: B
Typ kotła: stalowy wodny kocioł C.O.
Paliwo: węgiel kamienny zgodnie z instrukcją producenta
Maksymalna temperatura wody: 90°C
Ciśnienie robocze: 1,5 bar
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Wymagana współpraca: bufor ciepła / zbiornik akumulacyjny
Sterowanie: manualne, naturalny ciąg, bez zasilania elektrycznego
Zakres powierzchni ogrzewanej: do 130 m²
Wysokość kotła: 1335 mm
Szerokość kotła: 445 mm
Długość kotła: 670 mm
Długość całkowita: 1150 mm
Komora zasypowa: 350 mm × 253 mm × 650 mm
Pojemność komory zasypowej: 60 dm³
Przekrój czopucha: 180 mm
Waga kotła: 315 kg

Zastosowanie

ogrzewanie wodnych instalacji C.O. w budynkach do zakresu do 130 m²
kotłownie z działającym kominem i możliwością montażu zbiornika akumulacyjnego
modernizacje instalacji, w których użytkownik chce zachować prostą, manualną obsługę

Kompatybilność

instalacje wodne centralnego ogrzewania
bufory ciepła / zbiorniki akumulacyjne
instalacje z ochroną powrotu minimum 55°C
przewody kominowe dobrane do czopucha kotła

Informacje dla instalatora

Przy doborze należy uwzględnić bilans cieplny budynku, wymaganą współpracę z buforem oraz zapewnienie temperatury
wody powrotnej minimum 55°C. Kocioł należy eksploatować z mocą nominalną zgodnie z instrukcją DREW-MET.

Najczęstsze błędy przy doborze

dobór mocy tylko na podstawie powierzchni budynku bez bilansu cieplnego
brak bufora ciepła tam, gdzie producent wymaga pracy z akumulacją
nieuwzględnienie wymaganego przekroju czopucha i warunków kominowych

Dlaczego warto wybrać ten model?

parametry oparte na dokumentacji producenta
konstrukcja dostosowana do konkretnego sposobu spalania i mocy nominalnej
czytelne dane doborowe: moc, powierzchnia, czopuch, waga i wymagania instalacyjne

Zastosowanie
Kocioł UNI DS BW 13 kW stosuje się w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania, w których przewidziano pracę z buforem
ciepła, naturalnym ciągiem kominowym i manualną regulacją temperatury. Wybierz ten wariant, gdy potrzebne jest proste
urządzenie bez automatyki i wentylatora. Nie wybieraj go do instalacji bez miejsca na bufor albo bez możliwości zapewnienia
ochrony powrotu.

Dane techniczne
Producent: DREW-MET
Seria / model: UNI DS BW
Kod producenta: KOC/UNI-DS-BW/13
Kod EAN: 40673
Moc nominalna: 13 kW
Klasa energetyczna: B
Typ kotła: stalowy wodny kocioł C.O.
Paliwo: węgiel kamienny zgodnie z instrukcją producenta
Maksymalna temperatura wody: 90°C
Ciśnienie robocze: 1,5 bar
Wymagana współpraca: bufor ciepła / zbiornik akumulacyjny
Sterowanie: manualne, naturalny ciąg, bez zasilania elektrycznego
Zakres powierzchni ogrzewanej: do 130 m²
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Wysokość kotła: 1335 mm
Szerokość kotła: 445 mm
Długość kotła: 670 mm
Długość całkowita: 1150 mm
Komora zasypowa: 350 mm × 253 mm × 650 mm
Pojemność komory zasypowej: 60 dm³
Przekrój czopucha: 180 mm
Waga kotła: 315 kg

Montaż i dobór
Podstawą doboru jest bilans cieplny budynku. Trzeba sprawdzić wymagany czopuch, warunki kominowe, miejsce na bufor
ciepła oraz zabezpieczenie temperatury powrotu minimum 55°C.

Pytania i odpowiedzi
Czy model 13 kW wymaga bufora ciepła?

Tak. Producent wskazuje, że kotły UNI DS / UNI DS BW są przystosowane do pracy z mocą nominalną i buforem ciepła.

Czym różni się wersja UNI DS BW od UNI DS?

UNI DS BW to wersja manualna bez sterownika i wentylatora, pracująca z naturalnym ciągiem. UNI DS ma automatykę i
wentylator wyciągowy.

Jakiej temperatury powrotu należy pilnować?

Należy zapewnić temperaturę wody powrotnej minimum 55°C, aby ograniczyć ryzyko korozji wymiennika.

Czy klasa energetyczna dla tego modelu to B?

Tak, dla typoszeregu UNI DS BW producent podaje klasę efektywności energetycznej B.

O producencie
Firma Drew‑Met Stanisław Lubera jest uznanym polskim producentem kotłów centralnego ogrzewania. W swojej ofercie
posiada szeroką gamę urządzeń opalanych węglem, ekogroszkiem, pelletem, drewnem i biomasą. Kotły charakteryzują się
solidną stalową konstrukcją, wysoką sprawnością energetyczną i bezpieczeństwem użytkowania, dzięki czemu są cenione
przez instalatorów i użytkowników.

Produkty Drew‑Met obejmują m.in. kotły zasypowe, kotły z podajnikiem ślimakowym i tłokowym, kotły automatyczne na pellet
i biomasę oraz kotły z podajnikiem retortowym. Firma stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym sterowniki
elektroniczne, automatyczne systemy podawania paliwa oraz efektywne wymienniki ciepła, co pozwala osiągnąć wysoką
sprawność przy niskiej emisji spalin.

Drew‑Met wytwarza kotły zgodne z normami emisji i wymaganiami dyrektyw energetycznych, a jakość urządzeń potwierdzają
liczne certyfikaty. Przedsiębiorstwo rozwija sieć sprzedaży i serwisu, oferując doradztwo techniczne, montaż i obsługę
posprzedażową. Kotły Drew‑Met to sprawdzone rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, obiektów gospodarczych i małych
zakładów.
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