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Kocioł zasypowy
zagazowujący drewno Wood
Plus 14 kW MPM

Cena brutto 7 473,48 zł

Cena netto 6 076,00 zł

Numer katalogowy 257308001

Kod producenta WoodPlus14

Kod EAN 20059463137

Opis produktu
Opis produktu

Kocioł wodny MPM Wood Plus 14 to zasypowy kocioł zgazowujący drewno do instalacji centralnego ogrzewania. Konstrukcja z
ceramiczną komorą spalania, systemem oddymiania komory załadowczej i ręcznym zasypem jest przeznaczona do spalania
sezonowanego drewna w instalacjach wodnych c.o. zgodnie z dokumentacją producenta.

Najważniejsze cechy

Moc znamionowa 14 kW do doboru pod zapotrzebowanie budynku.
Technologia zgazowania drewna z ceramiczną komorą spalania.
System oddymiania komory załadowczej ogranicza wydostawanie się dymu podczas dokładania opału.
Kocioł bez nadmuchu, przeznaczony do pracy z odpowiednim ciągiem kominowym.
Urządzenie spełnia wymagania 5 klasy i Ecodesign.

Parametry techniczne

Typ produktu: kocioł zgazowujący drewno
Producent: MPM Projekt Marcin Nykiel
Model: Wood Plus 14
Kod producenta: WoodPlus14
EAN: 20059463137
Moc znamionowa: 14 kW
Paliwo zalecane: drewno opałowe, polana o wilgotności ≤ 25%
Klasa energetyczna: A+
Klasa kotła: 5 klasa, Ecodesign
Powierzchnia grzewcza: 2,0 m²
Wysokość: 1100 mm
Szerokość całkowita: 580 mm
Długość całkowita: 1090 mm
Komora załadowcza: 700 x 250 mm, około 52 dm³
Temperatura robocza: 60-90°C
Pojemność wodna: około 74 dm³
Masa: około 300 kg
Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar
Średnica czopucha: Ø178 mm
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Wymagany ciąg spalin: 17-19 Pa
Minimalna temperatura powrotu: minimum 55°C

Zastosowanie

Do wodnych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach dobranych pod moc 14 kW.
Do kotłowni opalanych sezonowanym drewnem opałowym.
Do instalacji z właściwym zabezpieczeniem, kominem i ochroną temperatury powrotu.
Nie wybierać jako kotła do spalania węgla, pelletu lub paliw nieprzewidzianych w dokumentacji.

Kompatybilność

Instalacje wodne centralnego ogrzewania.
Układ otwarty lub układ zgodny z wymaganiami instrukcji producenta.
Bufor ciepła i armatura ochrony powrotu dobrane według dokumentacji.
Komin o przekroju i ciągu zgodnym z wymaganiami dla danego wariantu mocy.

Informacje dla instalatora

Przed montażem trzeba sprawdzić wymagany ciąg kominowy, pojemność bufora i zabezpieczenia instalacji. Dla prawidłowej
pracy kotła należy utrzymywać temperaturę powrotu minimum 55°C i stosować paliwo o wilgotności zalecanej przez
producenta.

Najczęstsze błędy przy doborze

Dobór kotła wyłącznie po powierzchni domu bez obliczenia zapotrzebowania na moc.
Brak ochrony powrotu, co zwiększa ryzyko korozji niskotemperaturowej.
Stosowanie mokrego drewna lub paliwa innego niż przewidziane przez producenta.
Podłączenie do komina bez sprawdzenia wymaganego przekroju i ciągu.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Dobrze sprawdza się tam, gdzie podstawowym paliwem ma być drewno.
Oddymianie komory załadowczej ułatwia codzienną obsługę kotła.
Dokumentacja producenta zawiera kartę produktu, etykietę energetyczną i instrukcję.
Wariant mocy można dobrać do zapotrzebowania budynku i instalacji.

Zastosowanie
Produkt montuje się w kotłowni jako źródło ciepła dla wodnej instalacji centralnego ogrzewania. Wariant Wood Plus 14 należy
wybrać wtedy, gdy zapotrzebowanie budynku, dostępne paliwo oraz parametry komina są zgodne z dokumentacją
producenta.

Do wodnych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach dobranych pod moc 14 kW.
Do kotłowni opalanych sezonowanym drewnem opałowym.
Do instalacji z właściwym zabezpieczeniem, kominem i ochroną temperatury powrotu.
Nie wybierać jako kotła do spalania węgla, pelletu lub paliw nieprzewidzianych w dokumentacji.

Dane techniczne
Typ produktu: kocioł zgazowujący drewno
Producent: MPM Projekt Marcin Nykiel
Model: Wood Plus 14
Kod producenta: WoodPlus14
EAN: 20059463137
Moc znamionowa: 14 kW
Paliwo zalecane: drewno opałowe, polana o wilgotności ≤ 25%
Klasa energetyczna: A+
Klasa kotła: 5 klasa, Ecodesign
Powierzchnia grzewcza: 2,0 m²
Wysokość: 1100 mm
Szerokość całkowita: 580 mm
Długość całkowita: 1090 mm
Komora załadowcza: 700 x 250 mm, około 52 dm³
Temperatura robocza: 60-90°C
Pojemność wodna: około 74 dm³
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Masa: około 300 kg
Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar
Średnica czopucha: Ø178 mm
Wymagany ciąg spalin: 17-19 Pa
Minimalna temperatura powrotu: minimum 55°C

Montaż i dobór
Dobór kotła powinien uwzględniać moc cieplną, warunki komina, zabezpieczenie instalacji oraz paliwo przewidziane przez
producenta. Montaż i pierwsze uruchomienie należy wykonać zgodnie z instrukcją MPM oraz obowiązującymi przepisami.

Sprawdź wymagany ciąg spalin: 17-19 Pa
Zapewnij temperaturę powrotu: minimum 55°C
Nie dobieraj kotła bez weryfikacji zapotrzebowania cieplnego budynku.

Pytania i odpowiedzi
Czy MPM Wood Plus 14 jest kotłem na węgiel?

Nie. Seria Wood Plus jest przeznaczona do zgazowania drewna, dlatego nie należy jej dobierać jako kotła węglowego.

Jaka jest klasa energetyczna modelu Wood Plus 14?

Dla tego wariantu producent podaje klasę efektywności energetycznej A+.

Czy do kotła Wood Plus 14 potrzebny jest bufor?

Dobór bufora trzeba wykonać zgodnie z dokumentacją producenta. Dla kotłów zgazowujących drewno bufor jest istotny dla
stabilnej i bezpiecznej pracy instalacji.

Jakiej temperatury powrotu wymaga ten kocioł?

Należy utrzymywać temperaturę powrotu co najmniej minimum 55°C, aby ograniczyć ryzyko korozji niskotemperaturowej.

Jaki komin dobrać do wariantu 14 kW?

Należy sprawdzić wymagany ciąg 17-19 Pa i średnicę czopucha Ø178 mm; ostateczny dobór komina powinien wykonać
instalator.

O producencie
Firma MPM powstala w 2000 roku i od poczatku stawia na ekologiczne technologie grzewcze. Jako producent kotlow c.o. na
pellet, drewno i wegiel rozwija innowacyjne rozwiazania, ktore lacza niezawodnosc, latwa obsluge i atrakcyjna cene. Dzieki
wspolpracy z instalatorami i klientami koncowymi stale udoskonala swoja oferte i dba o najwyzsza jakosc produktow.
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