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Kolano kołnierzowe stopowe
DN80 8 otworowe ANWOD
malowane proszkowo

Cena brutto 296,31 zł

Cena netto 240,90 zł

Numer katalogowy 100914934

Kod producenta KO 001

Kod EAN 5907576432912

Ciśnienie pracy PN 16 / 1.6 MPa

Przyłącze kołnierzowe PN-EN 1092-2

Średnica nominalna DN80

EAN 5907576432912

Kod producenta KO 001

Producent ANWOD

Typ kolano kołnierzowe
stopowe

Materiał odlew ZL250 / EN-GJL-250

Opis produktu
Opis produktu

Kolano kołnierzowe stopowe ANWOD to kształtka wodociągowa do zmiany kierunku przepływu oraz wyprowadzenia rurociągu
na powierzchnię. Model DN80 z kołnierzem 8-otworowym przeznaczony jest do instalacji wody pitnej i płynów
nieagresywnych.

Najważniejsze cechy

kształtka kołnierzowa do sieci wodociągowych
średnica DN80
ciśnienie pracy PN16
odlew żeliwny ZL250 / EN-GJL-250
przyłącza kołnierzowe według PN-EN 1092-2

Parametry techniczne

Producent: ANWOD
Kod producenta: KO 001
EAN: 5907576432912
Typ: kolano kołnierzowe stopowe
Średnica nominalna: DN80
Ciśnienie pracy: PN 16 / 1.6 MPa
Materiał: odlew ZL250 / EN-GJL-250
Przyłącze: kołnierzowe PN-EN 1092-2
Medium: woda pitna i płyny nieagresywne
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Zastosowanie: zmiana kierunku przepływu i wyprowadzenie rurociągu na powierzchnię

Zastosowanie

zmiana kierunku przepływu w sieciach wodociągowych
wyprowadzenie rurociągu na powierzchnię
instalacje dla wody pitnej i płynów nieagresywnych
połączenia kołnierzowe w studniach i komorach

Kompatybilność

rurociągi z kołnierzami DN80
armatura i kształtki kołnierzowe PN16
uszczelki i śruby do połączeń kołnierzowych

Informacje dla instalatora

Przed montażem należy sprawdzić średnicę DN, owiercenie kołnierza i klasę ciśnienia. Połączenie kołnierzowe wymaga
dobrania odpowiedniej uszczelki oraz równomiernego dokręcenia śrub.

Najczęstsze błędy przy doborze

dobór niewłaściwego owiercenia kołnierza
pominięcie klasy ciśnienia PN16
zastosowanie nieodpowiedniej uszczelki kołnierzowej
nierównomierne dokręcenie śrub połączenia

Dlaczego warto wybrać ten model?

umożliwia zmianę kierunku przepływu w zabudowie wodociągowej
ma potwierdzone parametry PN16 dla instalacji wodnych
kołnierz 8-otworowy pasuje do typowych połączeń DN80
sprawdza się w komorach, studzienkach i wyprowadzeniach rurociągu

Zastosowanie
Kolano stosuje się w sieciach wodociągowych do zmiany kierunku przepływu oraz wyprowadzenia rurociągu na powierzchnię.
Wariant DN80 z kołnierzem 8-otworowym dobiera się do połączeń kołnierzowych PN16 w instalacjach wody pitnej.

Dane techniczne
Producent: ANWOD
Kod producenta: KO 001
EAN: 5907576432912
Typ: kolano kołnierzowe stopowe
Średnica nominalna: DN80
Ciśnienie pracy: PN 16 / 1.6 MPa
Materiał: odlew ZL250 / EN-GJL-250
Przyłącze: kołnierzowe PN-EN 1092-2
Medium: woda pitna i płyny nieagresywne
Zastosowanie: zmiana kierunku przepływu i wyprowadzenie rurociągu na powierzchnię

Montaż i dobór
Przed montażem należy sprawdzić średnicę DN, owiercenie kołnierza i klasę ciśnienia. Połączenie kołnierzowe wymaga
dobrania odpowiedniej uszczelki oraz równomiernego dokręcenia śrub.

Pytania i odpowiedzi
Do czego służy kolano stopowe DN80?
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Służy do zmiany kierunku przepływu i wyprowadzenia rurociągu na powierzchnię w sieciach wodociągowych.

Czy model ma połączenie kołnierzowe?

Tak, produkt ma przyłącze kołnierzowe. Przed montażem należy sprawdzić owiercenie, uszczelkę i klasę ciśnienia.

Do jakiego medium jest przeznaczone?

Kolano jest stosowane w instalacjach wody pitnej i płynów nieagresywnych.

Co sprawdzić przed montażem?

Należy potwierdzić DN80, liczbę otworów kołnierza, klasę PN oraz komplet uszczelek i śrub do połączenia.

O producencie
ANWOD jest polską rodzinną firmą obecną na rynku od ponad 30 lat, specjalizującą się w projektowaniu i produkcji elementów
armatury wodociągowej. W ofercie firmy znajdują się nawiertki, aparaty do nawiercania, zawory i złączki do przewodów
wodociągowych. Cały proces – od projektu po produkcję – realizowany jest w zakładzie w Polsce, co gwarantuje najwyższą
jakość i pełną zgodność z normami ISO 9001 oraz PN‑EN. Dzięki doświadczeniu kadry i wykorzystaniu nowoczesnych
technologii ANWOD dostarcza trwałe i niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorstw wodociągowych i branży instalacyjnej.
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