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Kolano kołnierzowe stopowe
typ N DN80 8 otworów PN16,
żeliwo sferoidalne METALPOL

Cena brutto 260,92 zł

Cena netto 212,13 zł

Numer katalogowy 395022629

Kod producenta 48303

Kod EAN 5907584263355

Opis produktu
Opis produktu

Kolano stopowe N DN80 METALPOL to kolano kołnierzowe stopowe do zmiany kierunku rurociągu przy stabilnym
posadowieniu. Produkt jest przeznaczony do pracy w instalacjach wodociągowych oraz rurociągach z wodą pitną, wodą
przemysłową lub neutralnymi czynnikami roboczymi, przy zachowaniu zgodności z dokumentacją projektową.

Najważniejsze cechy

wykonanie z żeliwa sferoidalnego przeznaczonego do armatury wodociągowej.
kołnierzowe połączenie ułatwiające montaż i późniejszy demontaż odcinka instalacji.
powłoka proszkowa RAL 5015 zwiększająca odporność antykorozyjną.
wariant dobrany do konkretnej średnicy i funkcji w rurociągu.

Parametry techniczne

Producent: METALPOL
Kod producenta: 48303
EAN: 5907584263355
Typ: kolano kołnierzowe stopowe N
Średnica nominalna: DN80
Ciśnienie nominalne: PN16
Materiał: żeliwo sferoidalne
Owiercenie kołnierzy: PN10/16
Wymiary kołnierzy: PN-EN 1092-2 / DIN 2501
Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe RAL 5015 min. 250 µm

Zastosowanie

budowa i remont sieci wodociągowych z połączeniami kołnierzowymi.
rurociągi do wody pitnej, wody przemysłowej i neutralnych czynników roboczych.
zabudowa podziemna lub nadziemna w układzie poziomym albo pionowym zgodnie z projektem.

Kompatybilność

kołnierze zgodne z PN-EN 1092-2 / DIN 2501.
armatura i rurociągi kołnierzowe o owierceniu PN10/16.
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uszczelki i śruby dobrane do średnicy DN oraz klasy ciśnienia instalacji.

Informacje dla instalatora

Przed montażem należy sprawdzić zgodność średnicy DN, typu przyłącza, owiercenia kołnierzy lub gwintu z dokumentacją
projektową. Połączenia kołnierzowe wymagają właściwie dobranej uszczelki i równomiernego dokręcenia śrub.

Najczęstsze błędy przy doborze

dobór produktu wyłącznie po zdjęciu, bez sprawdzenia średnicy DN i typu przyłącza.
łączenie elementów o innym owierceniu kołnierzy lub niewłaściwym gwincie.
pominięcie doboru uszczelek, śrub i sposobu podparcia rurociągu.

Dlaczego warto wybrać ten model?

pasuje do typowych zastosowań w sieciach i przyłączach wodociągowych.
parametry kluczowe, takie jak DN, typ przyłącza i materiał, są jasno określone.
pozwala wykonać trwałe połączenie zgodne z praktyką instalacyjną.

Zastosowanie
Produkt stosuje się w odcinkach sieci wodociągowych i rurociągów kołnierzowych, gdzie wymagane jest trwałe połączenie
żeliwne zgodne ze średnicą DN. Wybierz ten wariant, gdy projekt przewiduje konkretny typ kształtki, średnicę i owiercenie
PN10/16. Nie stosuj go jako zamiennika dla elementów gwintowanych lub kielichowych bez sprawdzenia sposobu połączenia.

Dane techniczne
Producent: METALPOL
Kod producenta: 48303
EAN: 5907584263355
Typ: kolano kołnierzowe stopowe N
Średnica nominalna: DN80
Ciśnienie nominalne: PN16
Materiał: żeliwo sferoidalne
Owiercenie kołnierzy: PN10/16
Wymiary kołnierzy: PN-EN 1092-2 / DIN 2501
Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe RAL 5015 min. 250 µm

Montaż
Element należy montować na oczyszczonych kołnierzach z uszczelką dobraną do średnicy i medium. Śruby należy dokręcać
równomiernie, a rurociąg podeprzeć tak, aby nie przenosił nadmiernych naprężeń na kształtkę.

Pytania i odpowiedzi
Czy Kolano stopowe N DN80 METALPOL można stosować w sieci wodociągowej?

Tak, kształtki kołnierzowe żeliwne METALPOL są przeznaczone do budowy sieci wodociągowych i rurociągów do przesyłania
wody oraz neutralnych czynników roboczych.

Jakie owiercenie kołnierzy należy przyjąć przy montażu?

Dla tej grupy kształtek w pliku i dokumentacji podano owiercenie PN10/16. Przed montażem trzeba porównać je z armaturą i
kołnierzami w instalacji.

Czy ten element pasuje do instalacji gwintowanej?

Nie jako bezpośredni element gwintowany. Jest to produkt kołnierzowy, dlatego wymaga połączeń kołnierzowych, właściwej
uszczelki i kompletu śrub.
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Na co zwrócić uwagę przy doborze średnicy?

Należy sprawdzić średnicę DN podaną w nazwie produktu oraz funkcję elementu, na przykład FF, FW, T, FFR, Q lub N. Sam
podobny wygląd kształtki nie wystarcza do prawidłowego doboru.

O producencie
Metalpol Węgierska Górka to firma z wieloletnią tradycją, specjalizująca się w produkcji odlewów żeliwnych sferoidalnych oraz
armatury wodociągowej. W ofercie Metalpolu znajdują się zasuwy klinowe, hydranty podziemne i nadziemne, kształtki
kołnierzowe i gwintowane oraz inne elementy uzbrojenia sieci. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym parkiem
maszynowym i laboratoriami badawczymi, co pozwala utrzymać wysoką jakość i powtarzalność wyrobów. Metalpol realizuje
produkcję zgodnie z międzynarodowymi normami, posiada certyfikaty jakości i aprobaty techniczne, a jego produkty są
dostarczane na rynek krajowy i zagraniczny. Firma stawia na innowacje, ochronę środowiska oraz partnerską współpracę z
klientami.
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