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Korek do prób szczelności
1/2" ( DN15 ) CZERWONY

Cena brutto 1,70 zł

Cena netto 1,38 zł

Numer katalogowy 75417719

Kod producenta 7-0120-20-01-03

Kod EAN 5904384033072

Wymiar / zakres G 1/2 / DN15

Typ produktu korek do prób szczelności

EAN 5904384033072

Kod producenta 7-0120-20-01-03

Producent ALPHAHEAT

Opis produktu
Opis produktu

Korek do prób szczelności ALPHAHEAT służy do tymczasowego zaślepiania przewodów i punktów instalacyjnych podczas
kontroli szczelności instalacji. Model G 1/2 / DN15 w kolorze czerwony sprawdza się przy przygotowaniu instalacji wodnych i
grzewczych przed odbiorem lub dalszym montażem osprzętu.

Najważniejsze cechy

dobrany wymiar produktu: G 1/2 / DN15
wykonanie z materiału odpornego na typowe obciążenia montażowe: tworzywo sztuczne
opakowanie lub komplet: 20 sztuk w opakowaniu jednostkowym
kolor ułatwiający rozróżnienie na budowie: czerwony
umożliwia czasowe zaślepienie instalacji podczas próby szczelności
konstrukcja pozwala na montaż ręczny lub z użyciem typowych narzędzi
przydatny przed montażem armatury końcowej i osprzętu

Parametry techniczne

Producent: ALPHAHEAT
Kod producenta: 7-0120-20-01-03
EAN: 5904384033072
Typ produktu: korek do prób szczelności
Wymiar / zakres: G 1/2 / DN15
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czerwony
Opakowanie: 20 sztuk w opakowaniu jednostkowym
Zastosowanie: zaślepianie rur i punktów instalacyjnych podczas próby szczelności instalacji wodnej lub grzewczej

Zastosowanie

zaślepianie rur i punktów instalacyjnych podczas próby szczelności instalacji wodnej lub grzewczej
próby szczelności instalacji wodnych i grzewczych
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tymczasowe zabezpieczanie otwartych końców instalacji
prace odbiorowe przed montażem armatury

Kompatybilność

elementy i rury zgodne z wymiarem: G 1/2 / DN15
rury instalacyjne, przewody grzewcze i elementy montażowe zgodne z wymiarem produktu
systemy ogrzewania podłogowego i instalacje techniczne zgodne z zakresem produktu

Informacje dla instalatora

Przed montażem należy dobrać element do średnicy rury, rodzaju podłoża i planowanego sposobu pracy. Elementy
montażowe warto osadzać równomiernie, bez nadmiernego obciążania rury lub folii, a korki do prób szczelności stosować
zgodnie z procedurą próby instalacji.

Najczęstsze błędy przy doborze

dobór korka do niewłaściwej średnicy lub typu rury
stosowanie korka jako elementu stałego zamiast tymczasowego zabezpieczenia do próby
niedokładne osadzenie elementu przed rozpoczęciem próby szczelności

Dlaczego warto wybrać ten model?

konkretny wymiar i kod producenta ułatwiają jednoznaczny dobór
produkt jest przeznaczony do typowych prac instalacyjnych w ogrzewaniu podłogowym i instalacjach technicznych
opakowanie 20 sztuk w opakowaniu jednostkowym ułatwia planowanie zapotrzebowania materiału
techniczny charakter produktu ogranicza czas montażu i pomaga utrzymać powtarzalność pracy

Zastosowanie
Korek jest przeznaczony do tymczasowego zaślepiania punktów instalacji podczas próby szczelności. Wariant G 1/2 / DN15
należy wybrać wtedy, gdy średnica i typ przyłącza odpowiadają testowanej instalacji. Nie jest to element do stałego
zakończenia instalacji.

Dane techniczne
Producent: ALPHAHEAT
Kod producenta: 7-0120-20-01-03
EAN: 5904384033072
Typ produktu: korek do prób szczelności
Wymiar / zakres: G 1/2 / DN15
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czerwony
Opakowanie: 20 sztuk w opakowaniu jednostkowym
Zastosowanie: zaślepianie rur i punktów instalacyjnych podczas próby szczelności instalacji wodnej lub grzewczej

Montaż
Przed próbą szczelności należy sprawdzić zgodność wymiaru korka z punktem instalacji i osadzić element stabilnie. Po
zakończeniu próby korek należy zdemontować, a instalację przygotować do montażu docelowej armatury lub osprzętu.

Pytania i odpowiedzi
Do czego służy ten korek ALPHAHEAT?

Korek służy do tymczasowego zaślepienia instalacji podczas wykonywania próby szczelności. Nie jest przeznaczony jako stały
element zakończeniowy instalacji.

Czy ten wariant pasuje do każdego typu rury?

Należy dobrać go do konkretnego wymiaru produktu. Ten model opisany jest jako G 1/2 / DN15, dlatego przed montażem
trzeba sprawdzić zgodność ze średnicą i typem instalacji.
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Czy kolor korka ma znaczenie na budowie?

Kolor ułatwia szybkie rozróżnienie elementów, na przykład dla obiegów zimnej i ciepłej wody albo stron instalacji podczas prac
odbiorowych.

Jak montować korek przed próbą szczelności?

Korek należy osadzić pewnie w punkcie instalacyjnym i sprawdzić jego stabilność przed rozpoczęciem próby. W zależności od
wariantu można użyć montażu ręcznego lub typowych narzędzi.

O producencie
Alphaheat Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji elementów do systemów ogrzewania podłogowego, takich jak zszywki tacker,
szyny mocujące, klipsy, wsporniki rur, agrafki do rur i zaślepki. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu firma świadczy
również usługi wtrysku tworzyw sztucznych na zlecenie, oferując wysoką jakość i terminowość.

Alphaheat stawia na innowacyjność, dbałość o środowisko oraz współpracę z klientami. Zapewnia kompleksowe wsparcie
techniczne, magazynowanie i logistykę. W ofercie znajdują się również systemy mocowania rur, klipsy i prowadnice, które
zwiększają efektywność ogrzewania podłogowego.
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