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Korek PVC 32 z końcówką na
węża 10-13mm kątowa PLAST
BRNO

Cena brutto 28,92 zł

Cena netto 23,51 zł

Numer katalogowy 261695026

Kod producenta UZ30RU0

Kod EAN 8595156262539

Opis produktu
Opis produktu

Końcówka Plast Brno do podłączenia węża odpływowego do podejścia kanalizacyjnego DN 32. Wariant kątowa z króćcem na
wąż 10-13 mm ułatwia wykonanie estetycznego i szczelnego odprowadzenia skroplin albo wody z urządzenia sanitarnego lub
technicznego.

Najważniejsze cechy

Dopasowanie do podejścia kanalizacyjnego DN 32.
Króciec na wąż 10-13 mm.
Wykonanie kątowa, przydatne przy ograniczonej przestrzeni montażowej.
Element przeznaczony do systemów HT kanalizacji wewnętrznej.
Prosty montaż w podejściu odpływowym z doborem średnicy do istniejącej instalacji.

Parametry techniczne

Typ produktu: końcówka HT do podłączenia węża
Producent: Plast Brno
Kod katalogowy producenta: UZ30RU0
Kod producenta z pliku: UZ30RU0
EAN: 8595156262539
DN: 32
Średnica podejścia: DN 32
Zakres króćca na wąż: 10-13 mm
Wykonanie króćca: kątowa
System: HT do kanalizacji wewnętrznej

Zastosowanie

Podłączenie węża odpływowego do kanalizacji wewnętrznej HT.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzacji, kotła kondensacyjnego albo urządzenia technicznego, jeżeli średnice są
zgodne.
Podłączenia pomocnicze w instalacjach sanitarnych, gospodarczych i technicznych.

Kompatybilność

Podejścia kanalizacyjne HT o średnicy DN 32.
Węże odpływowe o średnicy dopasowanej do króćca 10-13 mm.
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Instalacje kanalizacji wewnętrznej pracujące bezciśnieniowo.

Informacje dla instalatora

Przed montażem należy sprawdzić średnicę podejścia DN 32 oraz rzeczywistą średnicę węża. Końcówka powinna być
osadzona stabilnie, a przewód odpływowy poprowadzony bez załamań i bez naprężeń, które mogłyby rozszczelnić połączenie.

Najczęstsze błędy przy doborze

Dobór DN 32 do podejścia o innej średnicy.
Podłączenie węża poza zakresem 10-13 mm, co może powodować nieszczelność.
Stosowanie elementu w miejscu, w którym wymagany jest syfon lub zabezpieczenie przed cofnięciem zapachów.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ułatwia szybkie wykonanie przejścia z węża odpływowego do kanalizacji HT.
Ma jasno określoną średnicę podejścia i zakres króćca na wąż.
Sprawdza się w typowych pracach instalacyjnych przy urządzeniach odprowadzających wodę lub skropliny.

Zastosowanie
Końcówkę stosuje się do podłączenia węża odpływowego 10-13 mm do podejścia kanalizacyjnego HT DN 32. Wariant kątowa
warto wybrać wtedy, gdy układ przewodu wymaga takiego kierunku wyprowadzenia węża. Nie jest to zamiennik syfonu ani
element do instalacji ciśnieniowych.

Dane techniczne
Typ produktu: końcówka HT do podłączenia węża
Producent: Plast Brno
Kod katalogowy producenta: UZ30RU0
Kod producenta z pliku: UZ30RU0
EAN: 8595156262539
DN: 32
Średnica podejścia: DN 32
Zakres króćca na wąż: 10-13 mm
Wykonanie króćca: kątowa
System: HT do kanalizacji wewnętrznej

Montaż
Przed montażem oczyść gniazdo i sprawdź stan uszczelnienia w podejściu. Wąż załóż na króciec 10-13 mm bez nadmiernego
naciągania. Po podłączeniu wykonaj próbę przepływu i skontroluj szczelność połączenia.

Pytania i odpowiedzi
Czy ta końcówka pasuje do podejścia DN 32?

Tak, ten wariant jest dobierany do podejścia HT DN 32. Przed montażem trzeba sprawdzić rzeczywistą średnicę gniazda w
instalacji.

Jaki wąż można podłączyć do tego modelu?

Produkt jest przeznaczony do węża o zakresie 10-13 mm. Wąż spoza tego zakresu może nie zapewnić szczelnego i stabilnego
połączenia.

Kiedy wybrać wykonanie kątowa?

Wykonanie kątowa wybiera się zgodnie z kierunkiem wyprowadzenia węża i ilością miejsca przy podejściu kanalizacyjnym.

Czy końcówka zastępuje syfon?

Nie. Jeżeli punkt odpływowy wymaga zabezpieczenia przed zapachami z kanalizacji, należy zastosować odpowiedni syfon lub
inne rozwiązanie przewidziane w projekcie instalacji.
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Czy produkt można stosować w instalacji ciśnieniowej?

Nie. To element do podłączeń odpływowych w kanalizacji wewnętrznej HT, a nie kształtka do instalacji ciśnieniowych.

O producencie
Plast Brno, zalozona w 1990 roku, jest jednym z najbardziej doswiadczonych producentow wewnetrznych systemow
kanalizacyjnych w Czechach. Firma wytwarza rury i ksztaltki HT PP do instalacji kanalizacji grawitacyjnej, a takze bogaty
wachlarz akcesoriow: klapy napowietrzajace i kominki wentylacyjne, zawory zwrotne i antyzalewowe, syfony, odwodnienia
liniowe oraz akcesoria WC. Jako jedyny producent ksztaltek HT w Czechach dostarcza takze plastikowe i stalowe kratki
odplywowe, systemy odwodnien liniowych oraz elementy montazowe. Przedsiebiorstwo kladzie nacisk na zrownowazony
rozwoj – stosuje materialy nadajace sie do recyklingu i dba o ekologiczny charakter produkcji. W firmie funkcjonuje system
zarzadzania jakoscia ISO 9001, a produkty spelniaja wymogi norm europejskich. Dzieki ciaglym inwestycjom i niezaleznosci
finansowej Plast Brno stale rozwija swoja oferte i pozostaje w 100 % czeska firma.
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