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Nakrętka z uszczelką i
pierścieniem 1" AGAFLEX (1
szt=uszczelka, pierścień,
nakrętka)

Cena brutto 18,99 zł

Cena netto 15,44 zł

Numer katalogowy 186704242

Kod producenta 42100726

Kod EAN 5901812619723

Opis produktu
Opis produktu

Nakrętka z uszczelką i pierścieniem 1" AGAFLEX (1 szt=uszczelka, pierścień, nakrętka) to rozciągliwy przewód przyłączeniowy
marki AGAFLEX przeznaczony do wykonywania i serwisowania połączeń instalacyjnych. Produkt należy dobrać do średnicy,
gwintu oraz warunków pracy instalacji wskazanych w dokumentacji producenta.

Najważniejsze cechy

dopasowanie do rozmiaru: 1"
konstrukcja typowa dla grupy: rozciągliwy przewód przyłączeniowy
przeznaczenie do prac instalacyjnych, naprawczych lub montażowych zgodnie z typem produktu

Parametry techniczne

Producent: AGAFLEX
Kod producenta: 42100726
EAN: 5901812619723
Typ produktu: rozciągliwy przewód przyłączeniowy
Rozmiar / wymiar: 1"
Materiał: mosiądz

Zastosowanie

montaż i serwis instalacji rurowych
prace modernizacyjne w instalacjach wodnych lub grzewczych
zastosowania zgodne z rozmiarem i typem przyłącza

Kompatybilność

instalacje zgodne z rozmiarem i typem przyłącza produktu

Informacje dla instalatora

Przed montażem sprawdź rozmiar przyłącza, średnicę rury, typ gwintu oraz wymagania ciśnieniowe i temperaturowe
instalacji. Element montuj zgodnie z dokumentacją AGAFLEX oraz zasadami wykonywania połączeń dla danego typu instalacji.

Najczęstsze błędy przy doborze
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Dobór niewłaściwego rozmiaru przyłącza.
Montaż poza zakresem zastosowania producenta.
Pominięcie warunków instalacji i dostępnej przestrzeni montażowej.

Dlaczego warto wybrać ten model?

ułatwia prawidłowy montaż instalacji
pozwala dobrać element do konkretnego rozmiaru przyłącza
sprawdza się w pracach montażowych i serwisowych

Zastosowanie
Nakrętka z uszczelką i pierścieniem 1" AGAFLEX (1 szt=uszczelka, pierścień, nakrętka) stosuje się do wykonywania i
serwisowania połączeń instalacyjnych. Wybierz ten wariant, gdy potrzebny jest rozmiar 1" oraz typ połączenia zgodny z nazwą
produktu. Nie wybieraj go do instalacji o innym medium, średnicy, gwincie lub zakresie pracy niż przewidziany dla tej grupy
wyrobów AGAFLEX.

Dane techniczne
Producent: AGAFLEX
Kod producenta: 42100726
EAN: 5901812619723
Typ produktu: rozciągliwy przewód przyłączeniowy
Rozmiar / wymiar: 1"

Informacje techniczne
Przed montażem sprawdź rozmiar, typ przyłącza i przeznaczenie elementu w dokumentacji producenta.

Pytania i odpowiedzi
Jak dobrać ten produkt do instalacji?

Należy sprawdzić typ elementu, rozmiar 1", rodzaj przyłącza oraz warunki pracy instalacji.

Czy produkt pasuje do każdej instalacji?

Nie. Pasuje tylko do instalacji zgodnej z wymiarami, materiałem i przeznaczeniem danego wariantu.

Co sprawdzić przed montażem?

Rozmiar, typ połączenia, materiał instalacji oraz dostępne miejsce montażowe.

Czy można zastąpić nim podobny element?

Tylko wtedy, gdy wszystkie kluczowe parametry są zgodne: średnica, gwint, materiał i sposób montażu.

O producencie
AGAflex od lat dostarcza złączki naprawcze do rur oraz obejmy zaciskowe AGA, zapewniające szybkie i skuteczne naprawy. W
swoim portfolio posiada również złączki instalacyjne do rur PE i mosiężne, systemy instalacyjne, zawory oraz różnorodne
akcesoria hydrauliczne i instalacyjne. Oferta obejmuje m.in. złączki skręcane, wężyki i pasty uszczelniające, narzędzia oraz
zestawy montażowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dbałości o najwyższą jakość firma nieustannie poszerza
asortyment, aby sprostać oczekiwaniom klientów i wymaganiom rynku.
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