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Ogrzewacz wody
przepływowy
podumywalkowy DAFI 3,7 kW
z przyłączem (230 V)

Cena brutto 317,35 zł

Cena netto 258,01 zł

Numer katalogowy 75417942

Kod producenta O.OG.1.0.0.0.3.7.PRZ

Kod EAN 5900950921637

Moc 3.7 kW

EAN 5900950921637

Kod producenta O.OG.1.0.0.0.3.7.PRZ

Producent DAFI

Typ elektryczny przepływowy
ogrzewacz wody

Opis produktu
Opis produktu

Przepływowy ogrzewacz wody DAFI 3.7 kW to kompaktowe urządzenie elektryczne do przygotowania ciepłej wody użytkowej
bez zasobnika. Model podumywalkowy z przyłączem podgrzewa wodę dopiero w momencie poboru, dlatego sprawdza się przy
umywalce, zlewie lub innym pojedynczym punkcie czerpalnym, gdzie liczy się szybki dostęp do ciepłej wody i oszczędność
miejsca.

Najważniejsze cechy

Moc grzałki 3.7 kW
Zasilanie 230 V
Wersja z przyłączem
Kompaktowa obudowa do montażu blisko punktu poboru wody
Podgrzewanie przepływowe bez magazynowania wody
Stopień ochrony IPX4

Parametry techniczne

Producent: DAFI
Kod producenta: O.OG.1.0.0.0.3.7.PRZ
EAN: 5900950921637
Typ: elektryczny przepływowy ogrzewacz wody
Moc: 3.7 kW
Napięcie zasilania: 230 V
Stopień ochrony: IPX4
Wymiary: 161 x 86 x 113 mm
Klasa energetyczna: A
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Zastosowanie

przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy pojedynczym punkcie poboru
montaż przy umywalce, zlewie lub w małym zapleczu sanitarnym
modernizacja miejsc bez instalacji ciepłej wody z zasobnika
domki letniskowe, lokale usługowe, garaże i pomieszczenia pomocnicze

Kompatybilność

instalacje zimnej wody z doprowadzeniem zasilania 230 V
punkty poboru wymagające niewielkiego, miejscowego podgrzewania wody
armatura i przyłącza przewidziane dla ogrzewaczy DAFI

Informacje dla instalatora

Dobierając moc ogrzewacza trzeba sprawdzić zabezpieczenie elektryczne, przekrój przewodu zasilającego i wymagany
przepływ wody. Model należy montować zgodnie z instrukcją DAFI, możliwie blisko punktu poboru, aby ograniczyć straty
ciepła na instalacji.

Najczęstsze błędy przy doborze

Dobór zbyt małej mocy do punktu o dużym poborze wody może obniżyć komfort użytkowania.
Nie należy zasilać kilku wymagających punktów jednocześnie, jeśli instalacja i moc urządzenia nie są do tego
przewidziane.
Przed zakupem trzeba sprawdzić, czy dostępne zasilanie 230 V i zabezpieczenia są zgodne z wymaganiami
urządzenia.

Dlaczego warto wybrać ten model?

kompaktowy montaż bez zasobnika
podgrzewanie tylko w czasie poboru wody
prosty dobór wariantu z przyłączem albo z baterią
klasa energetyczna A potwierdzona w danych produktu

Zastosowanie
przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy pojedynczym punkcie poboru montaż przy umywalce, zlewie lub w małym
zapleczu sanitarnym modernizacja miejsc bez instalacji ciepłej wody z zasobnika domki letniskowe, lokale usługowe, garaże i
pomieszczenia pomocnicze Produkt wybierz wtedy, gdy jego średnica, moc, typ wkładu lub kompatybilność odpowiada
konkretnej instalacji. Nie wybieraj go jako zamiennika innego systemu bez sprawdzenia kodu producenta i sposobu montażu.

Dane techniczne
Producent: DAFI
Kod producenta: O.OG.1.0.0.0.3.7.PRZ
EAN: 5900950921637
Typ: elektryczny przepływowy ogrzewacz wody
Moc: 3.7 kW
Napięcie zasilania: 230 V
Stopień ochrony: IPX4
Wymiary: 161 x 86 x 113 mm
Klasa energetyczna: A

Montaż
Dobierając moc ogrzewacza trzeba sprawdzić zabezpieczenie elektryczne, przekrój przewodu zasilającego i wymagany
przepływ wody. Model należy montować zgodnie z instrukcją DAFI, możliwie blisko punktu poboru, aby ograniczyć straty
ciepła na instalacji.

Pytania i odpowiedzi
Czy ogrzewacz DAFI 3.7 kW nadaje się do jednego punktu poboru?
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Tak, model 3.7 kW jest przeznaczony do miejscowego podgrzewania wody przy punkcie poboru, np. umywalce lub zlewie.
Komfort zależy od przepływu wody i warunków instalacji.

Czy ten model wymaga zasilania 230 V?

Tak, w danych produktu wskazano zasilanie 230 V. Przed montażem trzeba sprawdzić wymagane zabezpieczenie i przekrój
przewodu zgodnie z instrukcją DAFI.

Jaka jest klasa energetyczna tego ogrzewacza?

Dane produktu wskazują klasę energetyczną A. Nie zastępuje to etykiety energetycznej, ale pozwala poprawnie opisać klasę w
karcie produktu.

Czy wersja z przyłączem i wersja z baterią są takie same?

Nie. Wersja z przyłączem jest przeznaczona do podłączenia z istniejącą armaturą, a wersja z baterią ma własny osprzęt do
montażu nad punktem poboru.

O producencie
Marka Dafi należy do firmy Formaster S.A. z Kielc. Od ponad 30 lat zespół Formaster tworzy rozwiązania poprawiające jakość
wody, będąc pierwszym polskim producentem filtrów do wody. Oferta obejmuje filtry przepływowe, dzbanki i butelki filtrujące
oraz urządzenia wzbogacające wodę w magnez i chroniące urządzenia AGD przed kamieniem. Produkty powstają w
nowoczesnych zakładach w Kielcach i Bilczy, gdzie działa własne centrum badawczo‑rozwojowe. Marka jest doceniana w
Polsce i za granicą za wysoką jakość i innowacyjność. Oprócz filtrów spółka produkuje również pojemniki próżniowe SeeYou
oraz grzałki grafitowe HexR, co potwierdza wszechstronność i ciągłe dążenie do rozwoju.
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