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Pakiet: Pompa ciepła PRIMA
8GT + zbiornik TOWER
GRAND 200 l + bufor c.o. 40 l
+ zawór trójdrogowy Galmet
SG-000045

Cena brutto 12 056,12 zł

Cena netto 9 801,72 zł

Numer katalogowy 76266635

Kod producenta SG-000045

Kod EAN 5901224108525

Moc / oznaczenie mocy 8 GT

Typ produktu pompa ciepła Prima

Pojemność 200 l

EAN 5901224108525

Kod producenta SG-000045

Producent GALMET

Opis produktu
Opis produktu

pompa ciepła Prima to urządzenie grzewcze przeznaczone do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w
odpowiednio dobranym systemie. Wariant 8 GT należy dobrać do zapotrzebowania cieplnego budynku, temperatury pracy
instalacji oraz wymaganej konfiguracji zasobnika lub bufora.

Najważniejsze cechy

praca na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
dobór do budynku na podstawie zapotrzebowania cieplnego
możliwość współpracy z buforem i zasobnikiem c.w.u.
sterowanie i automatyka przewidziane przez producenta
wariant mocy dobrany do konkretnego systemu

Parametry techniczne

Producent: GALMET
Kod producenta: SG-000045
EAN: 5901224108525
Typ produktu: pompa ciepła Prima
Pojemność: 200 l
Moc / oznaczenie mocy: 8 GT
Zastosowanie podstawowe: instalacja grzewcza
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Zastosowanie

ogrzewanie budynku
przygotowanie c.w.u. przez odpowiedni zasobnik
instalacje niskotemperaturowe i mieszane po projekcie
modernizacje oraz nowe systemy grzewcze

Kompatybilność

instalacje ogrzewania podłogowego i grzejnikowego po sprawdzeniu temperatur projektowych
zasobniki c.w.u. i bufory dobrane do mocy pompy
systemy sterowania Galmet przewidziane dla danej serii

Informacje dla instalatora

Przed montażem należy porównać kod producenta, pojemność, przyłącza, sposób montażu i wymagane zabezpieczenia z
dokumentacją Galmet oraz projektem instalacji. Produkt powinien być montowany z odpowiednią armaturą bezpieczeństwa i
przy zachowaniu parametrów pracy danego modelu.

Najczęstsze błędy przy doborze

dobór mocy bez obliczenia zapotrzebowania cieplnego budynku
brak sprawdzenia zasilania 1F/3F i warunków montażowych
pominięcie wymaganego bufora, zasobnika lub modułu hydraulicznego
dobór urządzenia bez projektu hydraulicznego

Dlaczego warto wybrać ten model?

parametry można jednoznacznie powiązać z kodem producenta i EAN, co ułatwia dobór oraz serwis
produkt należy do systemowej oferty Galmet dla instalacji c.w.u. i grzewczych
opisane cechy pozwalają dobrać wariant do pojemności, mocy, montażu i sposobu pracy instalacji

Zastosowanie
pompa ciepła Prima przeznaczona jest do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w instalacji
niskotemperaturowej lub mieszanej, zgodnie z dokumentacją projektową. Model warto dobierać do zapotrzebowania cieplnego
budynku, temperatury zasilania, rodzaju instalacji i wymaganej konfiguracji zasobnika lub bufora.

Dane techniczne
Producent: GALMET
Kod producenta: SG-000045
EAN: 5901224108525
Typ produktu: pompa ciepła Prima
Pojemność: 200 l
Moc / oznaczenie mocy: 8 GT
Zastosowanie podstawowe: instalacja grzewcza

Dobór i montaż
Dobór pompy ciepła powinien wynikać z obliczeń zapotrzebowania cieplnego, wymaganej temperatury zasilania i pojemności
układu wodnego. Przed zamówieniem należy sprawdzić zasilanie, konfigurację jednostek, bufor, zasobnik c.w.u. oraz
wymagania montażowe producenta.

Pytania i odpowiedzi
Czy pompa ciepła przygotuje c.w.u.?

Tak, po prawidłowym połączeniu z odpowiednim zasobnikiem lub zestawem hydraulicznym może obsługiwać ogrzewanie i
ciepłą wodę użytkową, zgodnie z konfiguracją zestawu.

Co oznacza oznaczenie mocy w nazwie?
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Oznaczenie 8 GT odnosi się do wariantu mocy lub typoszeregu urządzenia. Dobór powinien wynikać z obliczeń
zapotrzebowania cieplnego budynku.

Czy urządzenie wymaga projektu instalacji?

Tak, pompa ciepła powinna być dobierana do budynku, temperatury zasilania, przepływu, bufora, zasobnika i warunków
montażowych.

Czy przed montażem trzeba sprawdzić dokumentację?

Tak, przed montażem należy sprawdzić instrukcję producenta, wymagane zabezpieczenia oraz zgodność parametrów
produktu z instalacją.
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