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Pompa ciepła powietrze-woda
monoblok, ARCTIC 6 kW
230V, grzałka 3kW, Wi-Fi,
MODBUS KHC-06RY1 KAISAI

Cena brutto 11 065,57 zł

Cena netto 8 996,40 zł

Numer katalogowy 82319361

Kod producenta KHC-06RY1-B

Kod EAN 5903624976353

Opis produktu
Opis produktu

Powietrzna pompa ciepła KAISAI Arctic typu monoblok jest urządzeniem do ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej
wody użytkowej. Układ chłodniczy z czynnikiem R32 jest zintegrowany w jednostce zewnętrznej, dlatego po stronie instalacji
wodnej istotne jest prawidłowe zabezpieczenie układu i dobór osprzętu hydraulicznego.

Najważniejsze cechy

Konstrukcja monoblok z układem chłodniczym zamkniętym w jednostce zewnętrznej.
Praca w trybach grzania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Obsługa dwóch obiegów grzewczych oraz możliwość sterowania przez Modbus RTU.
Praca z czynnikiem chłodniczym R32 i klasą energetyczną ogrzewania A+++/A++.
W komplecie przewidziany sterownik przewodowy i elementy potrzebne do uruchomienia zgodnie z dokumentacją.

Parametry techniczne

Typ produktu: pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok
Producent: KAISAI
Kod producenta: KHC-06RY1-B
EAN: 5903624976353
Model: KHC-06RY1-B
Moc grzewcza nominalna: 6 kW
Zasilanie: 230 V
Czynnik chłodniczy: R32
Klasa energetyczna ogrzewania 35°C/55°C: A+++/A++
COP: do 5,2
Zakres temperatury wody grzania: 25~65°C
Zakres temperatury wody C.W.U.: 30~60°C
Zakres temperatury wody chłodzenia: 5~25°C
Zakres temperatury zewnętrznej grzania: -25~35°C
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenia: -5~46°C
Zakres temperatury zewnętrznej C.W.U.: -25~43°C
Komunikacja: Modbus RTU
Sterowanie: sterownik przewodowy i Wi-Fi
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Układ chłodniczy: zintegrowany w jednostce zewnętrznej

Zastosowanie

Ogrzewanie budynków przez instalację wodną centralnego ogrzewania.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej z odpowiednim zasobnikiem.
Chłodzenie wodne instalacji, jeżeli instalacja została do tego przygotowana.
Modernizacje i nowe instalacje, w których preferowany jest układ monoblok.

Kompatybilność

Pompy ciepła KAISAI Arctic KHC.
Instalacje wodne c.o., c.w.u. i chłodzenia o parametrach zgodnych z dokumentacją producenta.
Sterowanie przez przewodowy kontroler KAISAI oraz komunikację Modbus RTU.

Informacje dla instalatora

Przed montażem należy zweryfikować dobór mocy do strat ciepła budynku, wymagany przepływ, zabezpieczenia
hydrauliczne, objętość zładu i sposób ochrony przed zamarzaniem. Urządzenie powinno być uruchamiane zgodnie z
wytycznymi KAISAI oraz aktualnymi przepisami dla instalacji elektrycznych i chłodniczych.

Najczęstsze błędy przy doborze

Dobór mocy wyłącznie po powierzchni budynku, bez obliczenia strat ciepła.
Pominięcie wymagań dotyczących przepływu wody i minimalnej objętości zładu.
Brak weryfikacji, czy instalacja odbiorcza nadaje się do pracy niskotemperaturowej.
Pominięcie ochrony układu wodnego przed zamarzaniem w trybie postoju.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Seria Arctic łączy ogrzewanie, chłodzenie i obsługę C.W.U. w jednym systemie.
Czynnik R32 i wysoka klasa efektywności wspierają ekonomiczną pracę instalacji.
Sterowanie Wi-Fi i Modbus RTU ułatwiają integrację z automatyką budynku.
KAISAI udostępnia dokumentację techniczną potrzebną do prawidłowego doboru i uruchomienia.

Zastosowanie
Produkt montuje się jako zewnętrzną jednostkę monoblok połączoną z wodną instalacją grzewczą budynku. Sprawdza się w
układach c.o., c.w.u. i chłodzenia, szczególnie tam, gdzie inwestor chce uniknąć prowadzenia instalacji chłodniczej między
jednostkami. Nie należy wybierać go bez weryfikacji mocy, przepływu i zabezpieczenia wodnej części instalacji przed
zamarzaniem.

Dane techniczne
Typ produktu: pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok
Producent: KAISAI
Kod producenta: KHC-06RY1-B
EAN: 5903624976353
Model: KHC-06RY1-B
Moc grzewcza nominalna: 6 kW
Zasilanie: 230 V
Czynnik chłodniczy: R32
Klasa energetyczna ogrzewania 35°C/55°C: A+++/A++
COP: do 5,2
Zakres temperatury wody grzania: 25~65°C
Zakres temperatury wody C.W.U.: 30~60°C
Zakres temperatury wody chłodzenia: 5~25°C
Zakres temperatury zewnętrznej grzania: -25~35°C
Zakres temperatury zewnętrznej chłodzenia: -5~46°C
Zakres temperatury zewnętrznej C.W.U.: -25~43°C
Komunikacja: Modbus RTU
Sterowanie: sterownik przewodowy i Wi-Fi
Układ chłodniczy: zintegrowany w jednostce zewnętrznej
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Montaż
Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją KAISAI, z uwzględnieniem wymaganego przepływu, odpowietrzenia, filtracji,
zabezpieczeń elektrycznych i hydraulicznych. Dla układów zewnętrznych trzeba przewidzieć ochronę przed zamarzaniem oraz
warunki serwisowe wokół urządzenia.

Pytania i odpowiedzi
Czy model KHC-06RY1-B jest pompą typu monoblok?

Tak. W tym wariancie układ chłodniczy jest zintegrowany w jednostce zewnętrznej, a instalator pracuje przede wszystkim po
stronie wodnej instalacji.

Do czego służy pompa KAISAI Arctic 6 kW?

Urządzenie może pracować na potrzeby ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, jeżeli instalacja i
osprzęt zostały prawidłowo dobrane.

Czy ta pompa obsługuje sterowanie Wi-Fi i Modbus RTU?

Tak, seria KAISAI Arctic ma możliwość sterowania Wi-Fi oraz komunikacji Modbus RTU zgodnie z dokumentacją producenta.

Czy można dobrać ten model tylko na podstawie powierzchni domu?

Nie. Moc pompy należy dobrać do strat ciepła budynku, parametrów instalacji, wymaganej temperatury zasilania oraz
zapotrzebowania na C.W.U.

Czy w opisie można przyjąć klasę energetyczną A+++/A++?

Tak dla serii Arctic producent podaje klasę ogrzewania A+++/A++ dla parametrów 35°C/55°C, ale przy dokumentacji
inwestycji warto korzystać z karty produktu konkretnego modelu.

O producencie
KAISAI to polska marka klimatyzacyjna należąca do Grupy Klima-Therm. Oferuje szeroki asortyment urządzeń HVACR, w tym
klimatyzatory ścienne, multi-split i kasetonowe, kanałowe, pompy ciepła powietrze-woda i systemy rekuperacji oraz falowniki
hybrydowe i magazyny energii. Oferta KAISAI jest przeznaczona zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych.

Marka stawia na inwestycje w nowoczesną technologię, dzięki czemu jej produkty są uważane za jedne z najbardziej
innowacyjnych rozwiązań klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Urządzenia KAISAI zapewniają
komfort użytkowania, wysoką energooszczędność i przyjazny design, co pozwala na ekonomiczną pracę przy niskim zużyciu
energii.

KAISAI oferuje rozbudowaną sieć sprzedaży i serwisu w Polsce oraz wielu krajach Europy i świata. Marka prowadzi programy
szkoleniowe dla instalatorów i udostępnia narzędzia B2B, takie jak platforma sklepowa i portal dokumentacyjny. Misją KAISAI
jest zapewnienie komfortu życia poprzez ekologiczne i efektywne systemy klimatyzacji i ogrzewania.
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