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Pompa do układów solarnych
OMIS 32-80/180 bez
śrubunków OMNIGENA

Cena brutto 366,16 zł

Cena netto 297,69 zł

Numer katalogowy 87299500

Kod producenta 5902341050933

Kod EAN 5902341050933

Opis produktu
Opis produktu

Pompa OMNIGENA OMIS do układów solarnych jest przeznaczona do obiegu czynnika w instalacjach kolektorów słonecznych,
zgodnie z parametrami konkretnego wariantu.

Najważniejsze cechy

osprzęt techniczny OMNIGENA do instalacji wodnych lub pompowych
parametry wariantu wynikają z nazwy produktu i danych z pliku
przeznaczenie do montażu zgodnie z dokumentacją producenta
element pomocny przy kompletowaniu układu pompowego

Parametry techniczne

Producent: OMNIGENA
Typ produktu: Pompa obiegowa do układów solarnych
Model: OMIS 32-80/180
Kod producenta: 5902341050933
EAN: 5902341050933

Zastosowanie

instalacje hydroforowe, pompowe lub wodne zgodne z typem produktu
serwis, modernizacja lub kompletacja zestawu pompowego
montaż w układzie, w którym wymagany jest właściwy osprzęt sterujący lub przyłączeniowy

Kompatybilność

pompy i osprzęt OMNIGENA o zgodnych przyłączach i parametrach
instalacje wody czystej lub skroplin zgodnie z przeznaczeniem produktu
elementy montażowe dobrane do średnicy i ciśnienia pracy

Informacje dla instalatora

Przed montażem należy sprawdzić gwint, napięcie, średnicę lub inne parametry podane dla konkretnego wariantu. Element
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powinien być zamontowany w miejscu dostępnym do kontroli i serwisu.

Najczęstsze błędy przy doborze

dobór elementu bez sprawdzenia przyłącza lub zakresu pracy
montaż w instalacji o innym medium niż przewidziane dla produktu
brak dostępu serwisowego po zabudowie

Dlaczego warto wybrać ten model?

pomaga poprawnie skompletować instalację pompową
pasuje do typowych układów OMNIGENA i osprzętu wodnego
ułatwia serwis lub modernizację bez wymiany całego układu

Zastosowanie
instalacje hydroforowe, pompowe lub wodne zgodne z typem produktu serwis, modernizacja lub kompletacja zestawu
pompowego montaż w układzie, w którym wymagany jest właściwy osprzęt sterujący lub przyłączeniowy

Kiedy nie wybierać: produkt nie jest właściwy, jeśli medium, średnica, napięcie, pojemność lub warunki pracy nie odpowiadają
parametrom konkretnego wariantu.

Dane techniczne
Producent: OMNIGENA
Typ produktu: Pompa obiegowa do układów solarnych
Model: OMIS 32-80/180
Kod producenta: 5902341050933
EAN: 5902341050933

Montaż
Montaż należy wykonać po sprawdzeniu zgodności przyłącza, napięcia i zakresu pracy. W elementach elektrycznych trzeba
stosować właściwe zabezpieczenia i unikać pracy w wilgoci bez ochrony.

Pytania i odpowiedzi
Czy produkt pasuje do każdej pompy OMNIGENA?

Nie. Trzeba sprawdzić gwint, średnicę, napięcie lub inne parametry zgodne z konkretną pompą.

Na co zwrócić uwagę przy doborze?

Najważniejsze są kod producenta, średnica, gwint, napięcie lub pojemność wskazana dla wariantu.

Czy można stosować produkt poza instalacją wodną?

Tylko wtedy, gdy producent przewiduje takie zastosowanie dla danego elementu.

Czy przed montażem trzeba sprawdzić szczelność?

Tak. Po montażu połączenia hydrauliczne należy sprawdzić pod ciśnieniem roboczym instalacji.

O producencie
Firma OMNIGENA dziala od wielu lat jako polski producent urzadzen do pompowania wody. Specjalizuje sie w pompach,
hydroforach i osprzecie, oferujac produkty do instalacji domowych, rolniczych i przemyslowych. Dbanie o jakosc, rozwoj
technologii i profesjonalna obsluga sprawiaja, ze produkty OMNIGENA ciesza sie zaufaniem instalatorow i uzytkownikow.
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