
 

Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 23:24

Link do produktu: https://24hydromet.pl/pompa-zatapialna-wq-450f-230v-omnigena-p-23639.html

  
Pompa zatapialna WQ 450F
230V OMNIGENA

Cena brutto 466,88 zł

Cena netto 379,58 zł

Numer katalogowy 99400339

Kod producenta 5884

Kod EAN 5907761100992

Opis produktu
Opis produktu

Pompa zatapialna OMNIGENA WQ 450F jest przeznaczona do wypompowywania wody zanieczyszczonej, deszczowej lub
gospodarczej, zależnie od dopuszczeń konkretnego modelu. Sprawdza się przy odwodnieniach, opróżnianiu zbiorników i
pracach porządkowych.

Najważniejsze cechy

praca w zanurzeniu
wariant do wody zanieczyszczonej lub brudnej zgodnie z nazwą produktu
możliwość użycia do okresowego wypompowywania zbiorników i zalanych miejsc
prosta obsługa w zastosowaniach domowych i gospodarczych

Parametry techniczne

Producent: OMNIGENA
Typ produktu: Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej
Model: WQ 450F
Napięcie: 230 V
Kod producenta: 5884
EAN: 5907761100992

Zastosowanie

wypompowywanie wody z piwnicy, studzienki lub zbiornika
odwadnianie miejsc po zalaniu
tłoczenie wody deszczowej i gospodarczej z dopuszczalnymi zanieczyszczeniami

Kompatybilność

węże tłoczne o średnicy zgodnej z króćcem pompy
zbiorniki i studzienki o głębokości pozwalającej na pracę pływaka
instalacje odwadniające bez cieczy agresywnych chemicznie

Informacje dla instalatora
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Pompa powinna pracować w pozycji pionowej, z drożnym króćcem tłocznym i bez ograniczenia ruchu pływaka. Do ścieków z
włóknami lub fekaliami należy wybrać model z rozdrabniaczem, jeśli producent tego wymaga.

Najczęstsze błędy przy doborze

dobór pompy bez rozdrabniacza do ścieków z frakcjami włóknistymi
praca przy zatkanym wężu tłocznym
zanurzenie pompy w medium agresywnym lub z nadmiarem piasku

Dlaczego warto wybrać ten model?

praktyczna pompa do odwodnień i prac gospodarczych
łatwy dobór do węży tłocznych i szybkozłączy
marka OMNIGENA oferuje szeroki osprzęt do pomp zatapialnych

Zastosowanie
wypompowywanie wody z piwnicy, studzienki lub zbiornika odwadnianie miejsc po zalaniu tłoczenie wody deszczowej i
gospodarczej z dopuszczalnymi zanieczyszczeniami

Kiedy nie wybierać: produkt nie jest właściwy, jeśli medium, średnica, napięcie, pojemność lub warunki pracy nie odpowiadają
parametrom konkretnego wariantu.

Dane techniczne
Producent: OMNIGENA
Typ produktu: Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej
Model: WQ 450F
Napięcie: 230 V
Kod producenta: 5884
EAN: 5907761100992

Montaż
Przed pracą należy dobrać odpowiedni wąż tłoczny i sprawdzić, czy pompa stoi stabilnie na dnie zbiornika. Pływak musi mieć
miejsce na swobodne załączanie i wyłączanie pompy.

Pytania i odpowiedzi
Do jakiej wody przeznaczona jest ta pompa?

Do wody zgodnej z opisem konkretnego modelu: czystej, lekko zanieczyszczonej albo brudnej, zależnie od wariantu.

Czy pompa może pracować na sucho?

Nie. Pompy zatapialne wymagają pracy w zanurzeniu i nie powinny być uruchamiane bez wody.

Czy pływak musi mieć wolne miejsce?

Tak. Jeśli model ma pływak, musi on swobodnie załączać i wyłączać pompę.

Czy można stosować ją do ścieków z włóknami?

Do ścieków z włóknami i fekaliami należy dobrać model z rozdrabniaczem, jeżeli producent przewiduje takie zastosowanie.

O producencie
Firma OMNIGENA dziala od wielu lat jako polski producent urzadzen do pompowania wody. Specjalizuje sie w pompach,
hydroforach i osprzecie, oferujac produkty do instalacji domowych, rolniczych i przemyslowych. Dbanie o jakosc, rozwoj
technologii i profesjonalna obsluga sprawiaja, ze produkty OMNIGENA ciesza sie zaufaniem instalatorow i uzytkownikow.
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