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Pompa zatapialna WQ 750F
230V OMNIGENA

Cena brutto 486,98 zt

Cena netto 395,92 zt
Numer katalogowy 89111964

Kod producenta 5885

Kod EAN 5907761101005

Opis produktu
Opis produktu

Pompa zatapialna OMNIGENA WQ 750F jest przeznaczona do wypompowywania wody zanieczyszczonej, deszczowej lub
gospodarczej, zaleznie od dopuszczen konkretnego modelu. Sprawdza sie przy odwodnieniach, opréznianiu zbiornikéw i
pracach porzadkowych.

Najwazniejsze cechy

e praca w zanurzeniu

e wariant do wody zanieczyszczonej lub brudnej zgodnie z nazwg produktu

* mozliwos¢ uzycia do okresowego wypompowywania zbiornikéw i zalanych miejsc
e prosta obstuga w zastosowaniach domowych i gospodarczych

Parametry techniczne

¢ Producent: OMNIGENA

e Typ produktu: Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej
e Model: WQ 750F

¢ Napiecie: 230 V

e Kod producenta: 5885

e EAN: 5907761101005

Zastosowanie

¢ wypompowywanie wody z piwnicy, studzienki lub zbiornika

e odwadnianie miejsc po zalaniu

e ttoczenie wody deszczowej i gospodarczej z dopuszczalnymi zanieczyszczeniami
Kompatybilnos¢

* weze ttoczne o Srednicy zgodnej z kré¢cem pompy

e zbiorniki i studzienki o gtebokosci pozwalajgcej na prace ptywaka

¢ instalacje odwadniajgce bez cieczy agresywnych chemicznie

Informacje dla instalatora
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Pompa powinna pracowaé w pozycji pionowej, z droznym kréécem ttocznym i bez ograniczenia ruchu ptywaka. Do $ciekéw z
widknami lub fekaliami nalezy wybra¢ model z rozdrabniaczem, jesli producent tego wymaga.

Najczestsze btedy przy doborze

¢ dobdér pompy bez rozdrabniacza do Sciekéw z frakcjami wtéknistymi
e praca przy zatkanym wezu ttocznym
e zanurzenie pompy w medium agresywnym lub z nadmiarem piasku

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

¢ praktyczna pompa do odwodnien i prac gospodarczych
¢ tatwy dobér do wezy ttocznych i szybkoztgczy
¢ marka OMNIGENA oferuje szeroki osprzet do pomp zatapialnych

Zastosowanie

wypompowywanie wody z piwnicy, studzienki lub zbiornika odwadnianie miejsc po zalaniu ttoczenie wody deszczowej i
gospodarczej z dopuszczalnymi zanieczyszczeniami

Kiedy nie wybiera¢: produkt nie jest wtasciwy, jesli medium, $rednica, napiecie, pojemnos¢ lub warunki pracy nie odpowiadaja
parametrom konkretnego wariantu.

Dane techniczne

Producent: OMNIGENA

Typ produktu: Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej
Model: WQ 750F

Napiecie: 230 V

Kod producenta: 5885

EAN: 5907761101005

Montaz

Przed pracg nalezy dobra¢ odpowiedni waz ttoczny i sprawdzi¢, czy pompa stoi stabilnie na dnie zbiornika. Ptywak musi mie¢
miejsce na swobodne zatgczanie i wytaczanie pompy.

Pytania i odpowiedzi

Do jakiej wody przeznaczona jest ta pompa?

Do wody zgodnej z opisem konkretnego modelu: czystej, lekko zanieczyszczonej albo brudnej, zaleznie od wariantu.
Czy pompa moze pracowac na sucho?

Nie. Pompy zatapialne wymagajg pracy w zanurzeniu i nie powinny by¢ uruchamiane bez wody.

Czy ptywak musi mie¢ wolne miejsce?

Tak. Jesli model ma ptywak, musi on swobodnie zataczad i wytaczaé pompe.

Czy mozna stosowac ja do sciekéw z wiéknami?

Do sciekédw z wiéknami i fekaliami nalezy dobra¢ model z rozdrabniaczem, jezeli producent przewiduje takie zastosowanie.

O producencie

Firma OMNIGENA dziala od wielu lat jako polski producent urzadzen do pompowania wody. Specjalizuje sie w pompach,
hydroforach i osprzecie, oferujac produkty do instalacji domowych, rolniczych i przemyslowych. Dbanie o jakosc, rozwoj
technologii i profesjonalna obsluga sprawiaja, ze produkty OMNIGENA ciesza sie zaufaniem instalatorow i uzytkownikow.
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