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Powerflow Flushing Machine
MKIII Euro 230V FERNOX

Cena brutto 6 966,72 zł

Cena netto 5 664,00 zł

Numer katalogowy 287351279

Kod producenta 56874

Kod EAN 5014551568747

Funkcja przepływu rewersyjny kierunek
przepływu

Maksymalna temperatura
pracy

85°C

Maksymalny przepływ do 99 l/min

Typ produktu pompa płucząca do
instalacji CO

EAN 5014551568747

Kod producenta 56874

Producent Fernox

Zasilanie Euro 230 V

Opis produktu
Opis produktu

Fernox Powerflow Flushing Machine MKIII Euro 230 V to profesjonalne urządzenie do płukania instalacji centralnego
ogrzewania. Pompa wykorzystuje intensywny przepływ wody do usuwania szlamu, kamienia i produktów korozji z istniejących,
zanieczyszczonych układów grzewczych.

Najważniejsze cechy

do powerflushingu instalacji centralnego ogrzewania
usuwa szlam, kamień i osady korozyjne
przepływ cyrkulacyjny do 99 l/min
praca przy temperaturze do 85°C
rewersyjny kierunek przepływu
dostarczana z przewodami i osprzętem gotowym do pracy
kompatybilna ze środkami czyszczącymi Fernox

Parametry techniczne

Producent: Fernox
Kod producenta: 56874
EAN: 5014551568747
Typ produktu: pompa płucząca do instalacji CO
Zasilanie: Euro 230 V
Maksymalny przepływ: do 99 l/min
Maksymalna temperatura pracy: 85°C
Funkcja przepływu: rewersyjny kierunek przepływu
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Zastosowanie: powerflushing i odkamienianie instalacji grzewczych

Zastosowanie

profesjonalne płukanie instalacji CO
usuwanie szlamu i osadów bez demontażu grzejników
odkamienianie wybranych elementów instalacji i wymienników
serwis instalacji przed wymianą kotła
czyszczenie instalacji z użyciem preparatów Fernox

Kompatybilność

instalacje centralnego ogrzewania
preparaty czyszczące Fernox
układy grzejnikowe
wymienniki ciepła wymagające odkamieniania
prace serwisowe instalatorów i firm technicznych

Informacje dla instalatora

Urządzenie należy stosować zgodnie z instrukcją producenta i dobierać preparat czyszczący do stopnia zabrudzenia instalacji.
Rewersyjny przepływ pomaga odrywać osady, ale po procesie wymagane jest skuteczne wypłukanie układu i zabezpieczenie
instalacji inhibitorem.

Najczęstsze błędy przy doborze

użycie pompy bez prawidłowego doboru chemii czyszczącej
brak kontroli temperatury pracy podczas płukania
pominięcie płukania końcowego po czyszczeniu chemicznym
praca bez sprawdzenia połączeń i szczelności przewodów

Dlaczego warto wybrać ten model?

profesjonalne narzędzie do intensywnego płukania instalacji
wysoki przepływ skraca czas prac serwisowych
rewersyjny przepływ zwiększa skuteczność odrywania osadów
kompatybilność z chemią Fernox ułatwia pełną procedurę czyszczenia

Zastosowanie
profesjonalne płukanie instalacji CO usuwanie szlamu i osadów bez demontażu grzejników Produkt wybierz wtedy, gdy
instalacja odpowiada parametrom: Producent Fernox, Kod producenta 56874, EAN 5014551568747, Typ produktu pompa
płucząca do instalacji CO. Nie stosuj go poza zakresem przeznaczenia producenta ani jako zamiennika produktu o innej
funkcji.

Dane techniczne
Producent: Fernox
Kod producenta: 56874
EAN: 5014551568747
Typ produktu: pompa płucząca do instalacji CO
Zasilanie: Euro 230 V
Maksymalny przepływ: do 99 l/min
Maksymalna temperatura pracy: 85°C
Funkcja przepływu: rewersyjny kierunek przepływu
Zastosowanie: powerflushing i odkamienianie instalacji grzewczych

Montaż i obsługa
Przed pracą należy przygotować punkty podłączenia do instalacji, sprawdzić szczelność przewodów i dobrać właściwy środek
czyszczący. Po zakończeniu płukania instalację trzeba wypłukać, napełnić i zabezpieczyć odpowiednią chemią ochronną.

Pytania i odpowiedzi
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Do czego służy Fernox Powerflow MKIII?

Urządzenie służy do płukania instalacji centralnego ogrzewania i usuwania szlamu, kamienia oraz produktów korozji z obiegu.

Jaki przepływ osiąga Powerflow MKIII?

Karta producenta podaje przepływ cyrkulacyjny do 99 l/min.

Czy urządzenie może pracować z gorącą wodą?

Tak, dokumentacja wskazuje możliwość pracy przy temperaturze do 85°C, co przyspiesza proces czyszczenia.

Czy pompa współpracuje ze środkami Fernox?

Tak, urządzenie jest przeznaczone do pracy z preparatami Fernox stosowanymi do czyszczenia instalacji.

O producencie
Fernox to marka z ponad piecdziesiecioletnia tradycja w dziedzinie ochrony instalacji grzewczych. W swoich laboratoriach
opracowuje inhibitory, srodki czyszczace, uszczelniacze i plyny eksploatacyjne. Produkty Fernox umozliwiaja utrzymanie
wysokiej wydajnosci systemow i redukcje kosztow eksploatacji.
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