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Opis produktu

Opis produktu

PROMOCJA: Domowa stacja
uzdatniania wody -
zmiekczacz, odzelaziacz i
odmanganiacz S1000 (A1000)
ztoze 28L AQUAPHOR + Filtr
AQUAPHOR krysztat A

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Medium

Funkcje

EAN
Kod producenta
Producent

Typ

3 600,00 zt

2 926,83 zt
209977389

A1000 + K5-K2-K7
2001121200117
zimna woda uzytkowa

zmiekczanie, odzelazianie i
odmanganianie wody

2001121200117
A1000 + K5-K2-K7
AQUAPHOR

domowa stacja uzdatniania
wody

Stacja uzdatniania wody AQUAPHOR A1000 + K5-K2-K7 jest przeznaczona do poprawy jakosci wody w catym domu. Produkt
tgczy redukcje twardosci z usuwaniem zelaza i manganu, dlatego sprawdza sie w instalacjach z woda wodociggowg lub z
wiasnego ujecia po wczesniejszym sprawdzeniu parametréow wody.

Najwazniejsze cechy

e automatyczna praca urzgdzenia i regeneracja ztoza

¢ redukcja twardosci wody oraz zwigzkéw zelaza i manganu
e kompaktowa zabudowa szafkowa odpowiednia do kottowni lub pomieszczenia technicznego
¢ by-pass i mozliwos¢ dopasowania twardosci wody w instalacji

Parametry techniczne

Producent: AQUAPHOR

Kod producenta: A1000 + K5-K2-K7

EAN: 2001121200117

Typ: domowa stacja uzdatniania wody

Funkcje: zmiekczanie, odzelazianie i odmanganianie wody

Medium: zimna woda uzytkowa
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e Montaz: na gtéwnym zasilaniu wody budynku
e llos¢ ztoza: 28 |

Zastosowanie

e uzdatnianie wody w domach jednorodzinnych

e ochrona armatury, kotta, podgrzewacza i AGD przed skutkami twardej wody

» redukcja osadéw, zaciekdw i przebarwieh powodowanych przez zelazo lub mangan
¢ instalacje z wodg z sieci lub studni po analizie sktadu wody

Kompatybilnosé

¢ instalacje zimnej wody uzytkowej w domu
* woda wodociggowa lub z wtasnego ujecia po potwierdzeniu parametréw
¢ instalacje wymagajace redukcji twardosci, zelaza lub manganu

Informacje dla instalatora

Przed doborem urzadzenia nalezy wykona¢ analize wody i poréwnac twardos¢, zelazo, mangan oraz przeptyw z wymaganiami
producenta. Urzgdzenie montuje sie na zimnej wodzie, przed rozprowadzeniem instalacji w budynku, z zapewnieniem odptywu
do kanalizacji i dostepu do soli regeneracyjne;j.

Najczestsze btedy przy doborze

¢ dobdr urzadzenia bez badania twardosci, zelaza i manganu

e brak odptywu poptuczyn w miejscu montazu

¢ niedopasowanie wydajnosci stacji do liczby uzytkownikéw i punktéw poboru
¢ stosowanie niewtasciwej soli lub mieszanie réznych typdéw soli regeneracyjnej

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

¢ jedno urzadzenie poprawia kilka parametréw wody

e zabudowa szafkowa zajmuje mniej miejsca niz klasyczny ukfad kolumnowy
e automatyczne sterowanie ogranicza obstuge po stronie uzytkownika

* rozwigzanie sprawdza sie jako gtéwny filtr wody w budynku

Zastosowanie

uzdatnianie wody w domach jednorodzinnych ochrona armatury, kotta, podgrzewacza i AGD przed skutkami twardej wody
redukcja osadéw, zaciekdw i przebarwien powodowanych przez zelazo lub mangan instalacje z woda z sieci lub studni po
analizie sktadu wody

Dane techniczne

Producent: AQUAPHOR

Kod producenta: A1000 + K5-K2-K7

EAN: 2001121200117

Typ: domowa stacja uzdatniania wody

Funkcje: zmiekczanie, odzelazianie i odmanganianie wody
Medium: zimna woda uzytkowa

Montaz: na gtéwnym zasilaniu wody budynku

llos¢ ztoza: 28 |

Montaz i eksploatacja

Urzadzenie wymaga montazu na zimnej wodzie, dostepu do odptywu kanalizacyjnego oraz okresowego uzupetniania soli
regeneracyjnej. Dobér powinien wynika¢ z analizy wody i zapotrzebowania instalacji.

Pytania i odpowiedzi

Czy ten model zmiekcza wode i usuwa zelazo?
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Tak, seria stacji AQUAPHOR jest przeznaczona do redukcji twardosci oraz zwigzkéw zelaza i manganu, ale dobér nalezy
potwierdzi¢ analizg wody.

Czy urzadzenie mozna zastosowac przy wodzie ze studni?

Tak, jezeli parametry wody mieszcza sie w zakresie pracy urzgdzenia. Przy wodzie studziennej szczegdlnie wazne jest badanie
zelaza, manganu, twardosci i siarkowodoru.

Czy trzeba zapewnic¢ odptyw kanalizacyjny?
Tak, stacja wymaga odprowadzenia poptuczyn z regeneracji oraz miejsca na bezpieczne podtaczenie przelewu.
Czy mozna ustawic¢ twardos¢ wody po zmiekczeniu?

W modelach z by-passem i zaworem mieszajagcym mozna dopasowac twardos¢ koncowg do potrzeb uzytkownika oraz
instalacji.

O producencie

Aquaphor Poland Sp. z 0.0. oferuje szerokg game urzgdzen do filtracji wody dla gospodarstw domowych i zastosowan
komercyjnych. Marka specjalizuje sie w dzbankach filtrujgcych, filtrach podzlewozmywakowych, systemach odwréconej
osmozy oraz wymiennych wktadach z wtéknem Aqualen, ktére skutecznie usuwajag zanieczyszczenia i poprawiajg smak wody.
W ofercie znajduja sie takze przenosne butelki z filtrem, filtry prysznicowe i systemy do uzdatniania wody deszczowe;.

Aquaphor stawia na innowacyjne technologie i rygorystyczne testy jakosci, aby zapewni¢ bezpieczng i czystg wode w kazdym
domu. Dzieki lokalnemu biuru w Warszawie firma zapewnia wsparcie techniczne, serwis oraz szybki dostep wktaddw i
akcesoridow. Rozwigzania Aquaphor s przyjazne srodowisku, pomagaja zmniejszy¢ ilos¢ plastikowych butelek i umozliwiajg
dtugotrwate korzystanie z urzadzen dzieki wymiennym modutom filtrujgcym.
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