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Przeptywowy ogrzewacz wody
DAFI 3,7 kW z baterig biatg

(230 V)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Moc

EAN

Kod producenta

Producent

Typ

312,60 zt

254,15 zt

75417965
0.0G.1.0.0.0.3.7.BAT
5900950921606

3.7 kw
5900950921606
0.0G.1.0.0.0.3.7.BAT
DAFI

elektryczny przeptywowy

ogrzewacz wody

Opis produktu
Opis produktu

Przeptywowy ogrzewacz wody DAFI 3.7 kW to kompaktowe urzadzenie elektryczne do przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika. Model nadumywalkowy z baterig podgrzewa wode dopiero w momencie poboru, dlatego sprawdza sie przy
umywalce, zlewie lub innym pojedynczym punkcie czerpalnym, gdzie liczy sie szybki dostep do cieptej wody i oszczednosé
miejsca.

Najwazniejsze cechy

Moc grzatki 3.7 kw

Zasilanie 230 V

Wersja z baterig

Kompaktowa obudowa do montazu blisko punktu poboru wody
Podgrzewanie przeptywowe bez magazynowania wody
Stopien ochrony IPX5

Parametry techniczne

Producent: DAFI

Kod producenta: 0.0G.1.0.0.0.3.7.BAT

EAN: 5900950921606

Typ: elektryczny przeptywowy ogrzewacz wody
Moc: 3.7 kW

Napiecie zasilania: 230 V

Stopien ochrony: IPX5

Wymiary: 187 x 90 x 85,5 mm

Klasa energetyczna: A

Zastosowanie
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przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy pojedynczym punkcie poboru
montaz przy umywalce, zlewie lub w matym zapleczu sanitarnym
modernizacja miejsc bez instalacji cieptej wody z zasobnika

domki letniskowe, lokale ustugowe, garaze i pomieszczenia pomocnicze

Kompatybilnos¢

¢ instalacje zimnej wody z doprowadzeniem zasilania 230 V
e punkty poboru wymagajace niewielkiego, miejscowego podgrzewania wody
e armatura i przytgcza przewidziane dla ogrzewaczy DAFI

Informacje dla instalatora

Dobierajac moc ogrzewacza trzeba sprawdzi¢ zabezpieczenie elektryczne, przekréj przewodu zasilajacego i wymagany
przeptyw wody. Model nalezy montowac zgodnie z instrukcja DAFI, mozliwie blisko punktu poboru, aby ograniczy¢ straty
ciepta na instalacji.

Najczestsze btedy przy doborze

¢ Dob6r zbyt matej mocy do punktu o duzym poborze wody moze obnizy¢ komfort uzytkowania.

¢ Nie nalezy zasila¢ kilku wymagajgcych punktéw jednoczesnie, jesli instalacja i moc urzadzenia nie sg do tego
przewidziane.

¢ Przed zakupem trzeba sprawdzi¢, czy dostepne zasilanie 230 V i zabezpieczenia s zgodne z wymaganiami
urzadzenia.

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

¢ kompaktowy montaz bez zasobnika

e podgrzewanie tylko w czasie poboru wody

¢ prosty dobdr wariantu z przytagczem albo z bateria

e klasa energetyczna A potwierdzona w danych produktu

Zastosowanie

przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy pojedynczym punkcie poboru montaz przy umywalce, zlewie lub w matym
zapleczu sanitarnym modernizacja miejsc bez instalacji cieptej wody z zasobnika domki letniskowe, lokale ustugowe, garaze i
pomieszczenia pomocnicze Produkt wybierz wtedy, gdy jego srednica, moc, typ wktadu lub kompatybilno$¢ odpowiada
konkretnej instalacji. Nie wybieraj go jako zamiennika innego systemu bez sprawdzenia kodu producenta i sposobu montazu.

Dane techniczne

Producent: DAFI

Kod producenta: 0.0G.1.0.0.0.3.7.BAT

EAN: 5900950921606

Typ: elektryczny przeptywowy ogrzewacz wody
Moc: 3.7 kW

Napiecie zasilania: 230 V

Stopien ochrony: IPX5

Wymiary: 187 x 90 x 85,5 mm

Klasa energetyczna: A

Montaz
Dobierajac moc ogrzewacza trzeba sprawdzi¢ zabezpieczenie elektryczne, przekrdj przewodu zasilajacego i wymagany

przeptyw wody. Model nalezy montowac zgodnie z instrukcja DAFI, mozliwie blisko punktu poboru, aby ograniczy¢ straty
ciepta na instalacji.

Pytania i odpowiedzi

Czy ogrzewacz DAFI 3.7 kW nadaje sie do jednego punktu poboru?

Tak, model 3.7 kW jest przeznaczony do miejscowego podgrzewania wody przy punkcie poboru, np. umywalce lub zlewie.
Komfort zalezy od przeptywu wody i warunkdéw instalacji.
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Czy ten model wymaga zasilania 230 V?

Tak, w danych produktu wskazano zasilanie 230 V. Przed montazem trzeba sprawdzi¢ wymagane zabezpieczenie i przekréj
przewodu zgodnie z instrukcjg DAFI.

Jaka jest klasa energetyczna tego ogrzewacza?

Dane produktu wskazuja klase energetyczna A. Nie zastepuje to etykiety energetycznej, ale pozwala poprawnie opisa¢ klase w
karcie produktu.

Czy wersja z przytaczem i wersja z bateria sa takie same?

Nie. Wersja z przytagczem jest przeznaczona do podfgczenia z istniejgcg armaturg, a wersja z baterig ma wtasny osprzet do
montazu nad punktem poboru.

O producencie

Marka Dafi nalezy do firmy Formaster S.A. z Kielc. Od ponad 30 lat zesp6t Formaster tworzy rozwigzania poprawiajgce jakos$¢
wody, bedgc pierwszym polskim producentem filtréw do wody. Oferta obejmuje filtry przeptywowe, dzbanki i butelki filtrujace
oraz urzadzenia wzbogacajgce wode w magnez i chronigce urzadzenia AGD przed kamieniem. Produkty powstajg w
nowoczesnych zaktadach w Kielcach i Bilczy, gdzie dziata wtasne centrum badawczo-rozwojowe. Marka jest doceniana w
Polsce i za granicg za wysoka jakos¢ i innowacyjnos¢. Oprécz filtréw spétka produkuje réwniez pojemniki prézniowe SeeYou
oraz grzatki grafitowe HexR, co potwierdza wszechstronnos¢ i ciggte dgzenie do rozwoju.
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