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Redukcja nyplowa
ocynkowana RCu-250-200 z
uszczelkg FORVENT

Cena brutto 28,19 zt

Cena netto 22,92 zt

Numer katalogowy 589753587

Kod producenta WKTO00030

Kod EAN 5907710914335

Opis produktu
Opis produktu

Redukcja wentylacyjna FORVENT to element przeznaczony do budowy, taczenia lub wykonczenia okragtych instalacji
wentylacyjnych. Produkt dobiera sie przede wszystkim wedtug srednicy kanatu, sposobu montazu i funkcji, jakg ma petni¢ w
uktadzie nawiewnym lub wywiewnym.

Najwazniejsze cechy

¢ przeznaczony do systeméw wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
¢ dopasowany do okragtych przewodéw wentylacyjnych

* utatwia montaz, taczenie lub zakonczenie instalacji wentylacyjnej

* wykonanie z ocynkowanego materiatu poprawia odpornos¢ na korozje w typowych warunkach pracy
¢ uszczelka wspiera szczelne potgczenie i ogranicza przenoszenie drgan

Parametry techniczne

Typ produktu: redukcja wentylacyjna
Producent: FORVENT

Kod producenta: WKT00030

EAN: 5907710914335

Srednica / zakres $rednic: DN 250, DN 200
Materiat: stal ocynkowana

Uszczelka: tak

System: kanaty i ksztattki wentylacyjne okragte

Zastosowanie

do zmiany S$rednicy kanatu okragtego

do instalacji nawiewnych i wywiewnych w budynkach mieszkalnych, ustugowych i technicznych
do budowy lub modernizacji instalacji z okragtych kanatéw wentylacyjnych

do przewoddw o srednicy 250, 200 mm, zgodnie z nazwg i doborem instalacji

Kompatybilnosé¢

» okragte kanaty wentylacyjne FORVENT i kompatybilne elementy o tej samej sSrednicy
¢ instalacje wentylacji nisko- i Sredniocisnieniowej

e systemy rozprowadzania powietrza nawiewnego oraz wywiewnego

e potaczenia z elementami wymagajacymi szczelniejszego montazu dzieki uszczelce
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Informacje dla instalatora

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ srednicy elementu z kanatem oraz kierunek prowadzenia instalacji. Elementy z
uszczelka nalezy nasuwac osiowo, bez nadmiernego skrecania potgczenia. Przy montazu kanatéw podwieszanych trzeba
dobrac rozstaw uchwytéw do Srednicy, dtugosci odcinka i warunkéw pracy instalacji.

Najczestsze btedy przy doborze

dobdr elementu o niewtasciwej srednicy do istniejacego kanatu

pomijanie miejsca na wsuniecie elementu i stabilne potgczenie z ksztattkg

stosowanie elementu z uszczelka w zabrudzonym lub zdeformowanym kanale

brak sprawdzenia, czy element odpowiada funkcji montazowej: tgczenie, redukcja, regulacja, zakonczenie lub
podwieszenie

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

¢ konkretna srednica i typ elementu utatwiajg dobranie czesci do istniejacego systemu
e ocynkowane wykonanie jest praktyczne w typowych instalacjach wentylacyjnych

* element pozwala wykona¢ poprawne technicznie potgczenie bez dorabiania nietypowych przejs¢
¢ produkt pasuje do typowych rozwigzan montazowych w kanatach okragtych

Zastosowanie

Produkt stosuje sie w okragtych instalacjach wentylacyjnych, gdzie wymagana jest funkcja: do zmiany $rednicy kanatu
okragtego. Dobierz go do $rednicy kanatu, miejsca montazu i rodzaju potgczenia. Nie wybieraj go jako zamiennika dla innej
Srednicy bez zastosowania odpowiedniej redukcji lub kompatybilnej ksztattki.

Dane techniczne

Typ produktu: redukcja wentylacyjna
Producent: FORVENT

Kod producenta: WKT00030

EAN: 5907710914335

Srednica / zakres $rednic: DN 250, DN 200
Materiat: stal ocynkowana

Uszczelka: tak

System: kanaty i ksztattki wentylacyjne okragte

Montaz

Montaz wykonuj po sprawdzeniu $rednicy i stanu krawedzi kanatu. Elementy z uszczelka wsuwaj réwno, bez podwazania
uszczelki. Przy kanatach podwieszanych uwzglednij stabilne mocowanie oraz mozliwo$¢ pdzniejszego serwisu instalacji.

Pytania i odpowiedzi
Czy ten element pasuje do srednicy DN 250, DN 200?

Tak, jezeli instalacja ma Srednice zgodna z oznaczeniem produktu: DN 250, DN 200. Przy nietypowym przejsciu nalezy dobra¢
wihasciwa redukcje lub ksztattke.

Czy produkt mozna stosowac w instalacji nawiewnej i wywiewnej?

Tak, elementy tego typu stosuje sie w instalacjach nawiewnych i wywiewnych, o ile s3 zgodne ze Srednicg oraz warunkami
montazu.

Na co zwrdéci¢ uwage przy montazu?

Najwazniejsze jest dopasowanie Srednicy, stabilne osadzenie elementu i brak deformacji krawedzi kanatu. Przy wersjach z
uszczelka nalezy chroni¢ uszczelke przed podwinieciem.

Czy redukcja wentylacyjna wymaga dodatkowego uszczelnienia?

Wersje z uszczelkg zwykle zapewniajg szczelniejsze potgczenie. Przy instalacjach bez uszczelki sposéb doszczelnienia nalezy
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dobra¢ do wymagan projektu i warunkéw pracy.
Czy mozna uzyc tego elementu zamiast innej ksztattki?

Nie zawsze. Ten produkt petni funkcje: do zmiany srednicy kanatu okragtego. Do zmiany srednicy, kierunku lub regulacji
przeptywu trzeba dobrac wtasciwy typ elementu.

O producencie

Historia i rozwoj Forvent jest marka produkcyjna firmy Iglotech, ktora dziala na polskim rynku HVAC od 1993 roku. W
odpowiedzi na rosnace zapotrzebowanie na wysokiej jakosci elementy wentylacyjne Iglotech uruchomil nowoczesny park
maszynowy w Grudziadzu umozliwiajacy produkcje stalowych komponentow systemow wentylacyjnych pod marka Forvent.
Dzieki wieloletniemu doswiadczeniu i ciaglym inwestycjom Forvent jest zaufanym partnerem dla inwestorow i instalatorow.
Zakres dzialalnosci i oferta Oferta Forvent obejmuje kompleksowy asortyment elementow wentylacyjnych uzywanych w
budowie instalacji wentylacyjnych. Wytwarzane sa spiralne rury Spiro w srednicach od 80 do 1250 mm, kolana tloczone i
segmentowe z uszczelka lub bez, trojniki, redukcje, ksztaltki okragle i prostokatne, zlaczki, krotce, mufy oraz elementy
specjalne na zamowienie. Produkty wykonywane sa z ocynkowanej blachy klasy DX51D+2Z275 lub stali nierdzewnej, a ich
wysoka szczelnosc i zgodnosc z normami PN-EN 1506 i PN-EN 12237 gwarantuja bezpieczenstwo i trwalosc instalacji. Firma
oferuje takze akcesoria montazowe oraz systemy kompletne dopasowane do potrzeb kazdego klienta. Technologie i jakosc
Nowoczesna hala produkcyjna Forvent wyposazona jest w zautomatyzowane linie i precyzyjne maszyny, ktore zapewniaja
powtarzalnosc i dokladnosc wykonywanych komponentow. Zastosowanie wysokogatunkowych materialow, kontrola kazdego
etapu produkcji oraz dbalosc o detale przekladaja sie na niezawodnosc i dluga zywotnosc wyrobow. Iglotech stale inwestuje w
rozwoj parku maszynowego oraz digitalizacje procesow, aby sprostac rosnacym wymaganiom rynku i zwiekszyc efektywnosc
energetyczna produktow. Pozycja rynkowa i wsparcie Forvent nalezy do grupy Iglotech, ktora posiada rozbudowana siec
dystrybucyjna w calej Polsce oraz 14 oddzialow sprzedazy. Dzieki temu produkty sa latwo dostepne dla inwestycji
mieszkaniowych, komercyjnych i przemyslowych, a specjalisci Iglotech sluza pomoca techniczna i doradztwem na kazdym
etapie projektu. Duze mozliwosci produkcyjne (12 min ksztaltek rocznie i ponad 1,5 mIin metrow rur spiralnych) oraz wlasne
magazyny pozwalaja na krotkie terminy realizacji zamowien i dostawy dostosowane do potrzeb klientow. Polaczenie
doswiadczenia Iglotech z nowoczesna produkcja Forvent czyni marke jednym z wiodacych polskich producentow elementow
wentylacyjnych.
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