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Link do produktu: https://24hydromet.pl/redukcja-ocynkowana-2-x-1-dn50-x-dn25-gwint-zewnetrzny-gwint-wewnetrzny-atusa-

p-21525.html

Redukcja ocynkowana 2" x 1"

Kod EAN

Typ produktu

EAN

Kod producenta
Producent

Materiat

Opis produktu

Opis produktu

Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy

Kod producenta

( DN50 x DN25 ) gwint
zewnetrzny / gwint
wewnetrzny ATUSA

20,96 zt

17,04 zt

84605714

G241.5025
5902739802847
redukcja gwintowana
5902739802847
G241.5025

ATUSA

zeliwo ocynkowane

Redukcja ocynkowana 2" x 1" ( DN50 x DN25 ) gwint zewnetrzny / gwint wewnetrzny to redukcja gwintowana przeznaczony
do wykonywania potaczen rurowych w instalacjach wodnych, grzewczych i technicznych. wykonany z materiatu: zeliwo
ciggliwe w wersji ocynkowane. Wariant 2" nalezy dobra¢ do $rednicy, rodzaju gwintu i uktadu instalacji.

Najwazniejsze cechy

wariant: 2"

materiat: zeliwo ciggliwe

wykonczenie: ocynkowane

rodzaj potaczenia: gwint wewnetrzny / gwint zewnetrzny
do potaczen rurowych w instalacjach technicznych

Parametry techniczne

Typ produktu: redukcja gwintowana

Producent: ATUSA

Kod producenta: G241.5025

EAN: 5902739802847

Rozmiar: 2"

Srednica nominalna: DN50 x DN25

Materiat: zeliwo ciagliwe

Wykonczenie: ocynkowane

Rodzaj potgczenia: gwint wewnetrzny / gwint zewnetrzny
Norma wyrobu: EN 10242

Zastosowanie
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e tgczenie rur i elementéw z gwintami rurowymi
¢ instalacje wodne, grzewcze i techniczne ze stalowymi odcinkami gwintowanymi
e naprawy, rozbudowy i modernizacje instalacji

* przejscie miedzy dwoma réznymi srednicami instalacji

Kompatybilnos¢

e rury stalowe i elementy instalacji z gwintami rurowymi
» ksztattki gwintowane o zgodnej Srednicy
¢ materiaty uszczelniajgce dobrane do medium i warunkéw pracy

Informacje dla instalatora

Przed montazem sprawdz srednice gwintu, typ potaczenia oraz uktad elementu w instalacji. Potaczenie gwintowane nalezy
uszczelni¢ materiatem odpowiednim do medium i warunkéw pracy.

Najczestsze btedy przy doborze

* dobdr niewtasciwej $rednicy wzgledem gwintu lub rury
e mieszanie gwintu zewnetrznego i wewnetrznego bez sprawdzenia opisu produktu
e stosowanie ksztattki w medium lub warunkach niezgodnych z dokumentacja instalacji

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

e pozwala wykonac trwate potgczenie gwintowane
e wariant tatwy do doboru po rozmiarze i DN
* wykonczenie i materiat dobrane do typowych instalacji technicznych

Zastosowanie

Produkt stosuje sie tam, gdzie wymagane jest potaczenie, mocowanie albo odciecie przewodu zgodne z jego typem i
wymiarem.

¢ tgczenie rur i elementéw z gwintami rurowymi

¢ instalacje wodne, grzewcze i techniczne ze stalowymi odcinkami gwintowanymi

e naprawy, rozbudowy i modernizacje instalacji

¢ przejscie miedzy dwoma réznymi Srednicami instalacji

Nie wybieraj tego wariantu, jezeli sSrednica, DN, gwint lub technologia potgczenia nie odpowiada pozostatym elementom
instalacji.

Dane techniczne

Typ produktu: redukcja gwintowana

Producent: ATUSA

Kod producenta: G241.5025

EAN: 5902739802847

Rozmiar: 2"

Srednica nominalna: DN50 x DN25

Materiat: zeliwo ciggliwe

Wykonczenie: ocynkowane

Rodzaj potgczenia: gwint wewnetrzny / gwint zewnetrzny
Norma wyrobu: EN 10242

Montaz

Gwinty nalezy oczysci¢, sprawdzi¢ dopasowanie elementéw i zastosowac uszczelnienie wtasciwe dla medium. Nie nalezy
nadmiernie dokreca¢ ksztattki, aby nie uszkodzi¢ gwintu.

Pytania i odpowiedzi

Czy Redukcja ocynkowana 2" x 1" ( DN50 x DN25 ) gwint zewnetrzny / gwint wewnetrzny pasuje do rozmiaru 2"?
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Tak, produkt nalezy dobiera¢ doktadnie do rozmiaru 2" oraz do zgodnego typu potaczenia w instalacji.
Jaki typ potaczenia ma ten produkt?

Ten wariant wykorzystuje potgczenie: gwint wewnetrzny / gwint zewnetrzny. Przed montazem trzeba sprawdzi¢ zgodnos¢ z
pozostatymi elementami instalacji.

Z jakiego materiatu wykonany jest produkt?

Produkt wykonano z materiatu: zeliwo ciggliwe, wykonczenie: ocynkowane.

Czy potaczenie trzeba dodatkowo uszczelni¢?

Tak, potagczenia gwintowane wymagajg uszczelnienia dobranego do medium i warunkéw pracy instalacji.
Czy mozna miesza¢ wariant ocynkowany i czarny?

Nie nalezy robi¢ tego automatycznie. Wersje materiatowg i wykonczenie trzeba dobra¢ do instalacji, medium oraz wymagan
projektowych.

O producencie

Atusa to hiszpanska firma z tradycjami siegajacymi lat 60. XX wieku, specjalizujgca sie w produkcji ksztattek i ztgczek z zeliwa
ciggliwego. W ofercie przedsiebiorstwa znajduja sie ksztattki ocynkowane i czarne, kolana, tréjniki, mufy, ztgczki gwintowane
oraz szeroka gama armatury instalacyjnej do systeméw wodnych, grzewczych i gazowych. Produkty Atusa wykonywane sg z
najwyzszej jakosci materiatéw, co zapewnia ich odpornos$¢ na korozje i wysokg wytrzymatosé. Firma stosuje nowoczesne
technologie odlewnicze i prowadzi rygorystyczne procedury kontroli jakosci, gwarantujac zgodnos$¢ z miedzynarodowymi
normami. Dzieki zaangazowaniu w innowacje i rozwdj, Atusa stale poszerza asortyment, dostosowujac go do potrzeb
wspotczesnego rynku oraz wymogéw ekologicznych. Na rynku polskim produkty marki Atusa dystrybuowane sg poprzez siec¢
partneréw handlowych, oferujac instalatorom i klientom hurtowym niezawodne rozwigzania dla instalacji sanitarnych,
grzewczych i gazowych.
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