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Rura kanalizacyjne
110x3.2x6m SN8 SDR34
PLASTIMEX

Cena brutto 92,75 zt

Cena netto 75,41 zt
Dostepnosé Dostepny
Numer katalogowy 326698026

Kod producenta 0307110

Kod EAN 5901497301135

Opis produktu
Opis produktu

Rura kanalizacyjna pvc PLASTIMEX 110 mm do kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej. Parametry SN i SDR pozwalaja
dopasowac rure do projektowanego obcigzenia gruntem i warunkéw montazu.

Najwazniejsze cechy

¢ Rura PVC do systemoéw kanalizacji zewnetrzne;j.
» Kielichowe potgczenie utatwia montaz kolejnych odcinkéw.
¢ Oznaczenia SN i SDR pomagajg dobra¢ wariant do obcigzen i sposobu posadowienia.

Parametry techniczne

Producent: PLASTIMEX

Kod producenta: 0307110

EAN: 5901497301135

Typ produktu: rura kanalizacyjna zewnetrzna
Wymiar rury: 110 x 3.2 x 6m

Srednica zewnetrzna: 110 mm

Grubos¢ Scianki: 3.2 mm

Diugosé: 6m

Klasa sztywnosci: SN8

SDR: SDR 34

Zastosowanie
¢ Przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
e Zewnetrzne instalacje odprowadzania $ciekéw i wéd opadowych.
e Odcinki grawitacyjne wykonywane w gruncie.

Kompatybilnos¢

» Ksztattki kanalizacyjne PVC o tej samej $rednicy.
e Studzienki, redukcje, kolana i tréjniki w systemie kanalizacji zewnetrzne;j.

Informacje dla instalatora

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ spadek, stan uszczelki oraz czystos¢ kielicha. Rure nalezy uktadac na podsypce i obsypacd
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zgodnie z zasadami montazu kanalizacji zewnetrznej.
Najczestsze btedy przy doborze

¢ Dobdr zbyt niskiej klasy SN do miejsca montazu.
¢ Wsuwanie bosego kohca bez oczyszczenia kielicha i uszczelki.
¢ Nieprawidtowy spadek, ktéry powoduje odktadanie osadéw.

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

¢ Produkt z oferty polskiego producenta systeméw rurowych PVC, PP i PE.
¢ Jednoznaczny kod producenta i EAN utatwiajg identyfikacje wariantu.
¢ Parametry z nazwy produktu pozwalajg szybko dobra¢ element do instalacji.

Zastosowanie

Przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zewnetrzne instalacje odprowadzania sciekéw i wéd opadowych. Odcinki
grawitacyjne wykonywane w gruncie.

Nie wybieraj tego wariantu, jesli wymagana jest inna srednica, inna klasa sztywnosci lub inny poziom cisnienia niz wskazany w
nazwie produktu.

Dane techniczne

Producent: PLASTIMEX

Kod producenta: 0307110

EAN: 5901497301135

Typ produktu: rura kanalizacyjna zewnetrzna
Wymiar rury: 110 x 3.2 x 6m

Srednica zewnetrzna: 110 mm

Grubos¢ Scianki: 3.2 mm

Dtugos¢: 6m

Klasa sztywnosci: SN8

SDR: SDR 34

Montaz

Montaz wykonuj zgodnie z projektem instalacji i wymaganiami dla danego systemu rurowego. Przed potgczeniem sprawdz
srednice, czystos¢ kielicha, stan uszczelki oraz zgodnos¢ elementéw.

¢ Dobdr zbyt niskiej klasy SN do miejsca montazu.

* Wsuwanie bosego konca bez oczyszczenia kielicha i uszczelki.
¢ Nieprawidtowy spadek, ktéry powoduje odktadanie osadéw.

Pytania i odpowiedzi
Czy rura 110 mm jest do kanalizacji zewnetrznej?

Tak, opis i parametry wskazujg zastosowanie w kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej. Nalezy dobra¢ klase SN do warunkéw
posadowienia.

Czy SN4 i SN8 mozna stosowac¢ zamiennie?

Nie zawsze. Klasa SN okresla sztywnos$¢ obwodowa, dlatego musi odpowiada¢ projektowi, gtebokosci posadowienia i
obcigzeniom gruntu.

Czy do montazu potrzebna jest uszczelka?

W potaczeniach kielichowych nalezy stosowaé wtasciwg uszczelke systemowag oraz sprawdzi¢ jej czystos¢ i osadzenie przed
montazem.

Jak zweryfikowaé wariant o kodzie 0307110?
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Najbezpieczniej poréwnac kod producenta, srednice, dtugosé, SN i SDR z dokumentacjg lub zestawieniem materiatowym
instalacji.

O producencie

PLASTIMEX Sp. z 0.0. jest jednym z wiodacych polskich producentéw systeméw rurowych z PVC, PP i PE. Firma powstata w
1989 roku w Psarach z polskiego kapitatu i dysponuje dwoma nowoczesnymi zaktadami produkcyjnymi. Strategia
przedsiebiorstwa zaktada dostarczanie nowoczesnych i przyjaznych srodowisku produktéw spetniajgcych potrzeby klientéw.
Dzieki zastosowaniu najnowszych technologii i najwyzszej jakosci surowcéw produkty Plastimex spetniajg standardy Systemu
Zarzadzania Jakoscig ISO 9001:2015. W ofercie firmy znajduja sie kompleksowe systemy kanalizacji zewnetrznej z PVC i PP
(Plasticor), wodociggowe z PVC i PE oraz kanalizacji wewnetrznej z PP. Plastimex stale rozwija swoje portfolio, dbajgc o jakos¢,
innowacyjnos¢ i ekologie.
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