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Rura z wyczystką 180 L-500
2MM

Cena brutto 80,13 zł

Cena netto 65,15 zł

Numer katalogowy 108591817

Kod producenta R180/50

Kod EAN 5902596750985

Opis produktu
Opis produktu

To rura dymowa z wyczystką przeznaczona do wykonania przyłącza spalinowego między urządzeniem grzewczym a
przewodem kominowym. Model w czarnym wykończeniu sprawdza się przy podłączaniu kominków, pieców i kotłów na paliwa
stałe, gdy wymagany jest element o odpowiedniej średnicy i długości.

Najważniejsze cechy

Dobrany do średnicy 180 mm.
Długość elementu: 500 mm.
Stalowa konstrukcja z blachy 2 mm.
Czarne wykończenie farbą żaroodporną.
Łączenie elementów przez wsuwanie jednego odcinka w drugi.

Parametry techniczne

Typ produktu: rura dymowa z wyczystką
Producent: STAHL / Parkanex
Kod producenta: R180/50
EAN: 5902596750985
Średnica: 180 mm
Długość: 500 mm
Grubość blachy: 2 mm
Materiał: stal
Wykończenie: czarna farba żaroodporna
Odporność temperaturowa chwilowa: do 1000°C

Zastosowanie

Podłączenie pieca, kotła lub wkładu kominkowego do przewodu kominowego.
Wykonanie widocznego odcinka przyłącza dymowego w pomieszczeniu technicznym lub przy kominku.

Kompatybilność

Rury, kolana i akcesoria kominowe STAHL/Parkanex o tej samej średnicy.
Urządzenia grzewcze i przewody kominowe dobrane do tej średnicy przyłącza.

Informacje dla instalatora
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Przed montażem należy sprawdzić średnicę króćca urządzenia, średnicę wejścia do komina, kierunek przepływu spalin oraz
wymagane odległości od materiałów palnych. Elementy powinny być wsunięte stabilnie, bez naprężeń i z zachowaniem
dostępu do czyszczenia, jeżeli produkt ma wyczystkę.

Najczęstsze błędy przy doborze

Dobór średnicy innej niż 180 mm, co powoduje nieszczelność lub konieczność stosowania przypadkowych redukcji.
Wydłużenie przyłącza bez uwzględnienia zaleceń producenta urządzenia grzewczego.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ułatwia wykonanie estetycznego i dopasowanego przyłącza kominowego.
Pozwala dobrać element do konkretnej średnicy i geometrii instalacji.
Blacha 2 mm i farba żaroodporna są odpowiednie do typowych czarnych przyłączy dymowych.

Zastosowanie
Produkt montuje się w przyłączu dymowym między urządzeniem grzewczym a przewodem kominowym. Wybierz go, gdy
średnica 180 mm odpowiada króćcowi urządzenia i wejściu do komina; nie stosuj przy niezgodnej średnicy ani bez
zapewnienia dostępu do czyszczenia.

Dane techniczne
Typ produktu: rura dymowa z wyczystką
Producent: STAHL / Parkanex
Kod producenta: R180/50
EAN: 5902596750985
Średnica: 180 mm
Długość: 500 mm
Grubość blachy: 2 mm
Materiał: stal
Wykończenie: czarna farba żaroodporna
Odporność temperaturowa chwilowa: do 1000°C

Montaż
Sprawdź zgodność średnicy wszystkich elementów przed rozpoczęciem montażu.
Elementy wsuwaj w sposób zapewniający stabilność i szczelność połączenia.
Nie skracaj ani nie przerabiaj elementów bez oceny instalatora.
Zachowaj dostęp do wyczystki, jeżeli produkt ją posiada.

Pytania i odpowiedzi
Czy ten produkt pasuje do średnicy 180 mm?

Tak, produkt należy dobierać do instalacji o średnicy 180 mm. Przed montażem trzeba porównać średnicę króćca urządzenia,
rury i wejścia do komina.

Czy długość 500 mm oznacza długość odcinka rury?

Tak, długość 500 mm należy traktować jako długość elementu podaną dla doboru odcinka przyłącza. Przy planowaniu trzeba
uwzględnić głębokość wsunięcia elementów.

Czy rura ma blachę 2 mm?

Tak, dla tego wariantu parametr z nazwy i danych produktu wskazuje grubość blachy 2 mm.

Czy można stosować ją do kominka lub kotła na paliwo stałe?

Tak, jest to element przyłącza dymowego do urządzeń grzewczych na paliwa stałe, pod warunkiem zgodności średnicy i
wymagań producenta urządzenia.
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O producencie
STAHL SYSTEM to firma rodzinna z siedzibą w miejscowości Borowa, której historia sięga początku lat 90. Założyciel, Janusz
Graniczka, po pracy w Austrii postanowił wprowadzić na polski rynek systemy rur i kolan do odprowadzania spalin z urządzeń
grzewczych. Od 2011 roku przedsiębiorstwo produkuje własne systemy rur i kolan w nowoczesnym zakładzie o powierzchni
ponad 6 000 m². Produkty posiadają niemiecki certyfikat jakości, spełniają polskie i europejskie normy bezpieczeństwa i są
wytwarzane z blachy walcowanej na gorąco zgodnie z normą EN 10025:2004. W ofercie znajdziemy systemy odprowadzania
spalin do kominków, pieców i kotłów, a także akcesoria kominkowe, nowoczesne łuzy na drewno, płyty pod piece oraz usługi
cięcia laserowego, gięcia i spawania MIG/TIG. STAHL SYSTEM / PARKANEX stale inwestuje w rozwój technologii i stawia na
wysoką jakość wykonania produktów.
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