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o - Stacja napetniajaco-ptuczaca
PREMIUM INNOVA-THERM

Cena brutto 2 060,61 zt
Cena netto 1 675,29 zt
Numer katalogowy 235591743

Kod producenta IT-PREMIUM
Kod EAN 5902012950395

Opis produktu
Opis produktu

Stacja INNOVA-THERM PREMIUM jest urzadzeniem serwisowym do napetniania, ptukania i odpowietrzania instalacji grzewczych
oraz chtodzacych. Utatwia przygotowanie instalacji do pracy z ptynami INNOVA-THERM i woda kottowg AQUA+.

Najwazniejsze cechy

¢ mobilna konstrukcja do prac serwisowych

e przeznaczenie do napetniania, ptukania i odpowietrzania instalacji

e wspodtpraca z ptynami niezamarzajgcymi i Srodkami instalacyjnymi INNOVA-THERM
e utatwia pierwsze uruchomienie oraz obstuge serwisowg uktadu

Parametry techniczne

Typ produktu: stacja napetniajgco-ptuczaca

Producent: INNOVA-THERM

Wersja: PREMIUM

Kod producenta: IT-PREMIUM

EAN: 5902012950395

Zastosowanie: napetnianie, ptukanie i odpowietrzanie instalacji

Zastosowanie

¢ napetnianie instalacji grzewczych i chtodzacych ptynem roboczym

e ptukanie instalacji przed zalaniem nowym medium

* serwis uktadéw pomp ciepta, kolektoréw i obiegéw grzewczych
Kompatybilnos¢

e ptyny niezamarzajgce INNOVA-THERM N i P

¢ woda kottowa INNOVA-THERM AQUA+

¢ instalacje c.o., chtodzace i solarne wymagajgce ptukania lub napetniania

Informacje dla instalatora

Podczas pracy nalezy dobra¢ medium do instalacji, kontrolowac przeptyw i odpowietrzy¢ ukfad. Po zakonczeniu pracy stacje
trzeba opréznic i przeptukac zgodnie z rodzajem uzywanego ptynu.
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Najczestsze btedy przy doborze

¢ uzycie stacji bez kontroli czystosci instalacji i filtra

e pozostawienie powietrza w obiegu po napetnianiu

* stosowanie nieodpowiedniego srodka czyszczacego lub ptynu roboczego
Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

e przyspiesza napetnianie i ptukanie instalacji

e pomaga ograniczy¢ problemy z zapowietrzeniem ukfadu
¢ dobry wybor dla instalatoréw pracujacych z uktadami grzewczo-chtodzacymi

Zastosowanie
Stacja PREMIUM stuzy do napetniania, ptukania i odpowietrzania instalacji grzewczych, chtodzacych, solarnych oraz uktadéw

pomp ciepta. Wybiera sie ja do prac serwisowych i pierwszego uruchomienia instalacji z ptynami INNOVA-THERM. Nie jest
urzadzeniem do statej pracy w instalacji.

Dane techniczne

Typ produktu: stacja napetniajgco-ptuczaca

Producent: INNOVA-THERM

Wersja: PREMIUM

Kod producenta: IT-PREMIUM

EAN: 5902012950395

Zastosowanie: napetnianie, ptukanie i odpowietrzanie instalacji

Obstuga i eksploatacja

Przed uzyciem przygotuj instalacje przez ptukanie, kontrole szczelnosci i dobér wtasciwego medium. Po zakonczeniu pracy
usun pozostatosci ptynu z urzadzenia i zabezpiecz je przed zabrudzeniem.

Pytania i odpowiedzi

Czym rézni sie stacja PREMIUM od zwyktej pompy?

Jest to zestaw serwisowy przeznaczony do napetniania, ptukania i odpowietrzania instalacji, a nie element staty instalacji.
Z jakimi ptynami mozna uzywac¢ tej stacji?

Stacja jest przeznaczona do pracy z ptynami instalacyjnymi INNOVA-THERM oraz $rodkiem AQUA+, zgodnie z przeznaczeniem
producenta.

Czy stacja nadaje sie do instalacji pomp ciepta?

Tak, moze by¢ uzywana przy napetnianiu i ptukaniu uktadéw pomp ciepta, jezeli parametry pracy odpowiadajg wymaganiom
instalacji.

Dlaczego po napetnieniu trzeba odpowietrzy¢ uktad?

Pozostawione powietrze obniza sprawnos¢ przeptywu, moze powodowac hatas i utrudniaé prawidtowa prace instalacji.

O producencie

INNOVA-THERM dziala od 2007 roku jako czesc spolki Bio-Chem, oferujac nowoczesne plyny niezamarzajace i preparaty do
ochrony instalacji. Firma stawia na rozwoj technologiczny i wysoka jakosc, dzieki czemu jej produkty ciesza sie uznaniem
instalatorow i uzytkownikow.
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