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Stojak pod pompe ciepta
SPLIT PANASONIC

Cena brutto 322,88 zt

Cena netto 262,50 zt
Numer katalogowy 344988944

Kod producenta 55831

Kod EAN 2015275122478

Opis produktu
Opis produktu

Produkt Panasonic 55831 jest elementem systemu pomp ciepta powietrze-woda Aquarea. Stuzy do przygotowania ciepta dla
instalacji centralnego ogrzewania, chtodzenia oraz cieptej wody uzytkowej, zaleznie od konfiguracji z jednostka wewnetrzna,
zewnetrzng lub osprzetem systemowym.

Najwazniejsze cechy

¢ przeznaczenie do systeméw Panasonic Aquarea

¢ dobdr wedtug kodu jednostki, mocy, napiecia i generacji urzadzenia

* mozliwos¢ pracy w uktadach ogrzewania, chtodzenia i przygotowania c.w.u. zgodnie z dokumentacjg Panasonic
¢ element wymagajacy prawidtowego doboru hydraulicznego, elektrycznego i automatyki

Parametry techniczne

Producent: Panasonic

Kod producenta: 55831

EAN: 2015275122478

Nr katalogowy: 344988944

Typ produktu: pompa ciepta powietrze-woda / jednostka systemu Aquarea
Konstrukcja: split / bi-bloc

Zastosowanie

¢ instalacje grzewcze wodne w budynkach mieszkalnych i uzytkowych

¢ modernizacje zrédta ciepta z pompa powietrze-woda

e uktady z zasobnikiem c.w.u., buforem lub dodatkowymi obiegami grzewczymi

* systemy wymagajgce wspotpracy z kompatybilng jednostka Panasonic Aquarea

Kompatybilnos¢
e system Panasonic Aquarea zgodny z kodem generacji i typem jednostki
e instalacje c.0., c.w.u. i chtodzenia wodnego projektowane pod pompe ciepta

¢ dedykowana automatyka i akcesoria Panasonic wskazane w dokumentacji technicznej

Informacje dla instalatora
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Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ jednostki z pozostatymi elementami zestawu, wymagania dotyczace zasilania,
czynnika chtodniczego, zabezpieczen elektrycznych oraz minimalnych przeptywéw po stronie wodnej. Dobér powinien
wykonac instalator znajacy dokumentacje Panasonic Aquarea.
Najczestsze btedy przy doborze

e dobor jednostki zewnetrznej bez sprawdzenia pasujacej jednostki wewnetrznej lub hydroboxu

e pominiecie napiecia zasilania 230 V albo 400 V przy kompletowaniu zestawu

e zastosowanie urzadzenia bez weryfikacji mocy grzewczej dla temperatur projektowych

¢ brak kontroli wymaganego przeptywu, pojemnosci wodnej i zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

¢ markowy element systemu Panasonic Aquarea

e czytelny kod producenta utatwia kompletacje z dokumentacjg techniczng

rozwigzanie przeznaczone do instalacji niskotemperaturowych i modernizowanych
tatwiejszy dobdr osprzetu dzieki zgodnosci z rodzing Panasonic Aquarea

Zastosowanie
Produkt montuje sie jako element uktadu pompy ciepta Panasonic Aquarea. Stosuje sie go w instalacjach c.o., c.w.u. i

chtodzenia, po sprawdzeniu zgodnosci jednostki zewnetrznej, wewnetrznej, napiecia zasilania i generacji systemu. Nie nalezy
wybierac go jako samodzielnego zamiennika bez weryfikacji kodu Panasonic.

Dane techniczne

¢ Producent: Panasonic

¢ Kod producenta: 55831

e EAN: 2015275122478

e Nr katalogowy: 344988944

e Typ produktu: pompa ciepta powietrze-woda / jednostka systemu Aquarea
¢ Konstrukcja: split / bi-bloc

Dobér produktu

Dob6r powinien uwzglednia¢ moc, napiecie, generacje urzadzenia, kompatybilng jednostke wspétpracujaca oraz schemat
hydrauliczny lub chtodniczy. W razie watpliwosci nalezy poréwna¢ kod z dokumentacjg Panasonic dla konkretnej serii.

Pytania i odpowiedzi
Czy 55831 jest samodzielnym kompletnym zestawem pompy ciepta?

Nie zawsze. W zaleznosci od kodu moze to by¢ jednostka zewnetrzna, wewnetrzna, monoblok albo element zestawu. Przed
zakupem trzeba sprawdzi¢ kompletacje z kompatybilnymi jednostkami Panasonic.

Czy dla 55831 trzeba sprawdzi¢ napiecie zasilania?

Tak. W nazwie wielu wariantéw wystepuje 230 V lub 400 V, a pomytka napiecia jest jednym z najczestszych btedéw przy
doborze pompy ciepta.

Z jaka instalacja wspoétpracuje 55831?

Produkt jest przeznaczony do systemu Panasonic Aquarea i instalacji wodnych c.o., c.w.u. lub chtodzenia, zaleznie od
konfiguracji urzagdzenia.

Czy mozna dobra¢ 55831 tylko po mocy w kW?

Nie. Oprécz mocy nalezy sprawdzi¢ generacje, czynnik chtodniczy, typ jednostki, zgodnos$¢ automatyki i wymagania
hydrauliczne.

O producencie

wygenerowano w programie shopGold



Panasonic to japonski koncern technologiczny zatozony w 1918 roku, uznany za $wiatowego lidera w opracowywaniu
innowacyjnych technologii i rozwigzan w dziedzinie elektroniki uzytkowej i systeméw HVAC. Firma produkuje szeroki
asortyment produktéw: telewizory, sprzet audio i AGD, baterie, komponenty elektroniczne, a takze pompy ciepta, systemy
klimatyzacyjne i wentylacyjne. Inwestuje w badania i rozwdj, promuje energooszczedne rozwigzania i dba o zé6wnowazony
rozwdj. Polski oddziat firmy, z siedzibg przy ul. Wotoskiej 9 w Warszawie, zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne i
serwisowe dla klientéw. Marka Panasonic jest ceniona za jako$¢, niezawodnos¢ i dtugowiecznos¢ produktéw, a jej urzadzenia
HVAC sa stosowane zaréwno w domach, jak i w obiektach komercyjnych.
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