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Szafka do rozdzielaczy
podtynkowa ORP-2WS z
miejscem na listwę sterującą
do 6 obwodów
480x780-870x110-175mm
TEIRA

Cena brutto 272,54 zł

Cena netto 221,58 zł

Numer katalogowy 217365860

Kod producenta ORP-2WS

Kod EAN 2083228052578

Opis produktu
Opis produktu

Szafka podtynkowa TEIRA ORP-2WS jest przeznaczona do zabudowy rozdzielacza obwodów grzewczych, przede wszystkim w
instalacjach ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego. Konstrukcja z blachy stalowej ocynkowanej chroni rozdzielacz,
przewody i elementy sterowania przed przypadkowym uszkodzeniem, a malowany proszkowo front ułatwia estetyczne
wkomponowanie szafki w pomieszczenie techniczne, korytarz lub wnękę instalacyjną. Wersja WS ma powiększoną przestrzeń
umożliwiającą montaż listwy sterującej nad rozdzielaczem.

Najważniejsze cechy

Wykonanie podtynkowa dopasowane do sposobu zabudowy instalacji.
Obsługa rozdzielacza do 6 obwodów.
Korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm.
Front malowany proszkowo w kolorze RAL 9003.
Drzwiczki zamykane na zamek monetowy.
Dodatkowe miejsce na listwę sterującą i przewody automatyki.
Regulowana głębokość i wysokość ułatwiają dopasowanie do zabudowy ściennej.

Parametry techniczne

Typ produktu: szafka do rozdzielaczy podtynkowa
Producent: TEIRA
Kod producenta: ORP-2WS
EAN: 2083228052578
Liczba obwodów rozdzielacza: do 6
Wymiary: 480 x 780-870 x 110-175 mm
Materiał: blacha stalowa ocynkowana
Grubość blachy: 0,8 mm
Powłoka frontu: malowana proszkowo
Kolor frontu: RAL 9003
Zamknięcie: zamek monetowy
Przeznaczenie: rozdzielacze obwodów grzewczych
Wykonanie: z miejscem na listwę sterującą

wygenerowano w programie shopGold

https://24hydromet.pl/szafka-do-rozdzielaczy-podtynkowa-orp-2ws-z-miejscem-na-listwe-sterujaca-do-6-obwodow-480x780-870x110-175mm-teira-p-28177.html
https://24hydromet.pl/szafka-do-rozdzielaczy-podtynkowa-orp-2ws-z-miejscem-na-listwe-sterujaca-do-6-obwodow-480x780-870x110-175mm-teira-p-28177.html


 

Montaż: podtynkowy z regulacją głębokości i wysokości

Zastosowanie

Zabudowa rozdzielaczy ogrzewania podłogowego i ściennego.
Instalacje centralnego ogrzewania z rozdziałem na kilka pętli lub obiegów.
Ochrona rozdzielacza, zaworów, rotametrów i przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym.
Montaż w przygotowanej wnęce ściennej lub zabudowie instalacyjnej.
Instalacje z automatyką strefową, gdzie nad rozdzielaczem potrzebne jest miejsce na listwę sterującą.

Kompatybilność

Rozdzielacze obwodów grzewczych do ogrzewania podłogowego i grzejnikowego.
Instalacje wodnego centralnego ogrzewania.
Układy z rozdzielaczem i przewodami PEX, PE-RT, wielowarstwowymi lub innymi rurami instalacyjnymi.
Listwy sterujące i przewody siłowników termoelektrycznych montowane przy rozdzielaczu.

Informacje dla instalatora

Przed doborem należy sprawdzić szerokość rozdzielacza razem z zaworami, rotametrami, odpowietrznikami i ewentualną
grupą mieszającą. Wersję podtynkową trzeba dobrać do głębokości wnęki, natomiast wersję natynkową do dostępnego
miejsca na ścianie. Przy wariantach WS należy zostawić zapas na listwę sterującą oraz wygodne prowadzenie przewodów
automatyki.

Najczęstsze błędy przy doborze

Dobór szafki wyłącznie po liczbie obwodów bez sprawdzenia rzeczywistej szerokości rozdzielacza z osprzętem.
Wybór wersji bez miejsca na listwę sterującą, gdy instalacja ma pracować z automatyką strefową.
Zastosowanie szafki natynkowej tam, gdzie projekt przewiduje zabudowę podtynkową lub odwrotnie.
Brak zapasu głębokości na zawory, przewody i łuki przyłączeniowe.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Stalowa, ocynkowana konstrukcja dobrze chroni elementy rozdzielacza.
Front w kolorze RAL 9003 pasuje do większości typowych wnętrz technicznych i mieszkalnych.
Zamek monetowy ogranicza przypadkowy dostęp do armatury instalacyjnej.
Szeroki wybór wariantów pozwala dobrać szafkę do liczby obwodów i sposobu montażu.

Zastosowanie
Model ORP-2WS należy wybrać do zabudowy rozdzielacza obwodów grzewczych w układzie podtynkowym. Jest przeznaczony
do rozdzielaczy do 6 obwodów, pod warunkiem że komplet z zaworami i osprzętem mieści się w dostępnej szerokości. Wariant
WS jest właściwy wtedy, gdy nad rozdzielaczem ma znaleźć się listwa sterująca automatyki ogrzewania podłogowego. Nie
należy wybierać tego modelu, jeśli sposób montażu lub wymiar kompletnego rozdzielacza wymaga innego typu szafki.

Dane techniczne
Typ produktu: szafka do rozdzielaczy podtynkowa
Producent: TEIRA
Kod producenta: ORP-2WS
EAN: 2083228052578
Liczba obwodów rozdzielacza: do 6
Wymiary: 480 x 780-870 x 110-175 mm
Materiał: blacha stalowa ocynkowana
Grubość blachy: 0,8 mm
Powłoka frontu: malowana proszkowo
Kolor frontu: RAL 9003
Zamknięcie: zamek monetowy
Przeznaczenie: rozdzielacze obwodów grzewczych
Wykonanie: z miejscem na listwę sterującą
Montaż: podtynkowy z regulacją głębokości i wysokości

Montaż
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Przygotuj wnękę zgodną z wymiarami szafki i przewidzianą trasą rur.
Przed osadzeniem sprawdź głębokość zabudowy oraz położenie rozdzielacza względem króćców instalacji.
Regulację głębokości i wysokości wykonaj przed ostatecznym zamocowaniem frontu.
Dla listwy sterującej zostaw zapas miejsca i osobną trasę prowadzenia przewodów sterujących.
Po montażu sprawdź swobodny dostęp do zaworów, odpowietrzników i elementów regulacyjnych rozdzielacza.

Pytania i odpowiedzi
Czy szafka ORP-2WS jest przeznaczona do montażu podtynkowego?

Tak. Model ORP-2WS jest wersją podtynkowa, dlatego należy dobrać go do sposobu zabudowy przewidzianego w projekcie
instalacji.

Do ilu obwodów rozdzielacza pasuje model ORP-2WS?

Model ORP-2WS jest opisany jako szafka do rozdzielacza do 6 obwodów. Przy rozdzielaczach z grupą mieszającą trzeba
sprawdzić także szerokość i wysokość kompletnego zestawu.

Jakie wymiary ma szafka TEIRA ORP-2WS?

Dla tego wariantu w danych produktu przyjęto wymiary 480 x 780-870 x 110-175 mm. Przed montażem należy porównać je z
rzeczywistą wnęką lub wolnym miejscem na ścianie.

Czy ORP-2WS ma miejsce na listwę sterującą?

Tak, jest to wariant WS z dodatkową przestrzenią na listwę sterującą i przewody automatyki.

Z jakiego materiału wykonana jest szafka ORP-2WS?

Szafka jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm, a front jest malowany proszkowo w kolorze RAL
9003.

O producencie
TEIRA to polska marka działająca od 1991 roku, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji metalowych szafek do
rozdzielaczy i skrzynek listowych oraz reklamowych. Oferta obejmuje szafki podtynkowe i natynkowe w wielu wariantach
rozmiarowych, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo dla uzyskania wytrzymałej, estetycznej
powłoki. Firma stawia na jakość i nowoczesne technologie, dzięki czemu produkty są niezawodne i chętnie stosowane w
instalacjach grzewczych oraz budynkach mieszkalnych.

Skrzynki TEIRA łączą funkcjonalność z eleganckim designem, pasującym do architektury budynków jedno- i wielorodzinnych.
Firma wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w obróbce metalu, nieustannie poszerzając asortyment i dostosowując go do
zmieniających się potrzeb rynku. Wybierając TEIRA, zyskujesz pewność trwałych i bezpiecznych rozwiązań wykonanych w
Polsce.
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