Dane aktualne na dzien: 23-07-2026 23:10

Link do produktu: https://24hydromet.pl/tarcza-diamentowa-segmentowa-125mm-draumet-p-19749.html

Opis produktu

Opis produktu

tarcza diamentowa
segmentowa 125mm

Draumet

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

59,94 zt

48,73 zt
76285930

5430
5907078954301

tarcza diamentowa segmentowa 125mm Draumet to tarcza diamentowa przeznaczony do ciecia betonu, cegty, klinkieru,
kamienia, ceramiki lub podobnych materiatéw budowlanych zgodnie z przeznaczeniem tarczy. Produkt jest przeznaczony dla
instalatora, wykonawcy, serwisu technicznego lub uzytkownika, ktéry potrzebuje dobranego narzedzia albo akcesorium do

konkretnego zadania.

Najwazniejsze cechy

Srednica zewnetrzna: 125/230 mm

Srednica wewnetrzna: 22,23 mm

Pierscien redukcyjny 20 mm

Szerokos$¢ ciecia: 2,2/2,5 mm

Wysokos$¢ segmentu diamentowego: 10 mm
Maksymalne obroty/min: 12 200/6 600
Otwory wentylacyjne

Parametry techniczne

Producent: EGA

Marka / seria: DRAUMET

Kod producenta: 5430

EAN: 5907078954301

Typ produktu: tarcza diamentowa
Dtugos¢: 125m

Srednica: 125mm

Szerokos¢: 125mm

Srednica zewnetrzna: 125/230 mm
Srednica wewnetrzna: 22,23 mm
Szerokos$¢ ciecia: 2,2/2,5 mm
Wysokos$¢ segmentu diamentowego: 10 mm

Zastosowanie

* ciecia betonu, cegty, klinkieru, kamienia, ceramiki lub podobnych materiatéw budowlanych zgodnie z przeznaczeniem

tarczy

e prace remontowe, montazowe, instalacyjne i warsztatowe
e zadania wymagajgce dopasowania narzedzia lub akcesorium do konkretnego materiatu i wymiaru
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Kompatybilnosé

e elektronarzedzia z odpowiednim uchwytem lub mocowaniem
e materiaty zgodne z przeznaczeniem narzedzia
e prace budowlane, remontowe i instalacyjne

Informacje dla instalatora

Dobierajac produkt, sprawdZ zgodnos¢ wymiaru i typu z wykonywang pracg. Przy narzedziach skrawajgcych i $ciernych stosuj
odpowiednie obroty oraz ochrone osobistg, a przy narzedziach recznych kontroluj stan uchwytu i czesci robocze;.

Najczestsze btedy przy doborze

¢ dobdr wytacznie po ogdlnej nazwie bez sprawdzenia wymiaru lub typu

e stosowanie produktu do materiatu albo zadania niezgodnego z przeznaczeniem
e pomijanie kontroli stanu narzedzia przed pracg

e brak dopasowania ochrony osobistej do ryzyka wystepujacego podczas pracy

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

dobrany wariant tarcza diamentowa do konkretnej pracy technicznej

czytelne parametry utatwiajace wybér wtasciwego modelu

produkt z oferty DRAUMET, marki narzedziowej producenta EGA

przydatny w pracach montazowych, serwisowych, remontowych i warsztatowych

Zastosowanie

tarcza diamentowa segmentowa 125mm Draumet stosuje sie do ciecia betonu, cegty, klinkieru, kamienia, ceramiki lub
podobnych materiatéw budowlanych zgodnie z przeznaczeniem tarczy. Produkt wybierz wtedy, gdy jego wymiar, typ i materiat
odpowiadajg wykonywanej pracy. Nie nalezy stosowa¢ go do zadan przekraczajgcych parametry lub przeznaczenie wskazane
w opisie technicznym.

Dane techniczne

Producent: EGA

Marka / seria: DRAUMET

Kod producenta: 5430

EAN: 5907078954301

Typ produktu: tarcza diamentowa
Diugosé: 125m

Srednica: 125mm

Szerokos¢: 125mm

Srednica zewnetrzna: 125/230 mm
Srednica wewnetrzna: 22,23 mm
Szerokos$¢ ciecia: 2,2/2,5 mm
Wysokos$é segmentu diamentowego: 10 mm

Dobdr i uzytkowanie
Przed uzyciem sprawdz zgodno$¢ produktu z zakresem pracy, materiatem oraz wymaganym wymiarem. W przypadku narzedzi

roboczych kontroluj stan czesci roboczej, a przy akcesoriach ochronnych dobieraj je do realnego zagrozenia wystepujacego
podczas pracy.

Pytania i odpowiedzi
Do czego stuzy ten model?

Produkt stuzy do ciecia betonu, cegty, klinkieru, kamienia, ceramiki lub podobnych materiatéw budowlanych zgodnie z
przeznaczeniem tarczy. Dobér nalezy oprze¢ na rodzaju pracy, wymiarze i materiale podanym w parametrach technicznych.

Czy Srednica lub wymiar z nazwy ma znaczenie przy doborze?

Tak. Wymiar podany w nazwie okresla zgodnos$¢ z narzedziem, materiatem albo zakresem pracy i powinien by¢ sprawdzony
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przed zakupem.
Czy produkt mozna stosowac do kazdego materiatu?

Nie. Nalezy dobra¢ go do materiatu wskazanego w opisie i nie stosowa¢ do podtozy, dla ktérych producent nie przewidziat
danego typu narzedzia.

Na co zwrdci¢ uwage przed praca elektronarzedziem?

Trzeba sprawdzi¢ mocowanie, $rednice, stan krawedzi roboczej i zalecenia dotyczgace obrotéw oraz stosowac odpowiednig
ochrone osobista.

O producencie

EGA Gudalewscy Spétka Komandytowa dziata na rynku od lat jako dystrybutor narzedzi i akcesoriéw budowlanych oraz
artykutéw BHP. Firma jest znana z bogatej oferty narzedzi recznych, elektronarzedzi, osprzetu budowlanego, odziezy
ochronnej i chemii budowlanej, wspétpracujac z najlepszymi producentami.

W swoim portfolio EGA posiada marki Faster Tools, Draumet i Tresnar, a takze wtasne linie produktéw dostosowane do potrzeb
specjalistéw i hobbystéw. Klienci mogga znalez¢ m.in. wiertta, klucze, pity, elektronarzedzia, drabiny, $rodki smarne,
uszczelniacze i artykuty BHP. Firma systematycznie rozwija asortyment, odpowiadajac na oczekiwania rynku budowlanego i
remontowego.

Siedziba EGA miesci sie w Nowej Wsi Rzecznej koto Starogardu Gdanskiego, a sie¢ dystrybucji obejmuje hurtownie i sklepy na
terenie catego kraju oraz sprzedaz online. Firma ktadzie nacisk na profesjonalng obstuge klienta, dostepnos$¢ towaru i
korzystne warunki wspotpracy. Dzieki wieloletniemu doswiadczeniu i zaangazowaniu EGA buduje pozycje jednego z czotowych
dostawcédw narzedzi i chemii budowlanej w Polsce.
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