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Tréjnik kanalizacyjny PP
50x50/67

Cena brutto 6,45 zt
Cena netto 5,24 zt
Numer katalogowy 163772623
} ! ‘ Kod producenta 00656
! Kod EAN 00656

Opis produktu
Opis produktu

Tréjnik kanalizacyjny PP KANPLAST stuzy do wykonania odgatezienia i podtgczenia przewodu bocznego do instalacji kanalizacji
wewnetrznej. Wariant: @50 x @50 mm, kat 67°.

Najwazniejsze cechy

e Stuzy do wykonania odgatezienia w instalacji kanalizacji wewnetrzne;j.
¢ Umozliwia wtaczenie podejscia bocznego do przewodu gtéwnego.
¢ Dob6r srednic i kata pozwala ograniczy¢ btedy przy rozprowadzeniu przewodéw.

Parametry techniczne

Typ produktu: tréjnik kanalizacyjny PP

Producent: KANPLAST

Kod producenta: 00656

Materiat: PP

System: kanalizacja wewnetrzna

Srednice: @50 x @50 mm

Kat: 67°

Dokument odniesienia: KDWU KANPLAST dla systemu kanalizacji wewnetrznej PP

Zastosowanie
¢ Wykonanie odgatezienia w przewodzie kanalizacji wewnetrznej @50 x @50 mm.
* Podtgczenie podejscia bocznego do pionu lub przewodu zbiorczego.
* Nie dobiera¢, gdy potrzebne jest wytgcznie potaczenie liniowe bez odgatezienia.
Kompatybilnosé
¢ System kanalizacji wewnetrznej KANPLAST PP w zakresie $rednic @32-110 mm.
e Rury i ksztattki PP o zgodnej $rednicy nominalnej.
« Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.

Informacje dla instalatora

Przed montazem nalezy poréwna¢ @50 x @50 mm z rurg lub ksztattka w instalacji, oczysci¢ kielich i bosy koniec oraz
sprawdzi¢ prawidtowe utozenie uszczelki. Element powinien by¢ montowany zgodnie z kierunkiem przeptywu i zasadami
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wykonywania kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Najczestsze btedy przy doborze

¢ Dobér niewtasciwej Srednicy: przed zakupem sprawdz @50 x @50 mm oraz Srednice istniejgcej rury.
e Pomylenie kata ksztattki: ten wariant ma kat 67°.

* Stosowanie elementu PP kanalizacji wewnetrznej jako elementu instalacji ciSnieniowej lub gazowej.
¢ Montaz bez kontroli czystosci kielicha i uszczelki, co moze powodowad nieszczelnos¢ potaczenia.

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

e Produkt pochodzi z systemu KANPLAST kanalizacji wewnetrznej PP.
¢ Dobér po $rednicy i geometrii utatwia dopasowanie do istniejgcego uktadu instalacji.
¢ Prosta konstrukcja pozwala na szybki montaz w typowych instalacjach odptywowych.

Zastosowanie

Wykonanie odgatezienia w przewodzie kanalizacji wewnetrznej @50 x @50 mm. Podigczenie podejscia bocznego do pionu lub
przewodu zbiorczego. Nie dobierad, gdy potrzebne jest wytgcznie potgczenie liniowe bez odgatezienia.

Dane techniczne

Typ produktu: tréjnik kanalizacyjny PP

Producent: KANPLAST

Kod producenta: 00656

Materiat: PP

System: kanalizacja wewnetrzna

Srednice: @50 x @50 mm

Kat: 67°

Dokument odniesienia: KDWU KANPLAST dla systemu kanalizacji wewnetrznej PP

Montaz
Przed montazem nalezy poréwna¢ @50 x @50 mm z rurg lub ksztattka w instalacji, oczysci¢ kielich i bosy koniec oraz
sprawdzi¢ prawidtowe utozenie uszczelki. Element powinien by¢ montowany zgodnie z kierunkiem przeptywu i zasadami
wykonywania kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

¢ Nie skracaj ani nie obrabiaj ksztattki w sposdb, ktéry narusza kielich lub gniazdo uszczelki.

¢ Po montazu sprawdz osiowos¢ potgczenia oraz brak naprezen na przewodzie.
¢ W przypadku rur docinanych usui zadziory z koncéwki przed wsunieciem w kielich.

Pytania i odpowiedzi

Czy ten tréjnik stuzy do wykonania odgatezienia 950 x 50 mm?

Tak, tréjnik jest przeznaczony do wigczenia przewodu bocznego do instalacji kanalizacji wewnetrznej o zgodnych $rednicach.
Jak dobrac kat tréjnika 67°?

Kat trzeba dobrac do kierunku podtgczenia podejscia bocznego i wymagan projektu instalacji, aby nie pogorszy¢ przeptywu
sciekdw.

Czy tréjnik mozna zastapic¢ ztaczka prosta?
Nie, ztaczka stuzy do potgczenia liniowego, a tréjnik do wykonania odgatezienia. To rézne funkcje montazowe.
Czy tréjnik pasuje do instalacji ciSnieniowej?

Nie, produkt jest przeznaczony do kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku, a nie do instalacji cisnieniowych.

O producencie
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PPH Kanplast to polski producent systeméw kanalizacyjnych dziatajgcy od wielu lat na rynku instalacyjnym. Firma specjalizuje
sie w wytwarzaniu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych do kanalizacji wewnetrznej i zewnetrznej, wykorzystujac najwyzszej
jakosci PVC i PP, ktére charakteryzujg sie odpornoscig chemiczng i mechaniczna.

Oferta obejmuje rury gtadkie i karbowane, ksztattki takie jak kolana, tréjniki i mufy, syfony oraz systemy odprowadzania wéd
deszczowych. Kanplast stale rozwija technologie produkcji, inwestujgc w nowoczesne maszyny i kontrole jakosci zgodna z
normami PN-EN.

Produkty firmy sa lekkie, trwate i fatwe w montazu dzieki zastosowaniu potaczen kielichowych z uszczelka lub potaczen
klejonych, co skraca czas instalacji i minimalizuje koszty prac. Rury i ksztattki Kanplast znajdujg zastosowanie w budownictwie
mieszkaniowym, przemystowym i infrastrukturalnym w catej Polsce.

Marka cieszy sie uznaniem dzieki niezawodnosci produktéw oraz profesjonalnemu doradztwu technicznemu i wsparciu dla
instalatoréw. Kanplast dba réwniez o ekologie, stosujgc surowce wtérne tam, gdzie jest to mozliwe, i promujac gospodarke
obiegu zamknietego w produkcji tworzyw.
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