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Trójnik zaprasowywany PEX
PFM9 16x16x16 PRANDELLI

Cena brutto 19,66 zł

Cena netto 15,98 zł

Numer katalogowy 89100952

Kod producenta 50909116

Kod EAN 8033758092463

Opis produktu
Opis produktu

Złączka zaprasowywana Prandelli do wykonywania połączeń w systemach rur PEX i wielowarstwowych. Trójnik
zaprasowywany PEX PFM9 16x16x16 stosuje się tam, gdzie wymagane jest szybkie, powtarzalne i mechanicznie stabilne
połączenie rur z przyłączem lub inną złączką.

Najważniejsze cechy

Element typu trójnik do systemu zaprasowywanego.
Montaż przez zaprasowanie odpowiednim narzędziem i profilem szczęk zgodnym z systemem.
Dobór według wymiaru rury oraz rodzaju gwintu lub układu złączki.
Przeznaczony do instalacji wodnych i grzewczych wykonywanych z rur PEX / wielowarstwowych.

Parametry techniczne

Producent: Prandelli
Kod producenta: 50909116
EAN: 8033758092463
Typ produktu: trójnik
System / seria: Multyrama / PFM
Wymiar: 16 x 1
Wymiary dodatkowe: 16x16x16
System rur: PEX / wielowarstwowy Multyrama
Sposób łączenia: zaprasowywanie
Model złączki: PFM9

Zastosowanie

Połączenia rur PEX / wielowarstwowych o wymiarze 16 x 1.
Podejścia do armatury, rozdzielaczy, grzejników i punktów poboru.
Instalacje c.o. i c.w.u. zgodnie z projektem oraz systemem rur.

Kompatybilność

System Prandelli Multyrama oraz złączki PFM / VFM zgodne z danym wymiarem.
Rury PEX, PE-X/AL/PE-X lub kompatybilne rury wielowarstwowe po potwierdzeniu systemowym.
Nie stosować z rurami PP-R przeznaczonymi do zgrzewania.
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Informacje dla instalatora

Przed zaprasowaniem należy wsunąć rurę do oporu, skontrolować pozycję rury w złączce i użyć szczęk zgodnych z systemem.
Połączenia nie należy obracać ani obciążać przed zakończeniem kontroli zaprasowania.

Najczęstsze błędy przy doborze

Dobór złączki o właściwej średnicy, ale z niewłaściwym typem gwintu.
Użycie niezgodnego profilu szczęk zaciskowych.
Brak kontroli głębokości wsunięcia rury przed zaprasowaniem.
Mieszanie elementów różnych systemów bez potwierdzenia przez producenta.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Szybki montaż bez lutowania i zgrzewania.
Czytelny podział modeli PFM / VFM według typu połączenia.
Dobre rozwiązanie do podejść instalacyjnych i modernizacji instalacji.

Zastosowanie
Produkt stosuje się w instalacjach PEX i wielowarstwowych, przy podejściach do armatury, grzejników, rozdzielaczy lub
punktów poboru. Wybierz go dla wymiaru 16 x 1 i właściwego typu gwintu. Nie stosuj go do systemów PP-R zgrzewanych.

Dane techniczne
Producent: Prandelli
Kod producenta: 50909116
EAN: 8033758092463
Typ produktu: trójnik
System / seria: Multyrama / PFM
Wymiar: 16 x 1
Wymiary dodatkowe: 16x16x16
System rur: PEX / wielowarstwowy Multyrama
Sposób łączenia: zaprasowywanie
Model złączki: PFM9

Montaż
Rurę należy przyciąć prostopadle, skalibrować zgodnie z wymaganiami systemu, wsunąć do oporu i zaprasować narzędziem
zgodnym z profilem złączki. Po zaprasowaniu sprawdź pozycję rury oraz szczelność instalacji.

Pytania i odpowiedzi
Czy Trójnik zaprasowywany PEX PFM9 16x16x16 jest do systemu zaprasowywanego?

Tak. To element do połączeń zaprasowywanych w instalacjach PEX lub wielowarstwowych Prandelli.

Jaki wymiar rury należy dobrać do tego modelu?

Dobór wynika z oznaczenia 16 x 1. Wymiar rury musi odpowiadać wymiarowi złączki.

Czy można użyć dowolnych szczęk zaciskowych?

Nie. Należy użyć narzędzia i profilu szczęk zgodnych z systemem złączek Prandelli.

Czy ten element pasuje do rur PP-R?

Nie. Rury PP-R łączy się przez zgrzewanie, a ten produkt jest przeznaczony do systemu zaprasowywanego.
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O producencie
Firma PRANDELLI jest cenionym producentem systemów instalacji sanitarnych i grzewczych. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu oferuje kompleksowe rozwiązania dla instalacji wodnych i centralnego ogrzewania.

W ofercie znajdują się nowoczesne rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX, mosiężne i polimerowe kształtki, kolektory
rozdzielaczowe oraz akcesoria montażowe. Produkty spełniają najwyższe normy jakości i są dostosowane do różnorodnych
projektów budowlanych.

PRANDELLI łączy włoską myśl inżynieryjną z polską dystrybucją, zapewniając innowacyjne technologie i wysoką dostępność na
rynku. Firma stawia na zrównoważony rozwój i nieustanne doskonalenie, aby dostarczać klientom niezawodne i trwałe
systemy instalacyjne.
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