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Włącznik ciśnieniowy LCI2
(400V) (2-8) + nypel 1/2x1/4
IBO

Cena brutto 90,55 zł

Cena netto 73,62 zł

Numer katalogowy 288005094

Kod producenta 1394

Kod EAN 5903887202596

Opis produktu
Opis produktu

Włącznik ciśnieniowy LCI2 (400V) (2-8) + nypel 1/2x1/4 to łącznik ciśnieniowy IBO przeznaczony do sterowania pracą pompy
w zależności od ciśnienia w instalacji. Stosuje się go w zestawach hydroforowych i instalacjach podnoszenia ciśnienia.

Najważniejsze cechy

sterowanie pompą według ciśnienia w instalacji
wariant do zasilania 400 V wskazany w nazwie
przydatny w zestawach hydroforowych
umożliwia automatyczną pracę pompy w ustawionym zakresie

Parametry techniczne

Typ produktu: łącznik ciśnieniowy
Producent: DAMBAT / IBO
Kod producenta: 1394
EAN: 5903887202596
Zasilanie: 400 V

Zastosowanie

zestawy hydroforowe
instalacje podnoszenia ciśnienia wody
sterowanie pompą w instalacji domowej lub gospodarczej

Kompatybilność

pompy i instalacje o zgodnym zasilaniu
osprzęt hydroforowy z odpowiednim przyłączem
zbiorniki przeponowe lub ocynkowane stosowane w zestawach hydroforowych

Informacje dla instalatora

Łącznik musi być dobrany do napięcia i prądu pompy oraz zakresu ciśnienia instalacji. Po montażu należy ustawić ciśnienie
załączania i wyłączania zgodnie z wymaganiami układu.
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Najczęstsze błędy przy doborze

zastosowanie łącznika 400 V w instalacji o innym zasilaniu
brak kontroli zakresu ciśnienia
montaż bez sprawdzenia szczelności i działania presostatu

Dlaczego warto wybrać ten model?

umożliwia automatyzację pracy pompy
przydatny w serwisie zestawów hydroforowych
łatwy do dopasowania po zasilaniu i zakresie ciśnienia

Zastosowanie
zestawy hydroforowe instalacje podnoszenia ciśnienia wody pompy i instalacje o zgodnym zasilaniu

Dane techniczne
Typ produktu: łącznik ciśnieniowy
Producent: DAMBAT / IBO
Kod producenta: 1394
EAN: 5903887202596
Zasilanie: 400 V

Montaż
Łącznik musi być dobrany do napięcia i prądu pompy oraz zakresu ciśnienia instalacji. Po montażu należy ustawić ciśnienie
załączania i wyłączania zgodnie z wymaganiami układu.

Pytania i odpowiedzi
Czy Włącznik ciśnieniowy LCI2 (400V) (2-8) + nypel 1/2x1/4 pasuje do każdej instalacji?

Nie. Produkt trzeba dobrać do średnicy, przyłącza, zasilania lub warunków pracy wskazanych dla konkretnego modelu.

Jak sprawdzić zgodność przed zakupem?

Porównaj kod producenta, EAN, średnicę, gwint i funkcję produktu z dokumentacją instalacji lub wymienianym elementem.

Czy można stosować produkt poza przeznaczeniem?

Nie zaleca się tego. Produkt powinien pracować tylko w warunkach przewidzianych dla danej grupy instalacyjnej.

Co jest najczęstszą pomyłką przy doborze?

Najczęściej problemem jest wybór niezgodnej średnicy, gwintu, napięcia lub wariantu funkcjonalnego.

O producencie

Dambat jest dynamicznym polskim producentem i dystrybutorem pomp i urządzeń
wodnych sprzedawanych pod marką IBO. Firma powstała w 1999 roku i dzięki
doświadczeniu oraz ciągłemu doskonaleniu stała się jednym z czołowych producentów
pomp w Europie oraz liderem na polskim rynku pomp rolniczych i domowych. W ofercie
znajdują się m.in. pompy powierzchniowe, hydrofory o pojemności do 10 000 l, pompy
głębinowe, pompy zintegrowane z falownikami, zestawy hydroforowe, grupy pompowe,
pompy cyrkulacyjne, przemysłowe, fekalne i kondensatu oraz bogaty wybór akcesoriów.
W 2015 r. wprowadzono markę IBO Italy, która korzysta z opatentowanej technologii DRY
RUN PRO zapewniającej ochronę przed suchobiegiem. Produkty IBO i IBO Italy
charakteryzują się trwałością i bezpieczeństwem dzięki zastosowaniu nowoczesnych
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materiałów i technologii, a producent udziela na nie 2–5‑letniej gwarancji. Dzięki wysokiej
jakości i niezawodności Dambat zdobył zaufanie klientów i dystrybutorów w całej Europie.
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