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Woda kotłowa INNOVA-
THERM AQUA+ -20L, wysokiej
jakości woda kotłowa z
uszlachetniaczami

Cena brutto 78,12 zł

Cena netto 63,51 zł

Numer katalogowy 76106002

Kod producenta 51836

Kod EAN 5901549703955

Opis produktu
Opis produktu

INNOVA-THERM AQUA+ to gotowa do użycia woda kotłowa z uszlachetniaczami do instalacji centralnego ogrzewania. Produkt
pomaga ograniczać korozję i odkładanie się kamienia kotłowego w obiegu.

Najważniejsze cechy

gotowy płyn do bezpośredniego napełniania instalacji c.o.
dodatki ograniczające korozję i powstawanie osadów
przeznaczenie do instalacji, które nie wymagają ochrony przed zamarzaniem
ułatwia utrzymanie stabilnych warunków pracy układu

Parametry techniczne

Typ produktu: woda kotłowa z uszlachetniaczami
Producent: INNOVA-THERM
Seria: AQUA+
Kod producenta: 51836
EAN: 5901549703955
Opakowanie: 20 l
Baza produktu: woda z dodatkami uszlachetniającymi

Zastosowanie

zamknięte instalacje centralnego ogrzewania
napełnianie układów, w których nie jest wymagany płyn niezamarzający
modernizowane instalacje po płukaniu i przygotowaniu do zalania

Kompatybilność

kotły i instalacje c.o. pracujące na wodzie instalacyjnej z dodatkami
pompy obiegowe, grzejniki i armatura w standardowych układach grzewczych
nie wybierać do instalacji narażonych na zamarzanie

Informacje dla instalatora

AQUA+ należy stosować w instalacji czystej, wypłukanej i szczelnej. Nie zastępuje płynu niezamarzającego, dlatego nie
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powinien być stosowany tam, gdzie instalacja może zamarznąć.

Najczęstsze błędy przy doborze

zastosowanie AQUA+ w instalacji narażonej na mróz
zalanie układu bez wcześniejszego płukania osadów
mieszanie z przypadkowymi inhibitorami bez sprawdzenia zgodności

Dlaczego warto wybrać ten model?

gotowy produkt bez konieczności rozcieńczania
pomaga chronić instalację c.o. przed korozją i kamieniem
dobry wybór do układów niewymagających ochrony antyzamarzaniowej

Zastosowanie
AQUA+ stosuje się do napełniania instalacji centralnego ogrzewania, które nie są narażone na zamarzanie. Produkt jest
właściwy tam, gdzie potrzebna jest woda kotłowa z dodatkami ograniczającymi korozję i odkładanie kamienia. Nie należy
wybierać go jako płynu niezamarzającego.

Dane techniczne
Typ produktu: woda kotłowa z uszlachetniaczami
Producent: INNOVA-THERM
Seria: AQUA+
Kod producenta: 51836
EAN: 5901549703955
Opakowanie: 20 l
Baza produktu: woda z dodatkami uszlachetniającymi

Obsługa i eksploatacja
Przed użyciem przygotuj instalację przez płukanie, kontrolę szczelności i dobór właściwego medium. Po zakończeniu pracy
usuń pozostałości płynu z urządzenia i zabezpiecz je przed zabrudzeniem.

Pytania i odpowiedzi
Czy AQUA+ 20 l chroni instalację przed zamarzaniem?

Nie. AQUA+ jest wodą kotłową z uszlachetniaczami do instalacji c.o., a nie płynem niezamarzającym.

Kiedy wybrać AQUA+ zamiast płynu N lub P?

Wybierz AQUA+, gdy instalacja nie jest narażona na mróz, a celem jest ograniczenie korozji i kamienia kotłowego.

Czy produkt trzeba rozcieńczać?

Nie, jest to gotowy do użycia płyn do napełniania instalacji centralnego ogrzewania.

Czy przed zalaniem układ trzeba wypłukać?

Tak, instalacja powinna być czysta i szczelna, żeby dodatki uszlachetniające pracowały w prawidłowych warunkach.

O producencie
INNOVA-THERM dziala od 2007 roku jako czesc spolki Bio-Chem, oferujac nowoczesne plyny niezamarzajace i preparaty do
ochrony instalacji. Firma stawia na rozwoj technologiczny i wysoka jakosc, dzieki czemu jej produkty ciesza sie uznaniem
instalatorow i uzytkownikow.
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