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Opis produktu

Opis produktu

zawias-p-20280.html

Wpust Sciekowy zeliwny D400
H-115 3/4 kotnierz FANSULD
OMNIA 600X400QUICK
BLOCK, ZAWIAS

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wersja kotnierza
Wysokos¢ korpusu
Wymiar kraty
Materiat kraty i korpusu
Klasa obcigzenia
Seria

Typ produktu

Norma

896,82 zt

729,12 zt

79048008
60040034115
5965463121233

3/4 kotnierza

H115

600 x 400 mm

zeliwo szare EN-GJL-200
D400

OMNIA D400

wpust sciekowy zeliwny

PN-EN 124-2

Wpust FANSULD OMNIA D400 to zeliwny wpust sciekowy 600 x 400 mm do odwodnienia nawierzchni drogowych, placéw i
terenéw utwardzonych. Model z korpusem H115, kratg uchylng na zawiasie i systemem QUICK BLOCK jest przeznaczony do
miejsc wymagajacych klasy obcigzenia D400 oraz skutecznego odbioru wody opadowej z nawierzchni.

Najwazniejsze cechy

Parametry techniczne

* Typ produktu: wpust sciekowy zeliwny
e Seria: OMNIA D400

¢ Klasa obcigzenia: D400

e Norma: PN-EN 124-2

klasa obcigzenia D400 do nawierzchni z ruchem kotowym
zgodnosc z norma PN-EN 124-2

krata i korpus z zeliwa szarego EN-GJL-200

wymiar kraty 600 x 400 mm

wysokos¢ korpusu H115

wersja korpusu: 3/4 kotnierza

krata uchylna z zawiasem i blokadg potozenia inspekcyjnego
system zabezpieczajacy QUICK BLOCK 1 Gll z ryglem
wktadka ttumigca FANFLEX ograniczajgca hatas i drgania
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Materiat kraty i korpusu: zeliwo szare EN-GJL-200
Wymiar kraty: 600 x 400 mm

Wysokos$¢ korpusu: H115

Wersja kotnierza: 3/4 kotnierza

Powierzchnia odptywu kraty: 8,2 dm?
Powierzchnia odptywu korpusu: 15,8 dm?
System zamkniecia: QUICK BLOCK 1 GlI

Wktadka ttumigca: FANFLEX

Kod producenta: 60040034115

EAN: 5965463121233

Zastosowanie

odwodnienie jezdni, parkingéw i placéw manewrowych

odwodnienie terendw utwardzonych przy obiektach przemystowych i komunalnych

wpusty uliczne w infrastrukturze drogowej klasy D400

miejsca, gdzie potrzebna jest uchylna krata z zabezpieczeniem i fatwym dostepem inspekcyjnym

Kompatybilnos¢

systemy kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicznego

osadniki i studzienki wpustowe dopasowane do wpustu 600 x 400 mm
nawierzchnie drogowe wymagajace klasy obcigzenia D400

kosze D1 i C3 tylko z zastosowaniem lejka, jezeli projekt przewiduje ich montaz

Informacje dla instalatora

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wymagany wariant kotnierza, poziom zabudowy H115 oraz sposéb podparcia korpusu w
nawierzchni. Wersja nie jest przeznaczona do bezposredniego montazu kosza - kosz D1 lub C3 nalezy stosowa¢ wytgcznie z
odpowiednim lejkiem.

Najczestsze btedy przy doborze

¢ wybér wersji 3/4 kotnierza zamiast petnego kotnierza albo odwrotnie bez sprawdzenia projektu
¢ montaz kosza bez wymaganego lejka

¢ dobdr wpustu o zbyt niskiej klasie obcigzenia do drogi lub placu manewrowego

e pominiecie sprawdzenia wysokosci korpusu H115 i poziomu docelowej nawierzchni

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

¢ klasa D400 umozliwia stosowanie w wymagajacej infrastrukturze drogowej
e uchylna krata z zawiasem utatwia inspekcje i czyszczenie

¢ QUICK BLOCK ogranicza ryzyko przypadkowego otwarcia kraty

¢ wktadka FANFLEX pomaga zmniejszy¢ hatas w trakcie eksploatacji

Zastosowanie

odwodnienie jezdni, parkingéw i placéw manewrowych odwodnienie terenéw utwardzonych przy obiektach przemystowych i
komunalnych wpusty uliczne w infrastrukturze drogowej klasy D400 miejsca, gdzie potrzebna jest uchylna krata z
zabezpieczeniem i tatwym dostepem inspekcyjnym

Dobierz produkt do klasy obcigzenia, wymiardw, wersji korpusu i miejsca zabudowy. Nie stosuj go jako zamiennika bez
sprawdzenia projektu odwodnienia lub studni.

Dane techniczne

Typ produktu: wpust Sciekowy zeliwny

Seria: OMNIA D400

Klasa obcigzenia: D400

Norma: PN-EN 124-2

Materiat kraty i korpusu: zeliwo szare EN-GJL-200
Wymiar kraty: 600 x 400 mm

Wysokos$¢ korpusu: H115

Wersja kotnierza: 3/4 kotnierza
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Powierzchnia odptywu kraty: 8,2 dm?
Powierzchnia odptywu korpusu: 15,8 dm?
System zamkniecia: QUICK BLOCK 1 GlI
Whktadka ttumigca: FANFLEX

Kod producenta: 60040034115

EAN: 5965463121233

Montaz i doboér

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wymagany wariant kotnierza, poziom zabudowy H115 oraz sposéb podparcia korpusu w
nawierzchni. Wersja nie jest przeznaczona do bezposredniego montazu kosza - kosz D1 lub C3 nalezy stosowac wytacznie z
odpowiednim lejkiem.

Pytania i odpowiedzi
Czy ten wpust nadaje sie do jezdni?

Tak, klasa D400 jest przeznaczona do miejsc obcigzonych ruchem kotowym, pod warunkiem prawidtowego montazu w
odpowiedniej nawierzchni.

Czym rézni sie wersja 3/4 kotnierza od drugiej odmiany korpusu?

Réznica dotyczy wykonania kotnierza korpusu. Wariant 3/4 kotnierza nalezy dobra¢ do projektu odwodnienia, sposobu
osadzenia i wymagan wykonawczych.

Czy mozna zamontowac kosz bezposrednio w tym wpustcie?
Nie. Dla tego typu wpustu montaz kosza D1 lub C3 wymaga zastosowania lejka, jezeli kosz jest przewidziany w projekcie.
Do czego stuzy system QUICK BLOCK?

QUICK BLOCK zabezpiecza krate i ogranicza ryzyko jej niezamierzonego otwarcia, co jest wazne w drogach, parkingach i
miejscach o duzym obcigzeniu.

O producencie

FANSULD Sp. z 0.0. to dynamicznie rozwijajace sie polskie przedsiebiorstwo rodzinne z Konskich. Od 1991 roku firma
specjalizuje sie w odlewnictwie zeliwa i produkcji nowoczesnych elementéw infrastruktury kanalizacyjnej. Wtazy kanalowe,
wpusty Siekowe oraz systemy modutowe FANSULD sg projektowane z mysla o trwatosci, funkcjonalnosci i bezpieczenstwie.
Firma nieustannie inwestuje w innowacyjne technologie wytwarzania oraz rozwija wtasne dziaty konstrukcyjne. Dzieki temu na
rynek trafiajg produkty zgodne z europejskimi normami, spetniajace wymagania klas obcigzenia A15 - D400. Nowoczesny park
maszynowy i precyzyjne odlewy pozwalajg tworzy¢ manhole covers, teleskopy i inne komponenty dostosowane do potrzeb
klientéw. Rodzinny charakter przedsiebiorstwa idzie w parze z profesjonalnym systemem zarzadzania jakoscia i Srodowiskiem.
Odlewnia posiada certyfikaty 1ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, a jej wyroby sg eksportowane na wiele rynkéw
europejskich. FANSULD zapewnia kompleksowe wsparcie od projektu po dostawe, dbajac o trwatos¢ i ekologiczny aspekt
swoich produktéw.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

