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Zasuwa gwintowana 32 gwint
wewnętrzny x 2" gwint
zewnętrzny - zawór
METALPOL

Cena brutto 407,22 zł

Cena netto 331,07 zł

Numer katalogowy 132487435

Kod producenta WGZAS32X2GZ

Kod EAN 5866099864511

Opis produktu
Opis produktu

Zasuwa GW/GZ DN32 x 2" METALPOL to zasuwa gwintowana do odcinania przepływu w przyłączach wodociągowych. Produkt
jest przeznaczony do pracy w instalacjach wodociągowych oraz rurociągach z wodą pitną, wodą przemysłową lub neutralnymi
czynnikami roboczymi, przy zachowaniu zgodności z dokumentacją projektową.

Najważniejsze cechy

gwintowane przyłącza pozwalają na montaż bez połączeń kołnierzowych.
konstrukcja przeznaczona do odcinania przepływu w przyłączach wodociągowych.
wariant redukcyjny lub równoprzelotowy należy dobrać do gwintów po obu stronach zasuwy.
armatura z oferty METALPOL dla przyłączy domowych.

Parametry techniczne

Producent: METALPOL
Kod producenta: WGZAS32X2GZ
EAN: 5866099864511
Typ: zasuwa gwintowana
Średnica nominalna: DN32
Przyłącze: gwint wewnętrzny x gwint zewnętrzny 2"
Zakres DN wg producenta: DN25-50 dla grupy zasuw gwintowanych

Zastosowanie

przyłącza wodociągowe i odcinki instalacji wymagające odcięcia przepływu.
zabudowa w miejscach, gdzie projekt przewiduje przyłącza gwintowane.
instalacje wody z armaturą dobraną do średnicy DN i typu gwintu.

Kompatybilność

przyłącza gwintowane zgodne z wariantem podanym w nazwie produktu.
elementy przyłączy domowych METALPOL z grupy zasuw gwintowanych DN25-50.
instalacje wodociągowe z mediami nieagresywnymi.

Informacje dla instalatora
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Przed montażem trzeba potwierdzić zgodność gwintów po obu stronach zasuwy oraz zapewnić dostęp do obsługi wrzeciona.
Nie należy zastępować wariantu GW/GW wariantem GW/GZ bez sprawdzenia układu przyłącza.

Najczęstsze błędy przy doborze

dobór produktu wyłącznie po zdjęciu, bez sprawdzenia średnicy DN i typu przyłącza.
łączenie elementów o innym owierceniu kołnierzy lub niewłaściwym gwincie.
pominięcie doboru uszczelek, śrub i sposobu podparcia rurociągu.

Dlaczego warto wybrać ten model?

pasuje do typowych zastosowań w sieciach i przyłączach wodociągowych.
parametry kluczowe, takie jak DN, typ przyłącza i materiał, są jasno określone.
pozwala wykonać trwałe połączenie zgodne z praktyką instalacyjną.

Zastosowanie
Zasuwa służy do odcinania przepływu w przyłączu wodociągowym lub odcinku instalacji z przyłączami gwintowanymi. Wybierz
ją, gdy średnica DN i typ gwintu odpowiadają projektowi. Nie należy jej dobierać jako zamiennika zasuwy kołnierzowej lub PE,
jeśli instalacja wymaga innego rodzaju przyłącza.

Dane techniczne
Producent: METALPOL
Kod producenta: WGZAS32X2GZ
EAN: 5866099864511
Typ: zasuwa gwintowana
Średnica nominalna: DN32
Przyłącze: gwint wewnętrzny x gwint zewnętrzny 2"
Zakres DN wg producenta: DN25-50 dla grupy zasuw gwintowanych

Montaż
Przed wkręceniem zasuwy należy sprawdzić zgodność gwintów, kierunek zabudowy oraz możliwość późniejszej obsługi
wrzeciona. Połączenia gwintowane powinny być uszczelnione materiałem dopuszczonym do danego medium.

Pytania i odpowiedzi
Czy Zasuwa GW/GZ DN32 x 2" METALPOL jest zasuwą kołnierzową?

Nie, jest to zasuwa gwintowana. Do montażu trzeba dobrać ją według średnicy DN i typu gwintu podanego w nazwie produktu.

Czy można zamienić wariant GW/GW na GW/GZ?

Nie należy tego robić bez sprawdzenia układu przyłącza. Typ gwintu po obu stronach zasuwy musi odpowiadać projektowi i
sąsiednim elementom instalacji.

Do czego służy ta zasuwa?

Służy do odcinania przepływu w przyłączach wodociągowych lub instalacjach z przyłączami gwintowanymi, gdzie przewidziano
armaturę tego typu.

Co trzeba sprawdzić przed montażem?

Trzeba potwierdzić średnicę DN, rozmiar gwintu, miejsce zabudowy oraz dostęp do obsługi wrzeciona po zamontowaniu
zasuwy.

O producencie
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Metalpol Węgierska Górka to firma z wieloletnią tradycją, specjalizująca się w produkcji odlewów żeliwnych sferoidalnych oraz
armatury wodociągowej. W ofercie Metalpolu znajdują się zasuwy klinowe, hydranty podziemne i nadziemne, kształtki
kołnierzowe i gwintowane oraz inne elementy uzbrojenia sieci. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym parkiem
maszynowym i laboratoriami badawczymi, co pozwala utrzymać wysoką jakość i powtarzalność wyrobów. Metalpol realizuje
produkcję zgodnie z międzynarodowymi normami, posiada certyfikaty jakości i aprobaty techniczne, a jego produkty są
dostarczane na rynek krajowy i zagraniczny. Firma stawia na innowacje, ochronę środowiska oraz partnerską współpracę z
klientami.
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