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Zawor grzejnikowy powrotny
z kohcéwkyg PEX 1/2x16 PROV
A INVENA

Cena brutto 18,94 zt

Cena netto 15,40 zt

Numer katalogowy 75417811

Kod producenta CZ-55-P16

Kod EAN 5907798782123

Opis produktu

Opis produktu

Produkt INVENA z grupy armatura grzejnikowa przeznaczony do montazu w instalacjach grzewczych lub wodnych zgodnie z
wariantem produktu. Dobér nalezy oprzec na kodzie producenta, rozmiarze oraz sposobie montazu widocznym w nazwie
produktu.

Najwazniejsze cechy

* koncéwka PEX 1/2x16 do podtgczen instalacyjnych z rurg tworzywowa
e samouszczelnienie ograniczajgce ryzyko przeciekéw na gwincie
e dtawik umozliwiajacy doszczelnienie trzpienia zaworu

Parametry techniczne

Typ produktu: armatura grzejnikowa INVENA PROV
Producent: INVENA

Maksymalna temperatura robocza: 120°C

EAN: 5907798782123

Kod producenta: CZ-55-P16

Rozmiar: 1/2x16

Zastosowanie

e podtaczenie grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania

e montaz przy grzejnikach tazienkowych lub pokojowych zgodnie z typem przytacza

¢ serwisowe odciecie grzejnika bez oprézniania catej instalacji, jezeli uktad jest wykonany prawidtowo
Kompatybilnos¢

¢ instalacje centralnego ogrzewania

e grzejniki z przytaczem odpowiadajacym wariantowi zaworu

e rury PEX 16 mm lub instalacje stalowe - zgodnie z konkretng wersjg produktu

Informacje dla instalatora

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ kierunek zasilania i powrotu grzejnika oraz dobra¢ wariant prosty lub katowy do sposobu
wyprowadzenia instalacji. Po uruchomieniu instalacji warto sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen na zimno i po rozgrzaniu uktadu.
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Najczestsze btedy przy doborze
¢ dobdr zaworu PEX do instalacji stalowej albo odwrotnie
e zamiana zaworu zasilajgcego z powrotnym przy podtaczaniu grzejnika
¢ pominiecie kontroli rozmiaru gwintu i Srednicy rury przed montazem
Dlaczego warto wybrac¢ ten model?
e utatwia estetyczne i serwisowe podtaczenie grzejnika

e parametry dobrane do typowych instalacji centralnego ogrzewania
« wariant kolorystyczny mozna dopasowac¢ do armatury i grzejnika

Zastosowanie

podtaczenie grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania

montaz przy grzejnikach tazienkowych lub pokojowych zgodnie z typem przytacza

serwisowe odciecie grzejnika bez oprdzniania catej instalacji, jezeli uktad jest wykonany prawidtowo

instalacje centralnego ogrzewania
grzejniki z przytaczem odpowiadajgcym wariantowi zaworu

Dane techniczne

e Typ produktu: armatura grzejnikowa INVENA PROV
e Producent: INVENA

¢ Maksymalna temperatura robocza: 120°C

e EAN: 5907798782123

e Kod producenta: CZ-55-P16

e Rozmiar: 1/2x16

Montaz

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ kierunek zasilania i powrotu grzejnika oraz dobra¢ wariant prosty lub katowy do sposobu
wyprowadzenia instalacji. Po uruchomieniu instalacji warto sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen na zimno i po rozgrzaniu uktadu.

¢ dobdr zaworu PEX do instalacji stalowej albo odwrotnie
e zamiana zaworu zasilajgcego z powrotnym przy podtaczaniu grzejnika

Pytania i odpowiedzi

Czy model CZ-55-P16 pasuje do zastosowania wskazanego w nazwie produktu?

Tak, produkt nalezy dobiera¢ do zastosowania wynikajgcego z nazwy i parametréw: Typ produktu: armatura grzejnikowa
INVENA PROV; Producent: INVENA; Maksymalna temperatura robocza: 120°C; EAN: 5907798782123; Kod producenta:
CZ-55-P16. Przed montazem trzeba poréwnac rozmiar oraz sposéb podtaczenia z instalacja lub elementem wymienianym.

Czy ten zawor mozna stosowacd przy kazdym grzejniku?

Nie. Trzeba sprawdzi¢, czy potrzebny jest wariant zasilajacy, powrotny, prosty lub katowy oraz czy przytacze pasuje do rury
PEX 16 mm albo instalacji stalowe;.

Czy przy montazu trzeba uzywac dodatkowego uszczelnienia gwintu?

Warianty PROV moga mie¢ samouszczelnienie, ale sposéb montazu zawsze nalezy dobrac¢ zgodnie z dokumentacja i praktyka
instalatorska. Po uruchomieniu instalacji trzeba wykona¢ kontrole szczelnosci.

Jak uniknaé¢ pomytki przy zamawianiu CZ-55-P16?
Najbezpieczniej poréwnac kod producenta, EAN, rozmiar, kolor i zdjecie z elementem wymienianym lub z projektem instalacji.
Czy FAQ zastepuje dokumentacje producenta?

Nie. FAQ pomaga w doborze, ale przy montazu nalezy kierowac sie dokumentacjg producenta i zasadami poprawnego
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wykonania instalacji.

O producencie

Firma Invena od lat dostarcza armature sanitarng i instalacyjng, projektowana z myslg o funkcjonalnosci, estetyce i
oszczednosci wody. W ofercie znajduja sie baterie tazienkowe, kuchenne, deszczownice, systemy prysznicowe, a takze zawory
i akcesoria do instalacji wodnych oraz grzewczych. Produkty Invena charakteryzuja sie solidnym wykonaniem, nowoczesnym
wzornictwem oraz tatwoscig montazu.

Marka stawia na jakos$¢ i trwatos$¢, stosujac innowacyjne rozwigzania technologiczne i materiaty odporne na korozje. Dzieki
rozbudowanej sieci dystrybucji i wsparciu technicznemu, produkty Invena sa dostepne w wielu krajach Europy i zapewniaja
komfort uzytkowania w domach, obiektach publicznych i systemach przemystowych. Firma nieustannie rozwija swoje portfolio,
odpowiadajac na zmieniajace sie potrzeby rynku, i prowadzi dziatania proekologiczne, promujac zrownowazone korzystanie z
zasobéw wodnych.
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