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Zawór odcinający z
siłownikiem IBO MIX 1 / DN.25
230V AC, 2-Punktowy NC-
normalnie zamkniety

Cena brutto 261,68 zł

Cena netto 212,75 zł

Numer katalogowy 235552432

Kod producenta KAT01168

Kod EAN 5903887254229

Opis produktu
Opis produktu

Zawór odcinający z siłownikiem MIX 1 / DN.25 230V AC, 2-Punktowy NC-normalnie zamkniety to zawór odcinający IBO MIX 1 z
siłownikiem 230 V AC, przeznaczony do automatycznego otwierania lub zamykania przepływu w instalacji wodnej lub
grzewczej. Wariant DN i pozycja NC/NO wynikają z nazwy produktu.

Najważniejsze cechy

zawór odcinający z siłownikiem elektrycznym
zasilanie siłownika 230 V AC
wariant 2-punktowy
wersja NC lub NO zgodnie z nazwą produktu

Parametry techniczne

Typ produktu: zawór odcinający z siłownikiem
Producent: DAMBAT / IBO
Kod producenta: KAT01168
EAN: 5903887254229
Zasilanie: 230 V
Średnica nominalna: DN25

Zastosowanie

automatyczne odcinanie obiegów grzewczych
sterowanie przepływem w instalacji wodnej
układy strefowe i automatyka instalacyjna

Kompatybilność

instalacje o zgodnej średnicy DN
sterowniki z wyjściem 230 V AC
media i warunki pracy zgodne z dokumentacją zaworu

Informacje dla instalatora
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Przed montażem sprawdź średnicę DN, funkcję normalnie otwartą lub normalnie zamkniętą oraz sposób sterowania. Siłownik
musi być podłączony zgodnie ze schematem elektrycznym producenta.

Najczęstsze błędy przy doborze

pomylenie wersji NC i NO
dobór złej średnicy DN
podłączenie siłownika do niewłaściwego napięcia

Dlaczego warto wybrać ten model?

pozwala zautomatyzować odcięcie obiegu
dostępne warianty DN ułatwiają dobór
wersje NC/NO pozwalają dopasować działanie do automatyki

Zastosowanie
automatyczne odcinanie obiegów grzewczych sterowanie przepływem w instalacji wodnej instalacje o zgodnej średnicy DN

Dane techniczne
Typ produktu: zawór odcinający z siłownikiem
Producent: DAMBAT / IBO
Kod producenta: KAT01168
EAN: 5903887254229
Zasilanie: 230 V
Średnica nominalna: DN25

Montaż
Przed montażem sprawdź średnicę DN, funkcję normalnie otwartą lub normalnie zamkniętą oraz sposób sterowania. Siłownik
musi być podłączony zgodnie ze schematem elektrycznym producenta.

Pytania i odpowiedzi
Czy Zawór odcinający z siłownikiem MIX 1 / DN.25 230V AC, 2-Punktowy NC-normalnie zamkniety pasuje do
każdej instalacji?

Nie. Produkt trzeba dobrać do średnicy, przyłącza, zasilania lub warunków pracy wskazanych dla konkretnego modelu.

Czy najważniejsza jest średnica DN?

Średnica jest ważna, ale trzeba też sprawdzić funkcję zaworu, kierunek przepływu, napięcie siłownika lub warunki pracy.

Czy można zamontować zawór w dowolnym kierunku?

Nie. Kierunek przepływu i pozycja montażowa muszą być zgodne z oznaczeniami na korpusie oraz dokumentacją producenta.

Co oznacza NC albo NO przy siłowniku?

NC oznacza normalnie zamknięty, a NO normalnie otwarty. Wyboru dokonuje się pod sposób działania automatyki.

O producencie

Dambat jest dynamicznym polskim producentem i dystrybutorem pomp i urządzeń
wodnych sprzedawanych pod marką IBO. Firma powstała w 1999 roku i dzięki
doświadczeniu oraz ciągłemu doskonaleniu stała się jednym z czołowych producentów
pomp w Europie oraz liderem na polskim rynku pomp rolniczych i domowych. W ofercie
znajdują się m.in. pompy powierzchniowe, hydrofory o pojemności do 10 000 l, pompy
głębinowe, pompy zintegrowane z falownikami, zestawy hydroforowe, grupy pompowe,
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pompy cyrkulacyjne, przemysłowe, fekalne i kondensatu oraz bogaty wybór akcesoriów.
W 2015 r. wprowadzono markę IBO Italy, która korzysta z opatentowanej technologii DRY
RUN PRO zapewniającej ochronę przed suchobiegiem. Produkty IBO i IBO Italy
charakteryzują się trwałością i bezpieczeństwem dzięki zastosowaniu nowoczesnych
materiałów i technologii, a producent udziela na nie 2–5‑letniej gwarancji. Dzięki wysokiej
jakości i niezawodności Dambat zdobył zaufanie klientów i dystrybutorów w całej Europie.
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