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Zbiornik buforowy, bufor ABT
160 AFRISO

Cena brutto 3 257,64 zł

Cena netto 2 648,49 zł

Numer katalogowy 76261391

Kod producenta 6816000

Kod EAN 5902510007591

Waga 103 kg

Maksymalne ciśnienie 3 bar

Maksymalna temperatura medium 90°C

Przyłącze grzałki elektrycznej Rp1½"

Nr katalogowy 76261391

EAN 5902510007591

Kod producenta 6816000

Producent AFRISO

Opis produktu
Opis produktu

Zbiornik buforowy, bufor ABT 160 to produkt AFRISO przeznaczony do pracy w instalacjach technicznych zgodnie z
parametrami modelu. Zbiornik buforowy stosuje się między źródłem ciepła lub chłodu a instalacją odbiorczą. Zwiększa
pojemność wodną układu, stabilizuje pracę źródła i ułatwia współpracę z grupami pompowymi oraz rozdzielaczami.

Najważniejsze cechy

Instalacje z pompą ciepła, kotłem lub kilkoma źródłami ciepła
Magazynowanie energii cieplnej lub chłodu
Stabilizacja przepływu i ograniczenie taktowania źródła
Ułatwia uporządkowanie hydrauliki kotłowni i obiegów instalacji
Produkt przeznaczony do profesjonalnego montażu w instalacjach

Parametry techniczne

Producent: AFRISO
Kod producenta: 6816000
EAN: 5902510007591
Nr katalogowy: 76261391
Maksymalna temperatura: medium 90°C
Maksymalne ciśnienie: 3 bar
Przyłącze: grzałki elektrycznej Rp1½"
Waga: 103 kg
Zbiornik buforowy, bufor ABT 160 to produkt marki AFRISO przeznaczony do zastosowania w instalacjach zgodnie z
poniższym opisem: stosowany w instalacjach grzewczych.
Maksymalna temperatura medium: 90°C
Pojemność: 160 l
Przyłącza od strony instalacji: 2x R1”, 2x półśrubunki G1½" w komplecie
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Przyłącza źródła ciepła 1: 2x Rp1½"
Przyłącza źródła ciepła 2: 2x Rp1½"
Przyłącze grzałki elektrycznej: Rp1½"
Model: ABT 160

Zastosowanie

instalacje z pompą ciepła, kotłem lub kilkoma źródłami ciepła
magazynowanie energii cieplnej lub chłodu
stabilizacja przepływu i ograniczenie taktowania źródła
współpraca z rozdzielaczami KSV i grupami PrimoTherm, jeśli przewiduje to producent

Kompatybilność

rozdzielacze KSV 125 i grupy pompowe PrimoTherm, jeśli przewiduje to dokumentacja
pompy ciepła, kotły i inne źródła ciepła
instalacje zamknięte zgodne z parametrami zbiornika

Informacje dla instalatora

Podczas montażu należy zweryfikować rozstaw i średnicę przyłączy, wymaganą moc instalacji oraz zgodność z grupami
pompowymi lub rozdzielaczami. Warto przewidzieć dostęp serwisowy do odpowietrznika, zaworu spustowego i elementów
regulacyjnych.

Najczęstsze błędy przy doborze

dobór zbyt małej pojemności bufora do źródła ciepła
pominięcie możliwości podłączenia grzałki lub drugiego źródła
nieuwzględnienie miejsca montażu i kierunku przyłączy

Dlaczego warto wybrać ten model?

zwiększa pojemność wodną instalacji
stabilizuje pracę źródła ciepła i może ograniczać taktowanie
umożliwia wygodne włączenie źródła ciepła i grup pompowych w jeden układ

Zastosowanie
Zbiornik buforowy stosuje się między źródłem ciepła lub chłodu a instalacją odbiorczą. Zwiększa pojemność wodną układu,
stabilizuje pracę źródła i ułatwia współpracę z grupami pompowymi oraz rozdzielaczami.

instalacje z pompą ciepła, kotłem lub kilkoma źródłami ciepła
magazynowanie energii cieplnej lub chłodu
stabilizacja przepływu i ograniczenie taktowania źródła
współpraca z rozdzielaczami KSV i grupami PrimoTherm, jeśli przewiduje to producent

Dane techniczne
Producent: AFRISO
Kod producenta: 6816000
EAN: 5902510007591
Nr katalogowy: 76261391
Maksymalna temperatura: medium 90°C
Maksymalne ciśnienie: 3 bar
Przyłącze: grzałki elektrycznej Rp1½"
Waga: 103 kg
Zbiornik buforowy, bufor ABT 160 to produkt marki AFRISO przeznaczony do zastosowania w instalacjach zgodnie z
poniższym opisem: stosowany w instalacjach grzewczych.
Maksymalna temperatura medium: 90°C
Pojemność: 160 l
Przyłącza od strony instalacji: 2x R1”, 2x półśrubunki G1½" w komplecie
Przyłącza źródła ciepła 1: 2x Rp1½"
Przyłącza źródła ciepła 2: 2x Rp1½"
Przyłącze grzałki elektrycznej: Rp1½"
Model: ABT 160
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Montaż
Podczas montażu należy zweryfikować rozstaw i średnicę przyłączy, wymaganą moc instalacji oraz zgodność z grupami
pompowymi lub rozdzielaczami. Warto przewidzieć dostęp serwisowy do odpowietrznika, zaworu spustowego i elementów
regulacyjnych.

Pytania i odpowiedzi
Czy ten bufor można stosować z pompą ciepła?

Tak, zbiorniki buforowe AFRISO są stosowane w układach z pompami ciepła, jeżeli pojemność i sposób podłączenia
odpowiadają projektowi instalacji.

Czy bufor wymaga doboru pojemności?

Tak. Pojemność bufora dobiera się do źródła ciepła, przepływu i wymaganej stabilizacji pracy instalacji.

Czy można podłączyć grupy pompowe AFRISO?

Wybrane modele ABT są przystosowane do współpracy z rozdzielaczami KSV 125 lub grupami PrimoTherm. Należy sprawdzić
przyłącza konkretnego wariantu.

Czy klasa energetyczna dotyczy każdego elementu AFRISO?

Nie. Klasa energetyczna dotyczy tylko produktów, dla których producent udostępnia etykietę lub dane energetyczne, np.
wybranych zbiorników buforowych.

O producencie
AFRISO to międzynarodowa firma z wieloletnią tradycją, specjalizująca się w produkcji urządzeń i systemów do techniki
grzewczej i sanitarnej, a także precyzyjnych systemów pomiarowych. Marka jest znana z wysokiej jakości armatury, czujników,
regulatorów i systemów kontrolnych, które zapewniają niezawodne działanie instalacji wodnych, grzewczych i przemysłowych.

W ofercie AFRISO znajdują się m.in. zawory zwrotne, separatory powietrza, naczynia przeponowe, urządzenia zabezpieczające
do instalacji C.O. i C.W.U., systemy monitoringu zbiorników, a także czujniki poziomu i ciśnienia. Firma rozwija również
nowoczesne rozwiązania do zarządzania energą i kontrolowania parametrów pracy systemów w czasie rzeczywistym.

Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój, AFRISO dostarcza produkty spełniające surowe normy jakościowe, ekologiczne
i bezpieczeństwa. Zespół inżynierów i doradców technicznych zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie projektu, od
doboru urządzeń po serwis i szkolenia. To zaufany partner dla instalatorów, projektantów i użytkowników instalacji grzewczych
oraz sanitarnych.
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