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Zbiornik buforowy SG(B)
czarny 300L z wężownicą
spiralną 1.4m2, poliuretan,
skay GALMET

Cena brutto 2 786,50 zł

Cena netto 2 265,45 zł

Numer katalogowy 161834052

Kod producenta 71-300000N

Kod EAN 5901224316715

Powierzchnia wężownicy 1.4 m²

Typ produktu zbiornik buforowy SG(B)

Pojemność 300 l

EAN 5901224316715

Kod producenta 71-300000N

Producent GALMET

Opis produktu
Opis produktu

Zbiornik buforowy Galmet 300 l służy do magazynowania wody grzewczej i stabilizacji pracy źródła ciepła. Stosuje się go w
instalacjach c.o. z kotłem, pompą ciepła lub układem wymagającym zwiększenia pojemności wodnej.

Najważniejsze cechy

magazynowanie wody grzewczej w instalacji c.o.
stabilizacja pracy źródła ciepła
możliwość współpracy z pompą ciepła lub kotłem
dobór pojemności do instalacji
warianty z wężownicą lub bez wężownicy zgodnie z nazwą modelu

Parametry techniczne

Producent: GALMET
Kod producenta: 71-300000N
EAN: 5901224316715
Typ produktu: zbiornik buforowy SG(B)
Pojemność: 300 l
Powierzchnia wężownicy: 1.4 m²
Izolacja: pianka poliuretanowa
Obudowa: skay
Wężownica: spiralna
Zastosowanie podstawowe: instalacja grzewcza

wygenerowano w programie shopGold

https://24hydromet.pl/zbiornik-buforowy-sgb-czarny-300l-z-wezownica-spiralna-14m2-poliuretan-skay-galmet-p-24981.html
https://24hydromet.pl/zbiornik-buforowy-sgb-czarny-300l-z-wezownica-spiralna-14m2-poliuretan-skay-galmet-p-24981.html


 

Zastosowanie

instalacje centralnego ogrzewania
układy z pompą ciepła
instalacje z kotłem wymagające buforowania energii
stabilizacja przepływu i pojemności wodnej układu

Kompatybilność

instalacje centralnego ogrzewania
pompy ciepła
kotły stałopalne i inne źródła ciepła wymagające buforowania

Informacje dla instalatora

Przed montażem należy porównać kod producenta, pojemność, przyłącza, sposób montażu i wymagane zabezpieczenia z
dokumentacją Galmet oraz projektem instalacji. Produkt powinien być montowany z odpowiednią armaturą bezpieczeństwa i
przy zachowaniu parametrów pracy danego modelu.

Najczęstsze błędy przy doborze

zastosowanie bufora jako zasobnika c.w.u.
pominięcie wymaganej pojemności wodnej instalacji
dobór wariantu bez wężownicy tam, gdzie projekt wymaga wymiany ciepła przez wężownicę

Dlaczego warto wybrać ten model?

parametry można jednoznacznie powiązać z kodem producenta i EAN, co ułatwia dobór oraz serwis
produkt należy do systemowej oferty Galmet dla instalacji c.w.u. i grzewczych
opisane cechy pozwalają dobrać wariant do pojemności, mocy, montażu i sposobu pracy instalacji

Zastosowanie
Zbiornik buforowy Galmet 300 l stosuje się w instalacjach centralnego ogrzewania do magazynowania energii cieplnej,
stabilizacji pracy kotła lub pompy ciepła i ograniczenia częstych załączeń źródła. To wybór do obiegu wody grzewczej, a nie do
bezpośredniego magazynowania ciepłej wody użytkowej.

Dane techniczne
Producent: GALMET
Kod producenta: 71-300000N
EAN: 5901224316715
Typ produktu: zbiornik buforowy SG(B)
Pojemność: 300 l
Powierzchnia wężownicy: 1.4 m²
Izolacja: pianka poliuretanowa
Obudowa: skay
Wężownica: spiralna
Zastosowanie podstawowe: instalacja grzewcza

Montaż
Przed montażem należy sprawdzić miejsce ustawienia, stronę przyłączy, wymagane zabezpieczenia, możliwość
odpowietrzenia oraz dostęp serwisowy. Zbiornik lub wymiennik musi pracować w zakresie parametrów przewidzianych w
dokumentacji Galmet.

Pytania i odpowiedzi
Czy ten zbiornik jest do ciepłej wody użytkowej?

Nie, zbiornik buforowy SG(B) służy do magazynowania wody grzewczej w instalacji c.o. i stabilizacji pracy źródła ciepła.

Jaką pojemność ma bufor?
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Wariant ma pojemność 300 l. Pojemność bufora dobiera się do mocy źródła ciepła, pojemności instalacji i wymaganego czasu
pracy układu.

Czy bufor może współpracować z pompą ciepła?

Tak, bufory Galmet są często stosowane z pompami ciepła, gdy projekt instalacji wymaga zwiększenia pojemności wodnej lub
stabilizacji przepływu.

Na co uważać przy doborze?

Nie należy mylić bufora z zasobnikiem c.w.u. Trzeba też sprawdzić obecność wężownicy, izolację, pojemność i sposób
montażu.
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