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Zbiornik hydroforowy 150L 6
BAR HVP151L bez osprzętu
HYDRO-VACUUM

Cena brutto 1 225,08 zł

Cena netto 996,00 zł

Numer katalogowy 80821846

Kod producenta 0912501101010000

Kod EAN 5903887204545

Opis produktu
Opis produktu

Zbiornik hydroforowy HVP Hydro-Vacuum służy do magazynowania wody pod ciśnieniem i współpracy z pompą w zestawie
hydroforowym. Model 150 l jest wersją bez osprzętu, przeznaczoną do zabudowy zgodnie z dokumentacją producenta.

Najważniejsze cechy

stalowa, spawana konstrukcja zbiornika
powłoka cynkowa wewnątrz zbiornika
wersja bez osprzętu do kompletowania z armaturą i pompą
ograniczenie liczby załączeń pompy dzięki rezerwie wody pod ciśnieniem

Parametry techniczne

Typ produktu: zbiornik hydroforowy HVP
Pojemność: 150 l
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Wykonanie: stalowy zbiornik spawany
Powłoka wewnętrzna: cynkowa
Wersja: bez osprzętu
Kod producenta: 0912501101010000
Producent: Hydro-Vacuum
EAN: 5903887204545

Zastosowanie

zestawy hydroforowe do zasilania budynków wodą z własnego ujęcia
instalacje wymagające zbiornika magazynującego wodę pod ciśnieniem
automaty wodociągowe z pompą dobraną do pojemności i ciśnienia zbiornika

Kompatybilność

pompy hydroforowe i głębinowe pracujące w automatach wodociągowych
osprzęt hydroforowy dobrany do ciśnienia pracy zbiornika
instalacje, w których maksymalne ciśnienie nie przekracza ciśnienia obliczeniowego zbiornika

Informacje dla instalatora
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Zbiornik należy ustawić na równej powierzchni, dobrać osprzęt do ciśnienia pracy oraz zapewnić dostęp serwisowy do
wyczystki i króćców przyłączeniowych.

Najczęstsze błędy przy doborze

dobór zbyt małej pojemności zbiornika do wydajności pompy i zapotrzebowania na wodę
przekroczenie dopuszczalnego ciśnienia pracy zbiornika
brak miejsca na obsługę wyczystki i okresową kontrolę instalacji

Dlaczego warto wybrać ten model?

pojemność zbiornika pomaga ograniczyć częstotliwość załączania pompy
wersja bez osprzętu pozwala dobrać armaturę do konkretnej instalacji
konstrukcja HVP jest przeznaczona do klasycznych układów hydroforowych

Zastosowanie
Zbiornik hydroforowy HVP Hydro-Vacuum służy do magazynowania wody pod ciśnieniem i współpracy z pompą w zestawie
hydroforowym. Model 150 l jest wersją bez osprzętu, przeznaczoną do zabudowy zgodnie z dokumentacją producenta.

zestawy hydroforowe do zasilania budynków wodą z własnego ujęcia
instalacje wymagające zbiornika magazynującego wodę pod ciśnieniem
automaty wodociągowe z pompą dobraną do pojemności i ciśnienia zbiornika

Nie wybieraj tego produktu, jeżeli wymagane parametry instalacji są inne niż potwierdzone dla tego modelu.

Dane techniczne
Typ produktu: zbiornik hydroforowy HVP
Pojemność: 150 l
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Wykonanie: stalowy zbiornik spawany
Powłoka wewnętrzna: cynkowa
Wersja: bez osprzętu
Kod producenta: 0912501101010000
Producent: Hydro-Vacuum
EAN: 5903887204545

Dobór produktu
Pojemność zbiornika należy dobrać do wydajności pompy, liczby punktów poboru i dopuszczalnej liczby załączeń pompy.
Wersja bez osprzętu wymaga kompletacji armatury zabezpieczającej i sterującej.

Pytania i odpowiedzi
Czy zbiornik HVP 150 l jest sprzedawany z osprzętem?

Ten wariant jest opisany jako wersja bez osprzętu, dlatego armaturę i sterowanie należy dobrać osobno.

Do jakiego ciśnienia przeznaczony jest ten zbiornik?

Parametr podany dla tego wariantu to 6 bar.

Czy zbiornik HVP można łączyć z pompą głębinową?

Tak, zbiorniki hydroforowe mogą współpracować z pompami hydroforowymi lub głębinowymi w automatach wodociągowych,
jeżeli zestaw jest prawidłowo dobrany.

Co jest najważniejsze przy montażu HVP?

Zbiornik powinien stać stabilnie na równej powierzchni, a instalacja nie może przekraczać dopuszczalnego ciśnienia pracy.
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O producencie
Hydro‑Vacuum S.A. kontynuuje tradycje przemysłu pompowego w Grudziądzu sięgające XIX wieku. Dziś jest wiodącym
producentem pomp i systemów pompowych w Polsce, posiadając około 60% udziałów w krajowym rynku.

Firma produkuje pompy wirowe, głębinowe i zatapialne, zestawy hydroforowe, agregaty pompowe, urządzenia próżniowe oraz
kompletne systemy uzdatniania wody. Urządzenia Hydro‑Vacuum są stosowane w gospodarce komunalnej, przemyśle,
rolnictwie i w gospodarstwach domowych w Polsce oraz za granicą.

Hydro‑Vacuum stawia na wysoką jakość, trwałość i energooszczędność swoich wyrobów, czego dowodem są certyfikaty ISO
9001 i ISO 14001. Firma dysponuje własnym biurem konstrukcyjnym i laboratoriami badawczymi, oferuje wsparcie techniczne,
serwis oraz szkolenia. Misja "Pompy dla ludzi i środowiska" podkreśla połączenie innowacyjnych technologii z troską o zasoby
naturalne.
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